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LegacySelect テクノロジコントローノレ 

LegacySelect テクノロジコントロールは、共通プラットフォーム、ハードドライブイメージ、およびヘルプデスク手続きを基本としたレガシーフル、レガシー限定、またはレガシーフリーソリューションを提 
供します。管理者は、セットアップユーティリティ 、 Dell OpenManage ™ IT Assistant 、 または CFI (カスタムファクトリーインテグレーション)を介してコントロールを利用できます。 

LegacySelect を使うことによって、管理者はシリアル/ USB コネクタ、パラレルコネクタ、 PCI スロット、フロッピードライブ、 PS /2 マウスなどのコネクタおよびメディアデバイスを電子的に活動化また 
は非活動化することができます。コネクタおよびメディアデバイスを無効にして、リソースを利用可能にします。変更を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。 


管理機能 


ASF (Alert Standard Format) 

ASF は、「オペレーティングシステム確立以前」または「オペレーティングシステム不在 J 警告技術を指定する DMTF 管理標準です。オペレーティングシステムがスリープモード、もしくはコンピュータの 
電源が切れているときに、セキュリティの問題および障害が発生している可能性があるという警告を発するよう設定されています。 ASF は、オペレーティングシステム不在の際の従来の警告方法に代わ 
るものとして設計されています。 


お使いのコンピュータでは、以下の ASF バージョン 1.03 および 2.0 の警告とリモート機能をサポートしています。 


警告 

説明 

Chassis : Chassis Intrusion — Physical Securitv Vio 丄 ation/Chassis 
Intrusion - Physical Security Violation Event Cleared 

シャーシイントルージョン機能（一部のコンピュータでオプション提供）が搭載され有効になっているコ 
ンピュータシャーシが開けられたか、またはシャーシイントルージョン警告がクリアされました。 

CPU : Emergency Shutdown Event 

プロセッサ温度が高すぎるため電源ユニットがシャットダウンしました。 

Cooling Device : Generic Critical Fan Fai 丄 ure/Generic Critical Fan 
Failure Cleared 

ファン速度 ( rpm ) が限界値を超えています。ファン速度 （ rpm ) の問題が解決しました。 

温度： Generic Critical Temperature Problem/Generic Critical 
Temperature Problem Cleared 

コンピュータの温度が限界値を超えているか、またはコンピュータの温度の問題が解決しました。 

Battery Low 

システムバッテリーが 2.2 V 以下になりました。 


ASF では、ステータスが 「 pre-operating system (プレオペレーティングシステム）」または 「operating system - absent (オペレーティングシステム不在）」のクライアントコンピュータとリモート管 
理コンソール間で、 RMCP(Remote Management and Control Protocol ) メッセージを交換できます 。 RMCP メッセージの送信により、クライアントコンピュータの起動、シャットダウン、再起動を 
指示できます。 

デルの ASF 導入の詳細については、デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる 『 ASF ユーザーズガイド』および 『 ASF 管理者ガイド』を参照してください。 


Dell OpenManage™ アプリケーション 


^ メモ： デルのコンピュータには、システム管理機能として 、 Dell OpenManage ™ アプリケーションと DCCU または Dell Client Manager ( DCM ) のいずれかが搭載されています。 DCM の 
詳細については . Dell Client Manaaer ( DCM ) を參照してください。 


システム管理には 、 IT Assistant 、 Dell ™ Client Connector Utility ( DCCU)、Dell OpenManage Client Instrumentation ( OMCI ) を使用できます。 




























IT Assistant は、企業のネットワーク上のコンピュータやその他のデバイスを設定、管理、監視します 。 IT Assistant は、業界標準の管理ソフトウェアを装備したコンピュータの資産、設定、イベント 
(警告)、セキュリティを管理します。また、 SNMP および CIM の業界標準に準拠する計装をサボートします。 

IT Assistant の情報は、デルサボートサイト (support.jp.dell.com) で入手できる 『 Dell TM OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。 

Dell ™ OpenManage Client Instrumentation (クライアント用ソフトウェア）は 、 IT Assistant などのリモート管理プログラムが、以下を実行するのを可能にします。 

I お使いのコンピュータについての情報へのアクセス(搭載されているプロセッサの数や実行されているオペレーティングシステムの種類など） 

I コンピュータのステータスの監視(温度プローブからの熱警告やストレージデバイスからのハードドライブ障害警告を受信することなど） 

管理システムは 、 IT Assistant を使ってネットワーク上で Dell OpenManage ™ Client Instrumentation (クライアント用ソフトウェア）がセットアップされているコンピュータです 。 Dell 
OpenManage Client I nstrumentation (クライアント用ソフトウェア）については、デルサポートサイト （ support.jp.dell.com) で入手できる 『Dell OpenManage ™ Client 
Instrumentation (クライアント用ソフトウェア）ユーザーズガイド』を参照してください。 

Dell Client Connector Utility ( DCCU ) では、コンピュータのい状態を変更できます。たとえば、 BIOS のアップデートや設定、リモートシャットダウンなどを実行できます。 DCCU の詳細について 
は、デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照してください。 

Dell Client Manager(DCM) 

メモ： デルのコンピュータには、システム管理機能として 、 Dell Client Manager ( DCM ) または Dell OpenManage ™ のいずれかが搭載されています 。 Dell OpenManage 製品につい 
ては 、 Dell OpenManage ™ アプリケーシ ヨン を参照してください。 

Dell Client Manager(DCM ) コンソール 

Dell Client Manager ( DCM ) コンソールでは、企業ネットワーク上にあるデルコンピュータの構成、管理、モニターを、使いやすい GUI インタフェースを使って実行できます。業界標準管理ソフトウェ 
アが搭載されているコンピュータのアセット、構成、イベント(アラート）、ステータス、セキュリティの管理作業を DCM コンソールから実行できます。 DCM がサポートする業界標準については、 

www.altiris.com を参照してください。 

DCM コンソールについては、 www.altiris.com またはデルサポートサイト support.dell.com を参照してください。 

DCM コンソールには、次のような機能もあります。 

|お使いのコンピュータについての情報へのアクセス(搭載されているプロセッサの数や実行されているオペレーティングシステムの種類など） 

I コンピュータのステータスの監視(温度プローブからの熱警告やストレージデバイスからのハードドライブ障害警告を受信することなど） 

| お使いのコンピュータのステータスの変更 （ BIOS のアップデート、 BIOS 設定、リモートでのシャットダウンなど） 

管理対象システムは 、 Dell Client Manager をインストールしたコンソールと、クライアントソフトウェアをインストールしたクライアントコンピュータで構成されます。 DCM の詳細については、デルサポ 

一トサイト support.dell.com を参照してください。 


物理的なセキュリティ 

シャーシイントルージョン検出 

^ メモ： 管理者パスワードが有効な場合、管理者パスワードがわからないと シャーシイントルージョン 設定をリセットできません。 

この 機能 (一部のコンピュータでオプション提供）は、シャーシが開けられたことを検出し、ユーザーに警告します。 シャーシイントルージョン 設定を変更するには、次の手順を実行します。 

1. セットアップユーティリティを起動します ( セットアップユーティリティの 起動 を 参照)。 

2. 下矢印キーを押して、 System Security オプションへ移動します。 

3. < Enter > を押して、 System Security (システムセキュリティ)オプションのポップアップメニューにアクセスします。 

4. 下矢印キーを押して、 Chassis I ntrusion 設定へ移動します。 

5. < Enter > を押して、オプション設定を選びます。 

6. オプション設定のアップデートが終わったら、もう一度 < Enter > を押します。 

7. 保存して、セットアップユーティリティを終了します。 

オプション設定 


I On コンピュータカバーが開けられると、設定が Detected (検知）に変わり、次回のコンピュータ起動時の起動ルーチン中に次の警告メッセージが表示されます。 





Alert! Cover was previously removed. (警告！カバーが取り外されました。） 

Detected (検知）の設定をリセットするには、セットアップユーティリティを起動してください ( セットアップユーティリティの起動 を参照 ）。 Chassis ■ ntrusion オプションで、左右矢印キーを押 
して Reset を選択してから、 On 、 On - Silent 、 または Off を選びます。 

I On - Silent (オン-警告メッセージなし、デフオルト）-コンピュータカバーが開けられると、設定が Detected (検知）に変わります。次回のコンピュータ起動時の起動順序中に警告メッセージ 
は表示されません。 

I Off (オフ)-イントルージョンモニタが行われず、メッセージも表示されません。 

パドロックリングとセキュリティケーブルスロット 

以下の方法の1つを使って、コンピュータを保護します。 

I パドロックリングはパドロックのみ、またはパドロックとループ型セキュリティケーブルをいっしよに使用します。 

パドロックだけでコンピュータが開けられることを防ぐことができます。 

固定されたものにセキュリティケーブルを通し、パドロックを取り付けることで、無許可のコンピュータの移動を防ぐことができます。 

I コンピュータ背面のセキュリティケーブルスロットに市販の盗難防止デバイスを取 y 付けます。 

^ メモ： 盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。 

通常、盗難防止デバイスには、金属ケーブルに取り付けられているロック装置とキーが付いています。取り付け方法は、デバイスに付属のマニュアルに記載されています。 


Trusted Platform Module ( TPM ) 

& メモ： オペレーティングシステムで TPM がサポートされている場合にのみ、 TPM 機能により暗号化がサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアに同梱されている TPM ソフトウェア マニ 
ュアルおよびヘルプファイルを参照してください。 

TPM は、コンピュータ生成の暗号キーを作成および管理することができる、ハードウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと共に使用することにより、 TPM はファイルプロテクション機能や E - メ 
ール保護などの機能を有効にして、既存のネットワークおよびコンピュータセキュリティをさらに強化します。 TPM 機能はセットアップオプションから有効にします。 

〇 注意： TPM のデータおよび暗号化キーを保護するため 、 EMBASSY Security Center ( EMBASSY セキュリティセンター)ヘルプファイルの 「Archive and Restore (アーカイブおよび復 
w 元)」の項に示されているバックアップの手順に従ってください。バックアップが不完全であったり、紛失、または損傷した場合、デルでは暗号化されたデータのリカバリを援助することはできませ 
ん。 

TPM 機能の有効化 

1. TPM ソフトウェアを有効にします。 

a . コンピュータを再起動し 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を押してセットアップユーティリティに入ります。 

b . セキュリティ — TPM セキュリティ を選択し、 < Enter > を押します。 

c . TPM Security で、 On を選択します。 

d . < Esc > を押してセットアッププログラムを終了します。 

e . プロンプトが表示されたら、 Save/ Exit をクリックします。 

2. TPM セットアッププログラムを有効にします。 

a . コンピュータを再起動し 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> を押してセットアップユーティリティに入ります。 

b . セキュリティ — TPM Activation ( TPM のアクティブ化)を選択し、 < Enter > を押します。 

c . TPM Activation ( TPM のアクティブ化)の Activate (有効にする)を選択し、 < Enter > を押します。 

& メモ： プログラムは一度だけ有効にすれば、以後は必要ありません。 

d . プロセスが完了すると、コンピュータが自動的に再スタートするか、コンピュータを再スタートするようにプロンプトが表示されます。 


セキュリティ管理ソフトウェア 

セキュリティ管理ソフトウェアは、4種類の機能を使ってコンピュータを保護するように設計されています。 
I ログイン管理 

I 起動前認証(指紋リーダー、スマートカード、またはパスワードを使用） 


I 暗号化 





I 個人情報管理 


ソフトウェアの使い方およびさまざまなセキュリティ機能の詳細に関しては、ソフトウェアの 『Getting Started Guide (はじめに)』を参照してください。 


スタート 4 すべてのプログラム 4 Wave Systems Corp^ はじめにを クリックします。 


コンピュータ追跡ソフトウェア 

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った場合に、コンピュータの位置を突き止めることができます。コンピュータ追跡ソフトウェアはオプションです。このソフトウェアは 
Dell ™ コンピュータを注文する際にご購入いただくか、このソフトウェアのセキュリティ機能に関して、デルの営業担当にお問い合わせください。 

^ メモ： コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用できるとは限りません。 

^ メモ： コンピュータ追跡ソフトウェアを備えたコンピュータが紛失したり盗難に遭った場合は、追跡サービスを提供する会社にコンピュータの紛失を届け出てください。 


スマートカードと指紋リーダー 

^ メモ： お使いのコンピュータによっては、スマートカード機能や指紋リーダーが搭載されていない場合があります。 

スマートカードは集積回路が内蔵された、持ち運びのできる、クレジットカードと同じ形のデバイスです。スマートカードの表の面には通常、金製の導体パッドの下に内蔵プロセッサが搭載されています。 
スマートカードは小型で集積回路が内蔵されていますので、安全性、データストレージ、および特殊なプログラム用の便利なツールとして利用できます。スマートカードを使って、ユーザーが持っている 
もの(スマートカード)とユーザーが知っているもの(暗証番号)を組み合わせてゾ《スワードだけの場合よりも確実なユーザー認証を提供し、システムの安全性を向上することができます。 

指紋リーダーは、 Dell ™ コンピュータのセキュリティ保護に使用するデバイスです。このリーダーは、周辺機器に装備されている細長いセンサーです。指紋リーダーの上で指をスライドさせると、ユーザ 
一固有の指紋を使用して身元確認が行われます。 


パスワードによる保護 

〇 注意： パスワードはコンピュータ内のデータに対してセキュリティを提供しますが、絶対に安全であるというわけではありません。より強固なセキュリティが必要なデータについては、データ暗号 
^ 化プログラムなどの保護機能をご自身でご用意ください。 

システムパスワード 

ft 注意： システムパスワードを設定せずに操作中のコンピュータから離れたり、コンピュータをロックせずに放置した場合には、第三者がジャンパ設定を変更し、パスワードを解除することができま 
w す。その結果、ハードドライブ内のデータへのアクセスが誰にでも可能になります。 

オプション設定 

以下の2つのオプションのいずれかが表示されている場合、システムパスワードの変更や新しいパスワードの入力はできません。 

I設定- システムパスワードが設定されています。 

I 無効 -システム基板のジャンパ設定によって、システムパスワードが無効になっています。 

以下のオプションが表示された場合にのみ、システムパスワードを設定できます。 

I Not Set (未設定）-システムパスワードが設定されていない状態で、システム基板のパスワードジャンパが有効設定(デフオルト設定）になっています。 


システムパスワードの設定 

システムパスワードの設定を途中で中止したい場合は、キーまたは < Shift > キーを押して別のフィールドに移動するか、手順5を終了する前に < Esc > を押します。 

1. セットアップユーティリティを起動して ( セットアップユーティリティの起動 を参照）、 Password Status (パスワードステータス)が ロック解除 に設定されているか確認します。 

2. System Password をハイライト表示して、左または右矢印キーを押します。 

オプション名が Enter Password に変わり、その後に32文字分の空のフィールドが現れます。 

3. 新しいシステムパスワードを入力します。 

32文字まで入力できます。入力した文字を訂正する場合、 < Backspace > または左矢印キーを押します。パスワードは、大文字と小文字を区別しません。 

無効なキーの組み合わせもあります。そのような組み合わせを入力すると、スピーカーからビープ音が鳴ります。 


それぞれの文字キー(または空白としてのスペースバー)を押すごとに「*」が表示されます。 






4. < Enter > を押します。 

新しいシステムパスワードが32文字未満の場合、フィールド全部に「*」が揷入されます。次に、オプション名が Verify Password に変わリ、その後ろに32文字分の別の空のフィールド 
が現れます。 

5. パスワードを確認するために、もう一度パスワードを入力して < Enter > を押します。 

パスワード設定は Set に変わります。 

6. セットアップユーティリティを終了します。 

コンピュータを再起動すると、パスワード保護機能は有効になります。 

システムパスワードの入力 

コンピュータを起動または再起動すると、以下のプロンプトが画面に表示されます。 

Password Status が Locked に設定されている場合 

Type the password and press <Enter> (パスワードを入力し、 く Enter 〉 を押してください〇 ) 

管理者パスワードが設定されている場合、コンピュータは管理者パスワードをシステムパスワードの代用として受け付けます。 

入力したシステムパスワードが間違っていると、次のメッセージが表示されます。 

** Incorrect password. ** (誤つたパスワ—ド。） 

再び誤ったパスワードまたは不完全なパスワードを入力すると、同じメッセージが表示されます。システムパスワードを3回間違えると、それ以降は以下のメッセージが表示されます。 

** Incorrect password. ** 

System halted! Must power down. (誤ったパスワード。間違ったパスワード入力の回数： 3 システムが停止しました！電源を切ってください。） 

コンピュータの電源を入れなおした後でも、再び誤ったシステムパスワード、または不完全なシステムパスワードを入力するたびに、上記のメッセージが表示されます。 

。メモ： System Password と Admin Password を併用して Password Status を使用すると、無許可の変更に対してコンピュータの保護を強化できます。 

既存のシステムパスワードの取り消しまたは変更 

1. セットアップユーティリティを起動します （ セットアップユーティリティの 起動 を参照）„ 

2. システムパスワード をハイライト表示して、 < Enter > を押します。 

3. プロンプトが表示されたら、システムパスワードを入力します。 

4. < Enter > を2回押して、既存のシステムパスワードをクリアします。設定は Not Set に変わります。 

Not Set と表示されている場合、システムパスワードは削除されています。 Not Set (未設定)と表示されていない場合は、 < Altxb > を押してコンピュータを再起動し、手順3および4を繰 
り返します。 

5. システムパスワードの設定 の手順に従って、新しいパスワードを設定します。 

6. セットアップユーティリティを終了します。 

管理者 パスワード 

オプション設定 

次の2つのオプションのいずれかが表示された場合は、管理者パスワードを変更したり、新しい管理者パスワードを入力することはできません。 

| Set (設定済み）-管理者パスワードが設定されています。 

I Disabled (無効）-システム基板のジャンパ設定によって、管理者パスワードが無効になっています。 

次のオプションが表示された場合のみ、管理者パスワードを設定できます。 


I Not Set (未設定）-管理者パスワードが設定されていない状態で、システム基板のパスワードジャンパが有効設定(デフオルト設定）になっています。 




管理者パスワードの設定 

管理者 パスワード とシステムパスワードは同じでも構いません。 

Wa メモ： これら2つのパスワードが異なる場合は、管理者パスワードをシステムパスワードの代わりに使用することができます。ただし、システムパスワードを管理者パスワードの代わりに使用す 
ることはできません。 

1. セットアップユーティリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 を参照）、 システム管理者パスワードが Not Set (未設定）に設定されているか確認します。 

2. Admin Password をハイライト表示して、左または右矢印キーを押します。 

パスワードの入力と確認のプロンプトが表示されます。パスワードに使用できない文字の場合、ビープ音が鳴ります。 

3. パスワードを入力して確認します。 

パスワードの確認が終わると、 Admin Password の設定は、 Set に変わります。次回のセットアップユーティリティ起動時に、管理者パスワードの入力が求められます。 

4. セットアップユーティリティを終了します。 

Admin Password の変更は、ただちに有効になります(コンピュータを再起動する必要はありません)。 


管理者パスワードが有効な場合のコンピュータの操作 

セットアップユーティリティを起動すると、 Admin Password オプションがハイライト表示され、パスワードの入力を求められます。 
正しいパスワードを入力しないと、セットアップオプションを変更することはできませんが、セットアップユーティリティ画面は表示されます。 

^ メモ： Setup Password と Password Status を併用すると、無許可の変更に対してシステムパスワードを保護できます 0 

既存の管理者パスワードの削除または変更 

既存の管理者パスワードを変更するには、管理者パスワードを知っている必要があります。 

1. セットアップユーティリティを起動します （ セットアップユーティリティの 起動 を 參照）。 

2. プロンプトで管理者パスワードを入力します。 

3. Admin Password をハイライト表示し、左または右矢印キーを押して既存の管理者パスワードを削除します。 

設定は Not Set に変わります。 

新しい管理者パスワードを設定するには、 管理者パスワードの設定 の手順を実行します。 

4. セットアップユーティリティを終了します。 

忘れたパスワードの取り消しと新しいパスワードの設定 

シス亍ムパスワードまたは管理者パスワードをリセットするには. 忘れたパスワードの消去 を参照してください。 


セットアップユーティリティ 
概要 

セットアップユーティリティは以下の場合に使用します。 

I ハードウエアを追加、変更、取り外した後に、システム設定情報を変更する場合 
I ユーザーパスワードなどユーザー選択可能オプションを設定または変更する場合 
I 現在のメモリの容量を調べたり、取り付けられたハードドライブの種類を設定する場合 
セットアップユーティリティを起動する前に、後で参照できるようにセットアップユーティリティ画面の情報を記録しておいてください。 


セットアップユーティリティの起動 







1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。 

2. 青色の DELL™ のロゴが表示された場合、すぐに <F2> を押します。 

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Microsoft Windows デスクトップが表示されるまで待ちます。次にコンピュータをシャツトダウンして (コンピュータ 
の電源を切 る を參照)もう一度やりなおしてみます。 


セットアップ画面 


セットアップユーティリティ画面は、お使いのコンピュータの現在のまたは変更可能な設定情報を表示します。画面上の情報は、オプションリスト、アクティブオプションフィールド、キーフ アン クシヨンの 3 
つの 領域に分かれます。 


Options List - このフィールドは、セットアップユーティリティウィンドウの左側に表示されます。このフィールド 
は、取り付けられたハードウェア、省電力機能、およびセキュリティ機能を含む、コンピュータの構成を定義するオプ 
シヨンを表示する、スクロール可能なリストです。 


Option Field -このフィールドには、各オプションについての情報が表示され 
ます。このフイールドで、現在の設定を表示させたり設定を変更することができま 
す。 


上下矢印キーを使って、一覧を上下にスクロールします。オプションがハイライト表示されている際 、 Option 
Field はそのオプションの詳細とオプションの現在の設定および利用可能な設定を表示します。 


左右矢印キーを使って、オプションをハイライト表示します。 <Enter> を押し 
て、選択を有効にします。 


Key Functions -このフィールドは 、 Option Field の下に表示され、アクテ 
ィブなセットアップユーティリティフィールドのキーおよびそれらのファンクシヨンの 
リストが表示されます。 


セットアップオプション 

& メモ： お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによって、この項に一覧表示された項目は異なる場合があります。 


System 

System Info 

コンピュータ名 、 BIOS パージョン、サービスタグ、エクスプレスサービスコード (該当する場合 ）、 Asset Tag (アセットタグ)が表示されます。いずれのフィールドも変更でき 
ません。 

Processor 

Info 

CPU のタイプ、バススピード、クロックスピード、 L2 キャッシュサイズを表示します。プロセッサのハイパースレッディング、マルチコア機能、 64 ビットテクノロジのサポート状況も 
表不されます。 

Memory Info 

実装メモリのタイプ、サイズ、速度、チャネルモード(デュアルまたはシングル)を表示します。 

PCI Info 

実装されている PCI カードまたは PCI Express カードの情報を表示します。 

Date/Time 

現在の日付および時刻設定を表示します。 

Boot Sequence 

コンピュータはこのリストで指定したデバイスの順番で起動を試みます。 


Drives 


Diskette Drive 

(Internal デフオル 
卜） 

このオプションでフロッピードライブを有効または無効にします。オプションは、 Off 、 Internal 、 USB 、 および Read Only です。 

メモ： USB を選択する場合は、 Onboard Devices (オンボードデバイス）の USB Controller(USB コントローラ)オプションを On ( オン）に設定してください。 

Drive 〇 〜 Drive n 

システム基板の SATA または IDE コネクタに接続されたドライバを識別し、有効または無効にし、そのハードドライブの容量を表示します。 

メモ： このオプションは、デスクトップ、ミニタワー、スモールフオームファクターコンピュータでは Drive 〇 〜 Drive 3、ウルトラスモールフオームファクターコンピュータで 

は Drive 〇 〜 Drive 5と表示されます。 

SATA Operation 

(デフオルトは 

Normal ) 

このオプションを Normal (通常）に設定すると、 SATA コントローラはネイティブモードになります 。 Legacy (レガシー）に設定すると、旧バージョンのオペレーティングシ 
ステムとの互換性が維持されます。 

SMART Reporting 

この設定は、システムの起動時に内蔵ドライブエラーを報告するかどうかを決定します。 


























( Off デフオルト） 


Onboard Devices 

Integrated NIC 

( On デフオルト} 

内蔵 NIC コントローラを有効または無効にします。設定値は、 On 、 Off、On w / RPL、On w / PXE のいずれかです 。 On w / PXE または On w / RPL に設定する 
と、ネットワークサーバーから起動ルーチンを実行できない場合は、起動順序に従って、次のデバイスから起動します。 

Integrated 

Audio 

オンボードオーディオコントローラを有効または無効にします。 

( On デフオルト） 


USB Controller 

内蔵 USB コントローラを有効または無効にします 。 No Boot (起動しない）に設定すると、コントローラは有効になりますが、 USB デバイスからは起動できなくなります。 

( On デフオルト） 

メモ： オペレーティングシステムが USB をサポートする場合 、 No Boot (起動しない)を選択に関係なく、 USB フロッピードライブは認識されます。 

Front USB 

前面の USB ポートを有効または無効にします。 

(On デフオルト） 


Rear Quad/Triad 
USB 

コンピュータ背面の USB ポート(上)を有効または無効にします。 

(On デフオルト） 


Rear Dual USB 

コンピュータ背面の USB ポート(下)を有効または無効にします。 

(On デフオルト） 


PCI Slots 

PCI スロットと PCI Express スロットをすべて有効または無効にします。 

(On デフオルト） 


LPT Port Mode 

(PS/2 デフオル 

h) 

内蔵パラレルポートの動作モードを指定します。〇什はポートを無効にします。 AT は、 AT 互換ポートの設定です。 PS / 2は、 PS/2 互換ポートの設定です。 EPP はポート 
を EPP 双方向プロトコル用に設定します。 ECP はポートを ECP 双方向プロトコル用に設定します。 


メモ： LPT Port Mode (LPT ポートモード）を ECP に設定している場合 、 LPT Port DMA (LPT ポート DMA) がオプションに表示されます。 

LPT Port 

Address 

ビルトインパラレルポートで使用するアドレスを指定します。 

Serial Port #1 

シリアルポートの動作を指定します。 

(Auto デフオルト〉 

デフォルト設定の Auto は、コネクタを自動的に特定のポートに設定します ( COM 1 または COM 3)。 

Serial Port #2 

シリアルポートの動作を指定します。 

(Auto デフオルト） 

デフォルト設定の Auto は、コネクタを自動的に特定の指定先 ( COM 2 または COM 4) に設定します。 


Primary video どのビデオ コン ト ローラが プライマリかを指定します。 Auto (自動)または Onboard / Card (オンボード/カード）のいずれかを設定します。 Auto (自動）を選択すると、アドイン 
ビデオ コン ト ローラが 使用されます。 


(Auto デフオル 
卜） 


メモ： PCI Express グラフィックスカードは、内蔵ビデオコントローラよりも優先されます。 


Performance 


HyperThreading 

(On デフオルト） 

物理プロセッサを 1 つまたは 2 つの論理プロセッサとして表示するかどうかを指定します。論理プロセッサを追加すると、パフォーマンスが向上するアプリケ 
ーションもあります。 On は、ハイパース レッ ディングを有効にします。 

Multiple CPU Core 

プロセッサが持つ有効なコアが 1 つか、または 2 つか、指定します。 On (オン)を指定すると、 2 番目のコアが有効になります。 

(On デフオルト） 


Virtualization 

Intel® 仮想化テクノロジの追加ハードウェア機能を仮想マシンモニター (VMM) で使用できるかどうかを指定します。 

(Off デフオルト） 


SpeedStep 

(Off デフオルト） 

コンピュータ内のサボート対象プロセッサで、 Intel® SpeedStep を有効にします。この設定によリ、プロセッサの消費電力と周波数が変わります。 

メモ： このオプションは、お使いのコンピュターで使用できない場合があります。 

Limit CPUID Value 

(Off デフオルト） 

プロセッサの標準 CPUID 機能がサポートする最大値を制限します。サポートする CPUID 機能の最大値を 4 以上の値にすると、一部のオペレーティングシ 
ステムではインストールを完了できなくなります。 

HDD Acoustic Mode (Bvpass デ 

1 Quiet (静音)-ハードドライブは最も静かな設定で動作します。 

フオルト） 

I Performance - ハードドライブは最大速度で動作します。 

I Bypass - お使いのコンピュータは、現在のアコースティックモードの設定をテストまたは変更しません。 



































i Suggested ハードドライブは、ハードドライブ製造元が推奨する速度レベルで動作します。 


メモ： Performance モードへ切り替えると、ドライブはより大きなノイズを発生する場合がありますが、動作に影響はありません。アコースティック設定を変 
更しても、ハードドライブイメージは変わりません。 


Securitv 


Unlock Setup 

(Locked デフオル 
卜） 

システム管理者パスワードの使用中、ユーザーによるシステムセットアップの設定値の変更を許可します。プロンプトにシステム管理者パスワードを入力すると、セットアップ 
ユーティリティのロックが解除されます。正しいパスワードを入力しないと、設定値の表示は可能ですが、変更はできません。 

Admin Password 

(Not Set デフオル 
卜） 

セットアップユーティリティのパスワードセキュリティ機能の現在の状態を表示し、新しいシステムパスワードの設定と確認を行います。 

System Password 

(Not Set デフオル 
卜〉 

システムのパスワードセキュリティ機能の現在の状態が表示され、新しいシステムパスワードを設定したり確認することができます。 

Drive 0 -n 

Password 

(Not Set デフオル 
卜} 

ハ-ドドライブのパスワードセキュリティ機能に関する現在の状態が表示されます。新しいハードドライブパスワードの設定や確認が可能です。 

Password Changes 

(Unlocked デフオル 
卜〉 

システムパスワードと 管理者 パスワードの関係を指定します。 Locked (ロック)を選択すると、有効な 管理者 パスワードを持たないユーザーは、システムパスワードを 
変更できなくなります。 Unlocked (ロック解除)を選択すると、有効なシステムパスワードを持つユーザーに、システムパスワードの変更を許可します。 

Chassis Intrusion 

(On-Silent デフオ 
ルト） 

スイッチが搭載されていて有効な場合、このオプションはコンピュータの次回の起動時に、コンピュータカバーが開けられたことをユーザーに警告します。設定は On また 
は On-Silent (デフオルト設定）、および Off です。 

Intrusion 

Detected 

シャーシイントルージョンのアラーとを通知およびクリアします。 

TPM Security 

Trusted Platform Module ( TPM ) セキュリティデバイスを有効または無効にします。 

( Off デフオルト） 


TPM Activation 

(Deactivate 丁フ 
ォルト） 

Trusted Platform Module ( TPM ) セキュリティデバイスをアクティブまたは非アクティブにします。 Clear (クリア)を選択すると、これまで TPM をアクティブにして使用 
していたユーザが保存したデータが消去されます。 

メモ： TPM をアクティブにするには、 TPM セキュリティを On( オン)に設定する必要があります。 

Execute Disable 

Execute Disable メモリ保護テクノロジを有効または無効にします。 

(On デフオルト） 


Computrace 

(Deactivate 丁ノ 

Absolute Software が提供するオプションの Computrace サービスの BIOS インタフェースを有効または無効にします。このモニターサービスは、別途購入する必要 
があります。 

ォルト） 

Activate permanently (パーマネントに有効）を選択すると 、 Bl OS-Computrace 

インタフェースが有効になります。 Disable permanently (パーマネントに無効）を選択すると 、 Bl OS - Computrace インタフェースが無効になります。 Deactivate 
temporarily (—時的に無効)を選択すると 、 Bl OS - Computrace インタフェースが非アクティブになリます。 

メモ： サービスをアクティブにすると、使用中のコンピュータから Computrace サーバーへのデータ転送が許可されます。 


Power Manacrement 

AC Recovery 

(Off デフォ 
ルト） 

電源の切断後 AC 電源が復旧したときのシステムの動作を指定します。 Off (オフ)を選択すると、電源が復旧してもオフの状態になし J ます。前面パネルの鼋源ボタンを押すと、シス 
テムの電源が入ります。 On (オン)を選択すると、電源が復旧するとシステムが起動します。 Last (前回の電源切断時)を選択すると、電源が復旧すると、電源が切断された時点の 
状態に戻ります。 

Auto Power 

On 

(Off デフォ 
ルト） 

コンピュータが自動的にオンになるように設定します。 Off (オフ)を選択すると、この機能は無効になります。 Everyday (毎日）を選択すると、毎日、 Auto Power Time (パワー 
オン時間)で設定した時間に電源が入ります。 Weekdays (平日）を選択すると、月曜日から金曜日まで、 Auto Power Time (パワーオン時間)で設定した時間に電源が入りま 
す。 

メモ： この機能は、電源タップやサージプロテクタのスイッチを使ってコンピュータをシャットダウンした場合は動作しません。 

Auto Power 

コンピュータを自動的にオンにする時間を設定します。 


時間は、標準的な 12 時間形式（時:分)です。左右矢印キーを押して、数値を増減するか、日付と時間のフィールドの両方に数値を入力して、起動する時間を変更します。 

Low Power 

Low Power Mode (省電カモード)を選んだ場合 、 Remote Wakeup イベントは、オンボードのネットワークコントローラを介して Hibernate (休止状態)または〇什(オフ)か 

Mode 

ら起動しなくなリます。 

(Off デフォ 































ルト） 


Remote 

Wake-Up 

(Off デフオ 
ルト） 

このオプションは 、 Network Interface Controller または Remote Wakeup 機能を持つモデムがウェイクアップ信号を受け取った際に、システムを起動させます。 

On がデフオルト設定です 。 On w / Boot to N 1 C の場合、コンピュータは起動順序を使用する前に、ネットワークから起動しようとします。 


メモ： 通常、システムはサスペンドモード、休止状態モード、または電源が切れた状態からリモートで起動できます 。 Power Management メニューで Low Power Mode が 
有効な場合、システムは Suspend からのみリモートで起動できます。 

Suspend 

Mode 

コンピュータのサスペンドモードを設定します。 S 1 を選択すると、低電カモードで実行するサスペンド状態になります。 S 3 を選択すると、ほとんどのコンポーネントの電源は削減また 
は切られますが、システムメモリはアクティブになるスタンバイ状態になります。 

(S3 デフオル 
卜} 



Maintenance 

Service Tag 

コンピュータの Service Tag を表示します。 

SERR Message 

(On デフオル 
卜） 

-部のグラフィックスカードでは 、 SERR メッセージを無効にする必要があります。 

Load 

Defaults 

セットアップオプションを出荷時のデフォルト値に戻します。 

Event Log 

イベントログの 表示を許可します。 既読は R 、 未嫌は U です 。 Mark All Entries Read (すべて既読にする)を選択すると、すべてのエントリが R になリます 。 Clear Loq (口 
グのクリア)を選択すると、 イベントログ を消去します。 

ASF Mode 

ASF 起動前メッセージのオンとオフを切リ替えます。選択可能なオプションは 、 Off (オフ）、 On (オン ）、 Alert Only (警告のみ）です。 


POST Behavior 

Fastboot 

有効にすると、互換性に関する一部の手順をパイパスすることにより、起動時間が短縮されます。 Off (オフ)を選択すると、すべての手順を実行して起動します。 On (オン)を 
選択すると、短い時間で起動します。 

(On デフオルト） 


Numlock Key 

キーポードの右にある数字キーの機能を指定します 。 Off (オフ)を選択すると、キーパッドは矢印キーになります。 On ( オン)を選択すると、数字キーになります。 

(On デフオルト） 


POST Hotkeys 

(Setup & Boot 
Menu デフオルト） 

始動画面に、 セットアップユーティリティ または クイック起動機 能を起動するのに必要なキーの入力のメッセージを表示するかどうかを決定します 。 Setup & Boot 

Menu (セットアップおよび起動メニュー）は、両方のメッセージを表示します （ F 2 =Setup and F 12 =Boot Menu )。 Setup はセットアップメッセージのみ表示します 
( F 2= Setup ) 0 Boot Menu はクイック起動メッセージのみ表示します （ F 12 =Boot Menu )。 None はメッセージは表示されません。 

Keyboard Errors 

Report (レポート）（有効）に設定されていて POST 中にエラーが検知された場合、 BIOS によりエラーメッセージが表示され、プロンプトに < F 1> を押して続行するか、 

< F 2> を押してセットアップユーティリティを起動するように表示されます。 

(Report デフオル 
卜） 

Do Not Report (レポートなし）（無効）に設定されていて POST 中にエラーが検知された場合、 BIOS によリエラーメッセージが表示され、コンピュータの起動が続行されま 
す。 


起動順序 

この機能を使って、デバイスの起動順序を変更します。 


オプション設定 


| USB Device (USB デバイス)- USB デバイスからの起動を試みます。オペレーティングシステムがない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

I Onboard or USB Floppy Drive (オンボードまたは USB フロッピードライブ)-コンピュータはフロッピードライブからの起動を試みます。ドライブ内のフロッピーディスクが起動用でない場 
合、またはフロッピーディスクがドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

I Onboard SATA Hard Drive (オンボード SATA ハードドライブ)-コンピュータはプライマリシリアル ATA ハードドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライブにない 
場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

I Onboard or USB CD-ROM Drive (オンボードまたは USB CD-ROM ドライブ)-コンピュータは CD ドライブからの起動を試みます。ドライブに CD がない場合、あるいは CD にオペレ 
ーティングシステムがない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

I Onboard Network ControUer (オンボードネットワークコントローラ)-ネットワークコントローラからの起動を試みます。オペレーティングシステムがない場合、コンピュータはエラーメッセ 
ージを生成します。 


一回のみの起動順序の変更 

この機能を使用すると、たとえば、コンピュータを CD ドライブから起動することによって 『Drivers and Utilities CD 』 を揷入します。診断テスト終了した後は、コンピュータをハードドライブから起動す 
るように設定できます。この機能を使って、フロッピードライブ、メモリキー、または CD ドライブなどの USB デバイスからコンピュータを再起動することができます。 


^ メモ： USB フロッピードライブから起動する場合、セットアップユーティリティでフロッピードライブを USB に設定する必要があります ( セットアップユーティリティ を參照）。 





















1. USB デバイスから起動する場合、 USB デバイスを USB コネクタに接続します。 

2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。 

3. 画面の右上角に F2 = Setup, F12 = Boot Menu と表示されたら、 <F12> を押します。 

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Microsoft Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次にコンピュータをシャットダウンして （ コンピュー 
夕の電源を切 る を參照)もう一度やリなおしてみます。 

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu が表示されます。各デバイスには、横に番号があります。 

4. メニューの一番下で、一回のみの起動に使用するデバイスの数を入力します。 

たとえば、 USB メモリキーから起動する場合、 USB デバイスをハイライトして、 <Enter> を押します。 

^ メモ ： USB デバイスから起動するには、デバイスが起動可能である必要があります。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。 


次回からの起動順序の変更 


1. セットアップユーティリティを起動します （ セットアップユーティリティの 起動 を参照）。 

2. 矢印キーを使って Boot Sequence メニューオプションをハイライト表示し、 <Enter> を押してポップアップメニューにアクセスします。 
& メモ： 後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書きとめます。 

3. デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。 

4. スペースバーを押して、デバイスを有効または無効にします（有効にしたデバイスにはチェックマークが付いています)。 

5. 選択したデバイスをリストの上または下に移動するには、 <ShiftxUp Arrow> または <Shift><Down Arrow> を押します。 


USB デバイスからの起動 

^ メモ ： USB デバイスから起動するには、デバイスが起動可能である必要があります。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。 

メモリ キー 

1. USB ポートにメモリキーを揷入して、コンピュータを再起動します。 

2. 画面の右上角に F12 = Boot Menu と表示されたら、 <F12> を押します。 

BIOS がデバイスを認識し、 USB デバイスオプションを起動メニューに追加します。 

3. 起動メニューから、 USB デバイスの隣に表示されている番号を選択します。 

コンピュータは USB デバイスから起動します。 


フロッピート♦ライブ 

1. セットアップユーティリティで 、 Diskette Drive オプションを USB に設定します。 

2. 保存して、セットアップユーティリティを終了します。 

3. USB フロッピードライブに接続し、起動フロッピーを挿入して、システムを再起動します。 


ジャンパ設定 


ミニタワーおよびデスクトップ 










ジャンパ 

設定 

説明 

PSWD 


パスワード機能が有効になっています(デフオルト設定）。 

LsiJ 

パスワード機能が無効になっています。 

RTCRST 

l £2 J 

リアルタイムクロックはリセットされていません。 


1^)1 

リアルタイムクロックはリセットされています(一時的にジャンパありの状態）。 

ジャンパあり l ^-2 J ジャンパなし 


忘れたパスワードの消去 












































^ 警告： 本項の手頸を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： この手順を行うと、システムパスワードと管理者パスワードの両方が消去されます。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2. システム基板の 2 ピンパスワードジャンパ (PSWD) の位置を確認し、ジャンパを取り外して、パスワードを消去します。 ジャンパ 設定 を 参照して〈ださい n 

3. コンピュータカバーを取付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 

4. コンピュータとモニターをコンセントに接続して、電源を入れます。 

5. コンピュータに Microsoft Windows のデスクトップが表示されたら、コンピュータをシャットダウンします ( コンビュータの電源を切る を参照）。 

6. モニターの電源を切って、コンセントから外します。 

7. コンピュータの電源ケーブルをコンセントから外し、電源ポタンを押して、システム基板の静電気を除去します。 

8. コンピュータカバーを開きます。 

9. システム基板の 2 ピンパスワードジャンパの位置を確認し、ジャンパを取り付けてパスワード機能を再度有効にします。 

10. コンピュータカバーを取! J 付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を 参照） n 

Q 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

11. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 

^ メモ： これで、パスワード機能は有効になります。セットアップユーティリティを起動すると ( セットアップユーティリティの起動 を参照）、システムパスワードオプションと管理者パスワードオプショ 
ンの両方が Not Set (未設定）と表示されます。つまり、パスワード機能は有効ですが、パスワードは設定されていません。 

12. 新しいシステムパスワード、または管理者パスワードを設定します。 


CMOS 設定のリセット 


^ 警告： 本項の手顆を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

1. 作業を開始する 前に の 手順に 従って操作してください。 

2. 現在の CMOS 設定をリセットします。 

a. システム基板のパスワード (PSWD) および CMOS(RTC_RST) ジャンパを確認します ( ジャン/ 《設定 を 參照）。 

b. パスワードジャンパプラグをピンから取り外します。 

C . パスワードのジャンパプラグを RTC_RST ピンに差込み、約 5 秒待ちます。 
d. ジャンパプラグを RTC_RST ピンから抜き、パスワードピンに戻します。 

3. コンピュータカバーを取リ付けます （ コンビュータカバーの 取り外し を 参照 h 

Q 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

4. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 


ハイパースレツデイングおよびデュアルコアテクノロジ 

ハイパースレッデイングは Intel® テクノロジであり、 1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサとして機能させることでコンピュータ全体の性能を向上させるので、特定のタスクを同時に実行するこ 
とができます。デュアルコアは、 1 つのプロセッサパッケージに 2 つの物理計算ユニットを集積し、それによって計算効率とマルチタスク機能を向上させた Intel® テクノロジです。 Windows XP 才 
ペレーテイングシステムは、ハイパース レツ デイングテクノロジを利用するために最適化されているので、 Microsoft Windows XP SP1 以降のオペレーティングシステムを使用することをお勧めしま 
す。 


多くのプログラムは、ハイパースレッデイングやデュアルコアテクノロジの恩恵を受けることになりますが、このようなテクノロジ用に最適化されていないプログラムもあります。それらのプログラムは、ソフ 
トウェア製造元によるアップデートが必要な場合があります。ハイパースレッデイングまたはデュアルコアテクノロジで使用するソフトウェアのアップデートや情報については、ソフトウェアの製造元にお 













問い合わせください。ご使用中のコンピュータがハイパースレッディングテクノロジに対応しているかどうかは、セットアップユーティリティの Performance (パフォーマンス)タブにある Hyper - 
Threading (/ 、イパースレツデイング)で確認できます ( セットアップユーティリティ を参照）。 


電力の管理 


お使いのコンピュータは、作業しない場合に少ない電力で動作するよう設定できます。電力使用の制御は、コンピュータにインストールされたオペレーティングシステムおよびセットアップユーティリティ 
の特定のオプション設定で行います (セットアップユーティリティ を参照）。節電されている期間を「スリープモード」と呼びます。 


^ メモ ： PCI Express xl 6 スロットにカードが装着され、サスペンド ( S 3) をサポートしない周辺機器を追加すると、スタンバイモードを開始できなくなります。 

& メモ： スタンバイモードになるには、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネントが休止状態モードまたはスタンバイモード機能をサボートし、また適切なドライバが口ードされている必要 
があります。詳細については、各コンポーネントの製造元のマニュアルを參照してください。 


Iスタンパイー このスリープモードでは、冷却ファンを含むほとんどのコンポーネントへの電力は低減されているか、切られています。しかし、システムメモリは活動状態にあります。 

I 休止状態一 このスリープモードは、システムメモリのすべてのデータをハードドライブに書き込み、次に、システム電源を切ることによって、電力消費を最小にします。このモードからウェイク 
アップするとコンピュータが再起動し、メモリの内容が回復されます。その後、コンピュータは休止状態モードに入る前の動作状態に戻ります。 

Iシャットダウンー このスリープモードは、補助用のわずかな量を除いてコンピュータからすべての電源を切ります。コンピュータがコンセントに接続されている限り、自動的にまたはリモートで 
起動することができます。たとえば、セットアップユーティリティの Auto Power On (自動パワーオン)オプションを使うと ( セットアップユーティリティ を参照）、コンピュータを特定の時間に自 
動的に起動することができます。また、ネットワーク管理者は電源管理イベント (Remote Wake Up など)を使って、コンピュータをリモートで起動することができます。 

次の表に、スリープモードとそれぞれのモードから復帰させるために使用できる方法を示します。 


スリープモード 

ウェイクアップの方法 （Windows XP ) 

スタンバイ 

1 電源ボタンを押す 

1 才 _ トパワーオン 
|マウスを動かすかクリックする 
|キーボードで入力する 
i USB デバイスアクティビティ 

I 電源管理イベント 

休止状態 

1 電源ボタンを押す 

1 オートパワーオン 

1 電源管理イベント 

シャットダウン 

1 電源ボタンを押す 

1 才一トパワーオン 

1 電源管理イベント 


^ メモ： 電源管理の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。 


目次に戻る 
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バツ 丁リー 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• バッテリーの取り付け 


バッテリーの取 y 付け 

a 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去して〈ださい。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
^れることにより、静電気を除去することができます。 

コイン型バッテリーは、コンピュータの設定、日付、時間の情報を保持します。バッテリーの寿命は数年間です。 

起動ルーチン中に日付や時刻が 間違って いて、次のメッセージが表示される場合、バッテリーを交換する必要があります。 

Time-of-day not set - please run SETUP program (日時が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください。） 

または 

please run SETUP program (無効 S 設定情報-セットアップユーティリティを実行してください。） 

または 

StriKe the FI key to continue, F2 to run the setup utility 

(続けるには FI キーを、セットアップユーティリティを起動するには F 2 キーを押してください。） 

バッテリーの交換が必要かどうか確認するには、セットアップユーティリティで日付と時刻を再入力し、プログラムを終了してその情報を保存します。コンピュータの電源を切り、コンセントから2〜3時 
間外しておきます。次に、コンピュータをコンセントに接続しなおし、雷源を入れてセットアップユーティリティを起動します （ セットアップユーティリティの起動 を参照）。セットアップユーティリティに表示さ 
れる日付と時刻が間違っている場合、バッテリーを交換します。 

バッテリーがなくてもコンピュータは動作しますが、電源をオフにしたリ、コンセントから電源プラグを抜いた場合、コンピュータ設定情報は消去されます。この場合は、セットアップユーティリティを起動し 
( セットアップユーティリティの起動 を参照）、構成オプションをリセットしてください。 

A 警佐： 新しいバッテリーを取り付ける埸合、正しく取り付けてください。破裂する塌合があります。交換するパッテリーは、デルが推奨する型、または同等の製品をご利用くださ 
し、使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。 

/ぐンテリーを取り外すには次の手順を実行します。 

1. まだ行っていない場合、セットアップユーティリティにある設定情報を書きとめておきます。 

2. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

3. バッテリーソケットを確認します。 

ft 注意： 道具(先端の鋭ぐよいもの)を使用して、バッテリーをソケットから取り出す場合は、道具がシステム基板に触れなしヽよう注意してください。必ず、バッテリーとソケットの間に道具を確実に 
w 挿入してから、バッテリーを外します。それを怠ると、バッテリーソケットが外れたり、システム基板の回路を切断するなど、システム基板に損傷を与える恐れがあります。 

Q 注意： バッテリーコネクタへの損傷を防ぐために、バッテリーを取り外す際はコネクタをしっかりと支えておく必要があります。 

4. システムバッテリーを取り外します。 

a . コネクタのプラス側をしっかり押さえ込んで、バッテリーコネクタを支えます。 

b . バッテリーコネクタを支えたまま、バッテリータブを押してコネクタのプラス側から離 U バッテリーをコネクタのマイナス側にある固定タブから持ち上げて取り外します。 
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1 

システムバッテリー 

2 

バッテリーコネクタのプラス側 

3 

バッテリーソケットタブ 

4 

バッテリーソケット 


Q 注意： バッテリーコネクタへの損傷を防ぐために、バッテリーを取り付ける際はコネクタをしっかりと支えておく必要があります。 

5. 新しいシステムバッテリーを取り付けます。 

a . コネクタのプラス側をしっかり押さえ込んで、バッテリーコネクタを支えます。 

b . /《ッテリーの「+」側を上に向け、コネクタのプラス側にある固定タブの下にスライドさせます。 

c . バッテリーがカチッと所定の位置に収まるまで、コネクタをまっすぐに押し下げます。 

6. コンピュータカバーを取り付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を参照）„ 

7. セットアップユーティリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 を参照）- 1 ステップ で記録しておいた設定に戻します。 

8. 古いバッテリーは適切に廃棄します。バッテリーの廃棄については、『製品情報ガイド』を参照してください。 


目次に戻る 
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作業を開始する前に 

Dell™OptiPlex™745 ューザーズガイド 

9 奨励する ツール 
9 コンピュータの電源を切る 
• コンピュータ内部の作業を始める前に 

本章では、コンピュータのコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。 
I コンピュータの雷源を切る と コンピュータ内部の作業を始める 前に の手順をすでに完了していること。 

|お使いの Dell ™ 『製品情報ガイド』の安全に関する情報を読んでいること。 

|取り外しの手順と逆の手順を行うことで部品の取り付けが可能であること。 


奨励するツール 

このドキュメントで説明する操作には、以下のようなツールが必要な場合があります。 
I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライバ 

I フラッシュ BIOS アップデートプログラムのフロッピーディスクまたは CD 


コンピュータの電源を切る 

ft 注意： データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。 

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

a . 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。 スタート ボタンをクリックして、 終了 オプションをクリックします。 

b . コンピュータの電源を切る ウィンドウで、 電源を切る をクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。 

2. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れているか確認します。 

オペレーティングシステムをシャットダウンしたときに、コンピュータおよび接続デバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、ここで電源を切ります 

オペレーティングシステムをシャットダウンせずにコンピュータの電源を切らないでください。データが消失する危険があります。ただし、シャットダウンせずに電源を切る必要がある場合は、電源ボタンを 
押したまま、6秒間待ってください。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身の身体の安全を守るために、以下の点にご注意ください。 


A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


A 警告： 部品やカードの取り扱いには十分注意してください。カード上の部品や接統部分には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部 
分を持ってください。プロセッサのようなコンポーネントは、ピンの部分ではなく皤を持つようにしてください。 

Q 注意： コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。 

〇 注意： ケーブルを外すときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ケーブルによってはコネクタにロックタブが付いていることがあり 
w ます。このタイプのケーブルを外す場合は、ロックタブを押し込んでからケーブルを抜いてください。コネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケ 
-ブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。 

〇 注意： コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。 


1. コンピュータの電源を切ります。 


Q 注意： ネットワークケーブルを外すには、まずネットワークケーブルをコンピュータから外し、次に壁のネットワークジャックから外します。 


2. コンピュータからすべての電話線または通信回線を取り外します。 


3. コンピュータと接続されているすべてのデバイスをコンセントから取り外し、電源ボタンを押してシステム基板の静電気を除去します。 











4. コンビュータスタンドが取り付けられている場合は、コンピュータスタンドを取り外します(手順については、コンピュータスタンド付属のマニュアルを参照してください）。ケーブルカバーが取り付けら 
れている場合は、ケーブルカバーも取り外してください (ケーブルカバー(オプション） を参照）。 


^ 警告： 感電防止のため、カバ - を取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 


5. コンピュータカバーを取り外します。 

I S ニタワーコンピュータについては. コンビュータカバーの取り外し を参照 
I デスクトップコンピュータについては 、 コンピュータカバーの取り外し を参照 


I スモールフォームファクターコンピュータについては、 コン ピュ ータ カバーの取り外し を參照 


I ウルトラスモールフオームファクターコンピュータについては、 コンピュータカバーの取 1 J 外し を参照 


〇 注意： コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンビュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属 
W 面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を除去してください。 


目次に戻る 
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コンピュータのクリーニング 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• コンピュータ、キーボード、およびモニター 

• マウス 

• フロッピードライブ 

• CD および DVD 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


コンピュータ、キーボード、およびモニター 

A 警告： コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータの 電源 ケーブルをコンセントから抜きます。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いくださ 
し、。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があ y ます。 

I キーボードのキーの間のほこりをクリーニングするには、圧縮空気の缶スプレーを使用します。 

Q 注意： ディスプレイにはアンチグレアコーティングが施してあるので、洗剤やアルコールで拭かないでください。 

I モニター画面をクリーニングするには、水で軽ぐ显らした柔らかくて清潔な布を使います。可能であれば、画面クリーニング専用ティッシュまたはモニターの帯電防止コーティング用に適した溶液 
を使ってください。 

I キーボード、コンピュータ、およびモニターのプラスチック部分は、水と中性液体洗剤を3対1で混ぜ合わせた溶液で湿らした柔らかで清潔な布を使って拭きます。 

この溶液に布を浸さないでください。また、コンピュータやキーボードの内部に溶液が入らないようにしてぐ：!さい。 


マウス 

^ 注意： マウスは、コンピュータから外してからクリーニングしてください。 

画面のカーソルが飛んだり、異常な動きをする場合、マウスをクリーニングします。 

光学式ではないマウスのクリーニング 

1. マウスの表面は、中性洗剤の溶液で湿らした柔らかな布を使って拭きます。 

2. マウスの底部にある固定リングを左に回して外し、ボールを取り出します。 

3. 清潔で糸くずのでない布でボールを拭きます。 

4. ポールケージのほこりや糸くずは、吹き飛ばすか、圧縮空気で除去します。 

5. ポールケージの中にあるローラーが汚れている場合、消毒用アルコール(イソプロピルアルコール)を軽く浸した綿棒を使って、ローラーの汚れを拭き取ります。 

6. 口ーラーが溝からずれてしまった場合、中央になおします。綿棒の綿毛がローラーに残っていないか確認します。 

7. ボールと固定リングをマウスに取り付けて、固定リングを時計回りに回して元の位置にはめ込みます。 

光学式マウスのクリーニング 

マウスの表面は、中性洗剤の溶液で湿らした柔らかな布を使って拭きます。 


フロッピードライブ 


〇 注意： 綿棒でドライブヘッドを拭かないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなぐよることがあります。 









市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットには、通常の使用時にドライブヘッドに付いた汚れを落とすように前処理されたフロッピーディスクが入っています。 


CD および DVD 


注意： オプティカルドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気に付属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れないで〈ださい。 

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合、ディスクを掃除します。 

1. ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。 

ft 注意： 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷を付ける恐れがあります。 

2. 糸くずの出ない柔らかな布で、ディスクの裏面(ラベルのない面)をディスクの中心から外側に向けて丁寧にまっすぐ拭きます。 

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹸の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあ 
ります。 CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。 


目次に戻る 
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デスクトップコンピュータ 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• お使いのデスクトップコンピュータについて 

• コンピュータ内部 


お使いのデスクトップコンピュータについて 

正面図 



1 

USB 2.0 

コネクタ (2) 

ジョイスティックやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど、時々接続するデバイスには、前 
面 USB コネクタを使用します （ USB デバイスからの起動については.セットアップユーティリティ 
を参照してください)。 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用することを 
お勧めします。 

2 

LAN インジ 
ケータライト 

このライトは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)接続が確立されていることを示します。 

3 

電源ボタン 

このボタンを押して、コンピュータに電源を入れます。 

注意： データの損失を防ぐため、鼋源ボタンを押してコンピュータの電源を切らないでください。電 
源ポタンを押す代わりに、オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してください。詳細に関 
しては. コンピュータの雷源を切る を参照してください。 

注意： お使いのオペレーティングシステムの ACPI が有効な場合、コンピュータの電源ボタンを押 
すと、オペレーティングシステムのシャットダウンが実行されます。 

4 

デルバッジ 

このバッジを回転させて、コンピュータの方向に合わせることができます。バッジを回転させるに 
は、バッジの外回りに指を置き、しっかり押してバッジを回します。バッジの下側近くにあるスロット 
を使って回転させることもできます。 

5 

電源ライト 

電源ライトは、点滅したり点灯することで以下のさまざまな動作状態を示します。 

1消灯-コンピュータの電源は切れています。 

1緑色の点灯-コンピュータは、通常の動作状態です。 

1緑色の点滅-コンピュータは、省電カモードです。 

1黄色の点滅または点灯- 電源の 問題を 參照してください。 

省電カモードから復帰するには、電源ポタンを押すか、 Windows デバイスマネージャで復帰デ 
バイスが設定されている場合、キーボードかマウスを使います。休止モード、および省電カモード 
からの復帰の詳細に閉しては. 雷力の 管理を 参照してください„ 

シス亍ム瞳害のトラブルシューティングに役立つライトコードの説明はノン ステムラ イトを 参照してく 
ださい。 

6 

診断ライト 

診断ライトは、診断コードに基づくコンピュータの問題のトラブルシューティングに役立ちます。詳 
細については、 診断ライト を参照してください。 

7 

ハードドライ 
ブ動作ライ 
卜 

ハードドライブがアクセスされているときに、このライトが点滅します。 

8 

ヘッドフォン 

コネクタ 

ヘッドフォンコネクタを使用して、ヘッドフォンおよびほとんどの種類のスピーカーを取り付けること 
ができます 

9 

マイク用コ 
ネクタ 

マイクのコネクタを使ってマイクを取り付けます。 

10 

3.5 インチ 
ドライブベイ 

オプションのフロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダー用に使用します。 

11 

5.25イン 

チドライブべ 

オプティカルドライブ用に使用します。このドライブに、 CD または DVD (サボート対象の場合)を挿 
入します。 


















































背面図 



1 

力ードスロット 

取り付けられたすべての PCI および PCI Express カード用のアクセスコネクタです。 

2 

背面パネルコ 
ネクタ 

シリアルデバイスや USB デバイスなどを.正しいコネクタに接続します （背面パネルコネクタ 齐 
参照してください)。 

3 

電源コネクタ 

電源ケーブルを差し込みます。 

4 

電圧切り替え 
スイッチ 

お使いのコンピュータには、手動の電圧切り替えスイッチが装備されています。 

手動電圧切り替えスイッチが付いているコンピュータへの損傷を防ぐため、スイッチはお使いにな 
る地域の AC 電源に最も合った電圧に設定してください。 

注意： 日本では電圧切り替えスイッチを 115 V に設定してください。 

また、モニターやコンピュータに接続している周辺機器もお使いになる地域の AC 電源で動作する 
ように設定してください。 

5 

パドロックリン 
グ 

パドロックを挿入して、コンピュータカバーをロックします。 

6 

カバーリリー 
スラッチ 

コンピュータカバーを開くことができます。 


背面パネルコネクタ 



1 

パラレルコ 
ネクタ 

プリンタなどのパラレルデバイスをパラレルコネクタに接続します。 USB プリンタをお使いの場合、 USB 
コネクタに差し込みます。 

メモ： パラレルコネクタを持つカードが内蔵パラレルコネクタと同じアドレスに設定されていることをコンビ 
ュータが検出した場合、内蔵パラレルコネクタは自動的に無効になります。詳細については、 セットアッ 
プ オプションを 参照してください。 

2 

リンク保全 

I 緑色- 10 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 


フイト 

I 橙色- 100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

I 黄色- 1 Gbps (または 1000 Mbps) ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

I オフ-コンピュータは物理的なネットワーク接続を検出していません。 

3 

ネットワー 

コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに取り付けるには、ネットワークケーブルの片方の端をネット 


クアダプタ 

ワークジャックやネットワーク/ブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケーブルのもう一方の端を、コ 


コネクタ 

ンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッと収まったらネットワークケーブルはしっ 
かりと接続されています。 

メモ： モデムケーブルをネットワークコネクタに接続しないでください。 

ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 














































カテゴリ5のケーブルを使用して、ネットワークを接続することをお勧めします。カテゴリ3のケーブルを使用す 
る必要がある場合、ネットワーク速度を10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。 

4 

ネットワー 
ク 動作ライ 
卜 

黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネットワークトラ 
フィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。 

5 

ライン出力 
コネクタ 

緑色のライン出カコネクタを使って、ヘッドフォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピーカーを接続します。 

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

6 

ライン入 
力/マイク 
コネクタ 

青とピンクのライン入力/マイクコネクタには、カセットプレーヤ、 CD プレーヤ、 VCR などの記録/再生デバイス 
や、サウンドプログラムや電話プログラムへの音声入力または音楽入力用マイクを接続します。 

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

7 

USB 2.0 

コネクタ 

(6) 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用します。 

8 

ビデオコネ 
クタ 

VGA 対応モニターからのケーブルを青色のコネクタに接続します。 

メモ： オプションのグラフ イッ クスカードをご購入の場合、このコネクタにはキヤップが付いています。お使いのモ 
ニターをグラフィックスカードのコネクタに接続します。キャップは取り外さないでください。 

メモ： デュアルモニターをサポートしているグラフィックスカードをご使用の場合、コンピュータに付属の y ケープ 
ルを使用してください。 

9 

シリアルコ 
ネクタ 

ハンドへルドデバイスなどのシリアルデバイスをシリアルポートに接続します。デフォルトの指定先は、シリアルコ 
ネクタ1が COM 1 で、シリアルコネクタ2が COM 2 です。 

詳細に関しては 、セットアップ オプションを 参照してください。 


コンピュータ内部 

A 警告： 本項の手頋を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

q 注意： コンピュータカバーを開く際に、ケーブルをシステム基板から外してしまうことがないよう注意してください。 



1 

ドライブベイ(メディアカードリーダーまたはフロッピードライブ、オプティカルドライブおよ 
びハードドライブ） 

5 

力ードスロット 

2 

電源装置 

6 

ヒートシンクアセン 
プリ 

3 

オプションのシャーシイントルージョンスイッチ 

7 

前面 I / O パネル 

4 

システム基板 




システム基板コンポーネント 
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18 


17 

16 


15 

14 

13 



1 

内蔵スピーカー (1 NT _ SPKR ) 

11 

イントルージョンスイッチコネクタ 

( INTRUDER ) 

2 

プロセッサコネクタ ( CPU ) 

12 

バッテリーソケット （ BATT ) 

3 

プロセッサ電源コネクタ (12 V 電源） 

13 

PCI Express xl 6 コネクタ （ SLOT 1) 

4 

メモリモジュールコネクタ （Dl MM _1 ,Dl MM _2 、Dl MM _3 、Dl MM _4) 

14 

PCI コネクタ ( SLOT 3) 

5 

RTC リセットジヤンパ （ RTCRST ) 

15 

PCI コネクタ ( SLOT 2) 

6 

パスワードジヤンパ （PS WD ) 

16 

シリアルコネクタ ( SER 2) 

7 

SATA コネクタ ( SATAO 、 SATA 1) 

17 

フロッピードライブコネクタ （ DSKT ) 

8 

前面パネルコネクタ ( FNT _ PAN EL ) 

18 

システム基板のスピーカー （ BEEP ) 

9 

電源コネクタ ( POWER ) 

19 

ファンコネクタ （ FAN ) 

10 

内蔵 USB ( INTERNAL _ USB ) 
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Dell™ OptiPlex™ 745 ユーザーズガイド 

デスクトップコンピュータ 



お使いのコンピュータについて 

情報の検索方法 
デスクトップコンピュータ 
デスクトップコンピュータの仕様 

アドバンス機能 
コンピュータのクリーニング 

ドライバとオペレーティンヴシステムの再インストール 

問題の解決 

Microsoft ^ Windows ^ XP の特徴 
トラブルシューティングツールとユーティリティ 

困ったときは 

保証について 
FCC 規定（米国のみ） 

用語集 


部品の取り外しと取 y 付け 

作業を開始する前に 
コンピュータカバーの取り外し 
シャーシイントルージョンスイッチ 

I / O パネル 

ドライブ 
拡張カード 



プロでツサ 

バツテリー 
システム基板の交換 

メモリ 

コンピュータカバーの取り外し 


メモ、注意、警告 

& メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

ft 注意： ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

^ 警告： 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。 

Dell n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合は、このマニュアルの Microsoft Windows オペレーティングシステムについての説明は適用されません。 


この文害の情報は、事前の通知なく*更されることがあリます。 
2006すべての著作権は Dell Inc . にあ y ます。 


Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。 


本書に使用されている商標： Dell、DELL のロゴ、 OptiPlex、I nspiron 、 Dimension 、 Latitude. Dell Precision, DellNeU TravelLite. Dell OpenManage 、 PowerVault 、 Axim 、 PowerEdge 、 PowerConnect 、 およ 
び PowerApp は Dell I nc. の商標です 。 I ntel 、 Pentium 、 お j : び Celeron は I ntel Corporation の登録商標です。 Microsoft 、 MS-DOS 、 お i び Windows は Microsoft Corporation の登録商標です 。 I BM は 
International Business Machines Corporation の登録商標です 0 Bluetooth It Bluetooth SIG, Inc. の商標で 、 Dell Inc. が使用権を保有しています 0 ENERGY STAR は U.S. Environmental Protection 
Agency ( 米国環境保護局）の登録商標です 。 Dell Inc • は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。 


本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があ ! ますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではあリません。 


モデル DCTR 、 DCNE 、 DCSM . および DCCY 


2006年6月 KH 288 Rev . A 00 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

9 拡張カード 


拡張カード 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
^れることにより、静電気を除去することができます。 

お使いの Dell ™ コンピュータはシリアルポートアダプタをサポートしており、 PCI カードおよび PCI Express カード用に以下のスロットを備えています。 

I 口ープロファイル PCI カードスロットを2つ 
I 口ープロファイル PCI Express xl 6 カードスロットを1つ 

^ メモ： お使いの Dell コンピュータは PCI および PCI Express スロットのみを使用します。 ISA カードはサポートされていません。 

PCI カード 



拡張カードの取り付け 

拡張力ードを交換する場合、現在のカード用のドライバをオペレーティングシステムから削除します。詳細については、カードに付属のマニュアルを参照してください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2. カード固定ラッチのリリースタブを軽く押します。 



1 

リリースタブ 

4 

カードエッジコネクタ 

2 

力ード固定ラッチ 

5 

カードコネクタ 

3 

力ード 




3. 新しいカードを取り付ける場合、フイラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を空にします。次に手順5に進みます。 

4. PCI Express xl 6 カードを取リ付ける場合は、親指で、固定タブのレバーが外れるまで押します。 





































1 

PCI Express xl 6 カード 

2 

レバー 

3 

固定スロット(すべてのカードに付いているわけではありません） 

4 

カードクリップタブ 

5 

PCI Express xl 6 カードコネクタ 


5. コンピュータに既に取り付けられているカードを交換する場合、カードを取り外します。必要に応じて、カードに接続されたケーブルを外します。 

6. カードを取り付ける準備をします。 

^ メモ： カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。 



1 

カード固定ラッチ 

2 

リリースタブ 

3 

カード 

4 

カードエッジコネクタ 

5 

カードコネクタ 


△ I ? 说トコニ忠湓淀ぶトワ-クに接続すると自動的にコンピュ-夕を起動するものがぁります。感電防止のため、力-卜•を_ける前に-コンビュ-夕の* 

7. PCI Express カードを取り付ける場合は、固定タブのレバーを押し、カードコネクタから外れた状態で新しい力ードを挿入します。 


8. カードをコネクタに置き、しっかりと下に押します。カードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。 






































1 

完全に装着されたカード 

2 

完全に装着されていない力ード 

3 

スロット内のブラケット 

4 

スロットの外側にはみ出したブラケット 


9. PCI Express カードを取り付ける場合は、固定タブのレバーを押して、力ード前面端にある切り込みに固定タブを合わせます。 

10. カード固定ラッチを軽く下に押して、力ードを固定します。 



1 

リリースタブ 

4 

カードエッジコネクタ 

2 

カード固定ラッチ 

5 

カードコネクタ 

3 

力ード 




〇 注意： カードケーブルは、カードの上や後ろを通して配線しないでください。ケーブルをカードの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正しく閉まらなぐよったリ、装置に損傷を与える恐れ 
v があります。 

11. シリアルポートアダプタの取り付けでは、システム基板のシリアルポートアダプタコネクタ ( SER 2) にアダプタケーブルを接続します (システム基板コンポーネント を参照）。 



1 

カード固定ラッチ 

2 

リリースタブ 

3 

シリアルポートアダプタブラケット 

4 

シリアルポートアダプタコネクタ 



































































5 シリアルポートアダプタシステム基板コネクタ ( SER 2) 


12. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。 

13. コンピュータカバーを取り付け ( コンピュータカバーの取り外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに差し込んで電源を入れます。 

^ 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

14. サウンドカードを取り付けた場合、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し、 オーディオコントローラ を選んでから設定を Off (オフ）にします ( セットアップユーティリティの起動 を参照）。 

b . 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、背面パネルまたは前面パネルのマイクコネクタ、スピーカー/ヘッドフォンコネクタ、 
またはライン入カコネクタに接続しないでください。 

15. ネットワークアダプタカードを取り付けており、内蔵ネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し、 Network Controller (ネットワークコントローラ)を選んでから、設定を 〇什 (オフ）にします （ 2 セットアップユー亍ィリティの起動 を参照）。 

b . ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルを背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続しないでぐ£さい。 

16. カードのマニュアルに記載されている、カードに必要なドライバをインストールします。 

PCI 力ードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2. カード固定ラッチのリリースタブを軽く押して、外側に回転させます。 



1 

リリースタブ 

4 

カードエッジコネクタ 

2 

カード固定ラッチ 

5 

カードコネクタ 

3 

カード 




3. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルを外します。 

4. PCI Express xl 6 カードを取り外す場合は、親指で、固定タブのレバーが外れるまで押します。 



1 

PCI Express xl 6 カード 

2 

レバー 










































3 

固定スロット(すべてのカードに付いているわけではあ y ません） 

4 

カードクリップタブ 

5 

PCI Express xl 6 カードコネクタ 


5. カードの上端の角をつかみ、コネクタから引き抜きます。 

6. カードを取り外したままにする場合、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。 

Ka メモ： コンピュータの fcc 認証を満たすため、 フィ ラーブラケットを空のカードスロット開口部に取り付ける必要があります。ブラケットを付けることにより、ほこりが入 y 込むのを防ぎ、冷却用の 
通気を確保することができます。 

7. カード固定ラッチを所定の位置にはめ込みます。 

Q 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

8. コンピュータカバーを取り付け、 ( コンピュータカバーの取り外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに差し込んで電源を入れます。 

9. カードのドライパをアンインストールします。手順については、カードに付属しているマニュアルを参照してぐ£さい。 

10. サウンドカードを取り外した場合、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し、 オーディオコントローラ を選んでから設定を On (オン)にします ( セットアップユーティリティの起動 を参照）。 

b . 外付けオーディオデバイスを、コンピュータ背面パネルのオーディオコネクタに接続します。 

11. ネットワークアダプタカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し、 Network Controller (ネットワークコントローラ)を選択して、設定を On ( オン)に変更します ( セットアップユーティリティの起動 を參照）。 

b . ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続します。 


pci カードのライザーカードケージへの取 y 付け 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2. システム基板上の PCI 3コネクタにカードが取り付けてある場合は、これを取り外します。 

3. ライザーカードケージを取り外すには、次の手順を実行します。 

a . 背面パネルの開口部を通してカードに接続されているすべてのケーブルをチェックします。コンピュータから取り外すと、短くてライザーカードケージに届かなくなるケーブルをすべて外 
します。 

b . ハンドルを注意深く引き、ライザーカードケージを持ち上げてコンピュータから取り外します。 



1 

ライザーカードケージ 

2 

ハンドル 


4. 新しいカードを取り付ける場合、空の力ードスロット開口部用の フイ ラーブラケットを取り外します。 

コンピュータに既に取り付けられているカードを交換する場合、カードを取り外します。必要に応じて、カードに接続されたケーブルを外します。カードの角を持って、コネクタから取り外します。 

^ メモ： カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。 
































5. 新しいカードを取り付ける準備をします。 


△族 其ぬクンぼ IS ? 溫だトヮ-クに接続すると自動的にコンピュ-夕を起勦するものがぁります。想■止のため、力-ドを取り付ける前に、コンビュ-夕の* 

6. リリースタブを押して、カード保持ラッチを上げます。 



1 

リリースタブ 

4 

カードエッジコネクタ 

2 

カード固定ラッチ 

5 

カードコネクタ 

3 

力ード 




7. カードをライザーカードケージのカードコネクタにしっかりと挿入します。 

8. カード固定ラッチを下ろして所定の位置に押し込み、カードをコンピュータに固定します。 

9. ライザーカードケージを取り付けるには、次の手順を実行します。 

a . ライザーカードケージ側面のタブをコンピュータ側面のスロットに合わせ、ライザーカードケージを所定の位置へ押し下げます。 

b . ライザーカードがシステム基板のコネクタにしっかりと装着されているか確認します。 



1 

ライザーカードケージ 

3 

ライザーカード (2) 

2 

スロット 

4 

システム基板コネクタ (2) 


10. 3ステップ で取り外したすべてのケーブルを接続します。 

11. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。 

〇 注意： カードケーブルは、カードの上や後ろを通して配線しないでください。ケーブルをカードの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正しく閉まらなぐよったり、装置に損傷を与える恐れ 
W があります。 

12. コンピュータカバーを取り付け ( コンピュータカバーの取り外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに差し込んで電源を入れます。 


13. サウンドカードを取り付ける場合、次の手順を実行します。 









































a . セットアップユーティリティを起動し、 オーディオコントローラ を選んでから、設定を Off (オフ）にします （ セットアップユーティリティの起動 を参照）。 


b . 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー/ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコ 
ネクタに接続しないでください。 

14. ネットワークアダプタカードを取り付けており、内蔵ネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し 、 Network Controller (ネットワークコントローラ)を選んで、設定を Off (オフ)にします （ セットアップユーティリティの起動 を参照）。 

b . ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続しないでください。 

15. カードのマニュアルに記載されている、カードに必要なドライバをインストールします。 


PCI カードの PCI ライザーカードケージからの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2. ライザーカードケージを取り外すには、次の手順を実行します。 

a . 背面パネルの開口部を通してカードに接続されているすべてのケーブルをチェックします。コンピュータから取り外すと、短くてライザーカードケージに届かなくなるケーブルをすべて外 
します。 

b . ハンドルを注意深く引き、ライザーカードケージを持ち上げてコンピュータから取り外します。 



1 

ライザーカードケージ 

2 

ハンドル 


3. タブを押して、力ード固定ラッチを持ち上げます。 

4. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルを外します。 

5. カードの上端の角をつかみ、コネクタから引き抜きます。 

6. カードを取り外したままにする場合、空の力ードスロット開口部に フイ ラーブラケットを取り付けます。 

Za メモ： コンピュータの FCC 認証を満たすため、 フイ ラーブラケットを空のカードスロット開口部に取り付ける必要があります。ブラケットを付けることによリ、ほこりが入り込むのを防ぎ、冷却用の 
通気を確保することができます。 

7. カード固定ラッチを下ろして所定の位置に押し込みます。 

8. ライザーカードケージを取 y 付けるには、次の手順を実行します。 

a . ライザーカードケージ側面のタブをコンピュータ側面のスロットに合わせ、ライザーカードケージを所定の位置へ押し下げます。 

b . ライザーカードがシステム基板のコネクタにしっかりと装着されているか確認します。 






















1 

ライザーカードケージ 

3 

ライザーカード (2) 

2 

スロット 

4 

システム基板コネクタ (2) 


9. コンピュータカバーを取り付け ( コンピュータカバーの取し J 外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに差し込んで電源を入れます。 

10. カードのドライパをアンインストールします。手順については、カードに付属しているマニュアルを参照してぐ£さい。 

11. サウンドカードを取り外した場合、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し 、 Audio Controller (オーディオ コン トローラ)を選んでから設定を On (オン)にします （ セットアップユーティリティの起動 を參照）。 

b . 外付けオーディオデバイスを、コンピュータ背面パネルのオーディオコネクタに接続します。 

12. ネットワークアダプタカードを取り外した場合、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し 、 Network Controller (ネットワークコントローラ)を選択して、設定を On (オン)に変更します （ セットアップユーティリティの起動 を參照）。 

b . ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続します。 


目次に戻る 


































目次に戻る 


Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

9 プロセッサ 

プロセッサ 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

ft 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
^ れることにより、静電気を除去することができます。 

プロセッサの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. ヒートシンクアセンブリの両端にある拘束ネジを緩めます。 

A 警告： ブラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に過熱する場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったのを確認してから、ヒー 
トシンクアセンブリに触るようにします。 

3. ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。 

サーマルグリースが付いた面を上に向けて、ヒートシンクを上向きに置きます。 



1ヒートシンクアセンブリ 


2拘束ネジハウジング (2) 


Q 注意： 新しいプロセッサに新しいヒートシンクを取り付ける必要がある場合は、プロセッサを交換する際に、元のヒートシンクアセンブリを再利用してください。 


4. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。 

































1 

センターカーラッチ 

2 

プロセッサカバー 

3 

プロセッサ 

4 

ソケット 

5 

リリースレバー 


Q 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。 

5. 注意深くプロセッサをソケットから取り外します。 

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるように、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。 

プロセッサの取 y 付け 

^ 注意： コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。 

^ 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにじ“ださい。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. プロセッサの底部に触らないように気をつけながら、新しいプロセッサを梱包から取 y 出します。 

^ 注意： コンピュータの電源を入れるときにプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えないため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。 

3. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合、その位置まで動かします。 

4. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。 

5. プロセッサとソケットの1番ピンの角を合わせます。 


2 



1 

プロセッサカバー 

6 

リリースレバー 

2 

タブ 

7 

前面位置合わせ用切り込み 

3 

プロセッサ 

8 

ソケットおよびプロセッサピン1番ピンの印 

4 

プロセッサソヶット 

9 

背面位置合わせ用切り込み 

5 

センターカバーラッチ 




〇 注意： プロセッサへの損傷を防ぐため、プロセッサとソケットがきちんと揃っているか確認します。プロセッサを取り付ける際は、力を入れすぎないでください。 

6. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。 

7. プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。 


プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあるか確認します。 
























8. カチッと所定の位置に収まるまで、ソケットリリースレバーをソケットの方に戻して、プロセッサを固定します。 

9. ヒートシンクの下面からサーマルグリースを除去してください。 


© 注意： 新しいサーマルグリースを塗ります。サーマルグリースは、重要な熱接着機能を持ち、プロセッサの最適稼動に必要です。 

1〇.プロセッサの表面に、新しいサーマルグリースを塗 y ます。 

H . ヒートシンクアセンブリを取り付けます。 

a . ヒートシンクアセンブリをヒートシンクアセンブリブラケットに元のように配置します。 

b . ヒートシンクアセンブリをコンピュータの底面方向に動かし、2つの拘束ネジを締めます。 

〇 注意： ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。 



1 

ヒートシンクアセンブリ 

2 

ヒートシンクアセンブリブラケット 

3 

拘束ネジハウジング (2) 


12. コンピュータカバーを取り付けます （ コンビュータカバーの 取り外し を 参照）„ 


目次に戻る 
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ドライブ 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザーズガイド 

9 オプティカルドライブ 
• フロッピードライブとメディアカードリーダー 

9 ハードドラィブ 

お使いのコンピュータは、次のドライブをサポートします。 

I SATA (シリアル ATA ) ハードドライブを1台 
I オプションのフロッピードライブまたはメディアカードリーダーを1台 
I オプションの SATA オプティカルドライブを1台 

^ メモ： このコンピュータのドライブベイおよびコントローラの数には限りがあるため、すべてのデバイスを一度に接続することはできません。 

^ メモ： オプティカルドライブまたは 3.5 インチデバイス(フロッピードライブまたはメディアカードリーダー)を実装しないでコンピュータを稼動する場合、ドライブにはドライブベイカバーを取り付け 
る必要があります。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

フロッピードライブ 

3 

ハードドライブ 


一般的な取り付けガイドライン 

SATA ハードドライブまたはオプティカルドライブを、システム基板の 「SATA I というラベルのコネクタに接続します （ システム基板コンポーネント を參照）。 

ドライブケーブルの接続 

ドライブを取り付ける場合、2本のケーブル ( DC 電源ケーブルとデータケーブル)をドライブの背面およびシステム基板に接続します。 


ドライブインタフェースコネクタ 



1 

インタフェースケーブルコネクタ 

2 

インタフェースコネクタ 






























大半のインタフェースコネクタは、正しく接続されるように設計されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。これらのコネクタに 
よって、ケーブルの1番ピンワイヤ(ケーブルの片側に色帯が付いています。シリアル ATA ケーブルには色帯は付いていません)が、コネクタの1番ピンの端に正しく接続されます。基板または力一 
ド 上にあるコネクタの 1 番ピンの端を示すために、通常、基板やカード上に直接「1」とシルクスクリーン印刷されています。 


Q 注意： インタフェースケーブルを誤った方向に差し込むと、ドライブが動作しなかったり、コントローラやドライブ、またはその両方を損傷する恐れがあります。 


電源ケーブルコネクタ 



1電源ケーブル 
2電源入カコネクタ 


ドライブケーブルの接続と取り外し 

プルタブが付いたケーブルを取り外す場合、色付きのプルタブをつかんで、コネクタが外れるまで引っ張ります。 
SATA データケーブルを接続または取り外す場合、それぞれの端にある黒色のコネクタを持ち、ケーブルを外します。 



オプティカノレドライブ 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

& メモ： オプティカルドライブまたは 3.5 インチデバイス(フロッピードライブまたはメディアカードリーダー)を実装しないでコンピュータを稼動する場合、ドライブにはドライブベイカバーを取り付け 
る必要があります。ドライブペイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。 


オプティカルドライブの取り外し 


1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 


Q 注意： ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。 


2. ドライブリリースラツチを弓 I き上げ、ドライブをコンピュータの背面方向にスライドさせます。次に、ドライブをコンピュータから持ち上げて取り外します。 












1 

ドライブリリースラッチ 

2 

オプティカルドライブ 


3. 電源ケーブルおよびデータケーブルを、ドライブの背面から取り外します。 



1オプティカルドライブベイカバー 


4. オプティカルドライブを実装しない場合は、オプティカルドライブベイカバーをドライブベイに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお 
問い合わせください。 

オプティカルドライブの取 y 付け 

1. ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。 

ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブの設定がお使いのコンピュータに合っているか確認します。 

2. 新しいドライブを取り付ける場合は、以下の手順を行います。 

a . ドライブベイカバーの上部にある2つの留め金を押し、ベイカバーをコンピュータの前面方向に動かします。 

b . ドライブベイカバーから3本の肩付きネジを外します。 

c . 3本の肩付きネジを新しいフロッピードライブの側面に挿入して締めます。 

d . ドライブベイに取り付けられているフロッピードライブペイカバーを弓 I っ張って外します。 






























[7]"フロッピードライブベイカバー I 

3. 既存のドライブを交換する場合は、以下の作業を行います。 

a . 既存のドライブから3本の肩付きネジを外します。 

b . 3本の肩付きネジを新しいフロッピードライブの側面に挿入して締めます。 



4. 電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブに接続します。 

5. 肩付きネジをネジガイドに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでドライブをベイにスライドさせます。 



6. すべてのケーブル接続を確認します。冷却 ファン や通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。 

7. コンピュータカバーを取 y 付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 

8. Drives の Drive オプション (0 または 1) を設定し、構成情報をアップデートします。詳細は、 セットアップ ユーティリティ を 参照してください„ 


9. 


Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します （ Dell Diaanostics (診断)プロヴラム を參照）。 































フロッピードライブとメディアカードリーダー 


^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警佐： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

メモ： オプティカルドライブまたは 3.5 インチデバイス(フロッピードライブまたはメディアカードリーダー)を実装しないでコンピュータを稼動する場合、ドライブにはドライブベイカバーを取り付け 
る必要があります。ドライブベイカバーが必要な場合は、デルにお問い合わせください。 

フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

^ メモ： 以下の手順では、オプティカルドライブを完全に取り外す必要はないので、オプティカルドライブを接続しているケーブルを外す必要はありません。 

2. オプティカルドライブを慎重に取 y 外します ( オプティカルドライブ を參照）。 

^ 注意： ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。 

3. ドライブリリースラツチを引き上げ、フロッピードライブまたはメディアカードリーダーをコンピュータ背面の方向にスライドさせます。次に、ドライブをコンピュータから持ち上げて取り外します。 


1 2 



1 

ドライブリリースラッチ 

2 

フロッピードライブ 


4. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの背面から電源ケーブルおよびデータケーブルを取り外します。 



1フロッピードライブべイカ/《一 


5. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーを取り付けない場合は、フロッピードライブベイカバーをドライブベイに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます。ドライブベイカバー 


































が必要な場合は、デルにお問い合わせください。 


フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り付け 

1. 新しいドライブまたはメディアカードリーダーを取 y 付ける場合 

a . ドライブベイカバーの背面で、細めのマイナスドライパを使って、慎重にベイカバーを外します。 

b . ドライブベイカバーから4本の肩付きネジを外します。 

c . ドライブベイに取り付けられているフロッピードライブベイカバーを引っ張って外します。 



[ l フ□ツピードライブベイカバー] 


2. 既存のドライブまたはメディアカードリーダーを取り付ける場合 

既存のドライブまたはメディアカードリーダーから4本の肩付きネジを外します。 

3. 新しいフロッピードライブまたはメディアカードリーダーの側面に4本の肩付きネジを挿入して締めます。 



4. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーに電源ケーブルおよびデータケーブルを取り付けます。 

5. 肩付きネジをネジガイドに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでドライブまたはメディアカードリーダーをベイにスライドさせます。 

































1 

電源ケーブル 

2 

スロット検証番号 


6. オプティカルドライブを取り付けます ( オプティカルドライブ を参照）。 

7. すべてのケーブル接続を確認します。冷却 ファン や通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。 

8. コンピュータカバーを取し J 付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を 参照 ）„ 

9. セットアップユーティリティを起動し、 FD ドライブ オプションで新しいフロッピードライブを有効に設定します。 ( セットアップ ユーティリティ を 参照)。 

10. Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行して.コンピュータが正しく動作するか確認します （ Dell Diaanostics (診断)プロヴ ラム を 参照 

ハードドライブ 

警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

^ 注意： ドライブへの損傷を避けるため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。 

ハードドライブの取り外し 

1. 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。 

2. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。 

3. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

^ メモ： 以下の手順では、オプティカルドライブおよびフロッピードライブを完全に取り外す必要はないので、これらの2つのドライブを接続しているケーブルを外す必要はありません。 

4. ペイからオプティカルドライブを慎重に取り外します ( オプティカルドライブ を参照）。 

5. ベイからフロッピードライブを慎重に取り外します ( フロッピードライブとメディアカードリーダー を參照）。 

6. ドライブ両端の2つのプラスチックの固定クリップを押し込み、ドライブをコンピュータの背面方向にスライドさせます。 

^ 注意： ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。 

7. ドライブを持ち上げてコンピュータから出し、電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブから外します。 



1 

固定クリップ (2) 

2 

ハードドライブ 





































ハードドライブの取 y 付け 


1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。 

〇 注意： ドライブへの損傷を避けるため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてぐ£さい。 

2. 交換用のハードドライブを箱から出し、取り付けの準備をします。 

3. 交換用のハードドライブにプラスチックのハードドライブブラケットがない場合は、既存のドライブからブラケットをカチッと取り外します。 



1 

ハードドライブ 

2 

リリースタブ （2) 

3 

プラスチック製のハードドライブブラケット 


4. ブラケットを新しいドライブにはめ込んで取り付けます。 



1 

固定タブ (2) 

3 

リリースタブ (2) 

2 

ドライブ 

4 

プラスチック製のハードドライブブラケット 


5. 電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブに接続します。 

6. ドライブの正しいスロットの位置を確認し、カチッと所定の位置に収まるまでドライブをペイにスライドさせます。 




















1 

ハードドライブ 

2 

スロット検証番号 


7. フロッピードライブとオプティカルドライブを取り外します。 

8. すべてのコネクタが正しく接続され、しっかりと装着されているか確認します。 

9. コンピュータカバーを取り付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を参照）。 

10. プライマリドライブを取り付けた場合、起動可能なメディアをお使いの起動ドライブに挿入します。 

11. コンピュータの電源を入れます。 

12. セットアップユーティリティを起動して、適切な Primary Drive (プライマリドライブ)オプション (0 または 2) をアップデートします。 ( セットアップューティリティの 起動 を參照）、 

13. セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。 

14. 次の手順に進む前に、ドライブにパーティションを作成し、論理フォーマットを実行します。 

手順については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 

15. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行して、ハードドライブをテストします ( Dell Diaanostics (診断)プロヴラム 齐参照 L 

16. ハードドライブにオペレーティングシステムをインストールします。 

手順については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 
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• 1/0パネル 


け〇パネル 

I / O パネルの取り外し 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

^ メモ： ケーブルを外す前に、新しい I / O パネルを取り付けるときに正しく配線できるよう、ケーブルのすべての配線経路をメモしておいてください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. ケーブルのプルループを引っ張って、け0パネルからケーブルを外します。 

3. I / O パネルをデスクトップコンピュータに固定しているネジを外します。 

れ 注意： け0パネルをコンピュータから引き出すときには、特に注意を払ってください。注意を怠ると、ケーブルコネクタおよびケーブル配線クリップに損傷を与える場合があります。 

4. I / O パネルを慎重に動かして、コンピュータから引き出します。 



1 

固定ネジ 

2 

I / O パネル 

3 

I / O ケーブルコネクタ 

4 

I / O コネクタプルループ 


■/〇パネルの取 y 付け 

1. I / O パネルを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。 

^ メモ： I / O パネルブラケットにあるガイドを使って I / O 力ードを正しい位置に合わせ、 I / O パネルブラケットにある切り込みを使って力ードを設置してください。 
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Dell™OptiPlex™745 ユーザー ズガイド 



鼋源装置 


電源装置の交換 

A 警告： 本項の手顒を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
^れることにより、静電気を除去することができます。 


1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外します。 

DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外す際は、コンピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれた 
り折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。 

3. コンピュータシャーシの背面に電源装置を取り付けている2本のネジを外します。 

4. オプティカルドライブを慎重に取り外します ( オプティカルドライブ を參照）。 

5. コンピュータシャーシの底面にあるリリースポタンを押します。 



1 

リリースポタン 

2 

電源装置 

3 

ネジ (2) 

4 

AC 電源コネクタ 


6. 電源装置を、コンピュータの前側へ約 2.5 cm ほどスライドさせます。 

7. 電源装置を持ち上げコンピュータから取り出します。 

8. 交換用の電源装置をスライドさせて所定の位置に入れます。 

9. 電源装置をコンピュータシャーシの背面に固定するネジを取り付けます。 

10. DC 電源ケーブルを接続します。 






































11. オプティカルドライブを取り付けます (オプティカルドライブ を参照）。 


12. AC 電源ヶーブルをコネクタに接続します。 

13. コンピュータカバーを取 y 付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 


DC 電源コネクタ 



DC 電源コネクタ P 1 


13141516171819 20 2122 23 24 



ElPj[r]0irjBirj00irj|p]0 

[r]irj[r][r]irj[r][r]irj[r][r]irj[p] 


12 

4 5 6 7 8 

9101112 

ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

+3.3 VDC 

橙色 

2 

+3.3 VDC 

橙色 

3 

GND 

黒色 

4 

+5 VDC 

赤色 

5 

GND 

黒色 

6 

+5 VDC 

赤色 

7 

GND 

黒色 

8 

PS PWRGOOD * 

灰色 

9 

P 5 AUX 

紫色 

10 

+12 VDC 

白色 

11 

+12 VDC 

白色 

12 

+3.3 VDC 

橙色 

13 

+3.3 VDC/SE 

橙色 

14 

+ 12 VDC * 

青色 

15 

GND 

黒色 

16 

PWR PS ON * 

緑色 

17 

GND 

黒色 

18 

GND 

黒色 

19 

GND 

黒色 

20 

NC 

NC 

21 

+5 VDC 

赤色 































22 

+5 VDC 

赤色 

23 

+5 VDC 

赤色 

24 

GND 

黒色 

* 18 AWG ワイヤの代わりに 22 AWG ワイヤを使用 


DC 電源コ木クタ P2 


3 00 4 

1 00 2 


ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

GND 

黒色 

2 

GND 

黒色 

3 

+12 VDC 

黄色 

4 

+12 VDC 

黄色 


DC 電源 =1 木クタ P3 


[g>ee®j] 


ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

+12 VDC 

黄色 

2 

GND 

黒色 

3 

GND 

黒色 

4 

+5 VDC 

赤色 


DC 電源コネクタ P4 




ピン番号 

信号名 

22 AWG ワイヤ 

1 

+5 VDC 

赤色 

2 

GND 

黒色 

3 

GND 

黒色 

4 

+12 VDC 

黄色 


DC 電源コネクタ P5 および P6 








































ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

+3.3 VDC 

橙色 

2 

GND 

黒色 

3 

+5 VDC 

赤色 

4 

GND 

黒色 

5 

+12 VDC 

黄色 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ューザー ズガイド 

• コンピュータカバーの取り外し 

コンピュータカバーの 取り外し 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

△警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. 背面パネルのパドロックリングにパドロックを取り付けている場合、パドロックを取り外します。 

3. 図に示されているカバーリリースラッチを確認します。次に、カバーを持ち上げながらリリースラッチを後方にスライドさせます。 

4. コンピュータカバーの側面を持ち、ヒンジタブをてこの支点としてカバーを上に動かします。 

5. カバーをヒンジタブから取り外し、柔らかく傷が付きにくい場所に置いておきます。 

^ 警告： グラフィックカードのヒートシンクは、通常の揉作でも大麦熱くなる可能性があります。グラフィックカードのヒートシンクの熱が冷めるまで十分な時間を置いてから触れる 


ようにします。 



1セキュリティケーブルスロット 


2カバーリリースラッチ 


3パドロックリング 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

• デスクプコンピュータの j 士樓 


デスクトップコンピュータの仕様 


マイクロプロセッサ 

マイクロプロセッサの種類 

Intel ® Pentium 4® プロセッサ、 Pentium ® D プロセッサ、 
Celeron ® プロセッサ、 Core ™ プロセッサ 

内蔵キャッシュ 

512 KB 以上のパイプラインバースト、8ウェイセットアソシェイテイ 
ブ、ライトバック SRAM 


メモリ 

タイプ 

533 MHz 、 667 MHz 、 800 MHz の DDR 2 SDRAM 


メモ： 2 GB 800 MHz メモリモジュールはサポート対象外です。 

メモリのコネクタ 

4 

対応するメモリモジュール 

256 MB 、 512 MB 、 1 GB 、 または2 GB 非 ECC 

最小メモリ 

デュアルチヤネル： 512 MB シングルチヤンネル： 256 MB 

最大搭載メモリ 

533 MHz または 667 MHz ： 8 GB 


800 MHz ： 4 GB 

BIOS アドレス 

FOOOOh 


コンピュータ 情報 

チップセット 

Intel ® Q 965 Express 

データバス幅 

64 ビット 

アドレスバス幅 

32 ビット 

DMA チヤネル 

8 

割り込みレベル 

24 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

8 Mb 

NIC 

DMTF によって定義されている ASF 1.03および 2.0 サポートを 
組み込んだ内蔵ネットワークインタフェース 


10/100/1000通信が可能 


ビデオ 


タイプ 

Intel ® グラフィックメディアアクセラレータ3000または PCI 
Express xl 6 グラフイックスカード 


才 ー ディオ 

タイプ 

ADI 1983 HDA (ハイ.デフイニッシヨン■オーデイオ） 

ステレオ変換 

20ビット AD 変換および20ビット DA 変換 


コントローラ 


ドライブ 

2つの SATA コントローラがそれぞれ1つのデバイスをサポート 


拡張パス 


バスのタイプ 

| PCI 2.3 











































オプションのライザーカードケージでハーフレングスカードおよびフ 
ルハイトカードをサポート 



ドライブ 


外部アクセス可能 


3.5 インチドライブ x 1 

オプティカルドライブまたはオプションのセカンドハードドライブ用べ 


内部アクセス可能 


. インチ幅ハードドライブ用ベイ x 1 





















































































| のヘッドフォンおよびマイク用の 2 つのコネクタ 

システム基板コネクタ： 

SATA 

7 ピンコネクタ x 2 

内蔵 USB 

オプションのメディアカードリーダー (3.5 インチべイデバイス）用の 
10ピンヘッダー 

フロッピードライブ 

34ピンコネクタ 

シリアル 

オプションのセカンドシリアルポートカード用12ピンコネクタ 

フアン 

5ピンコネ•クタ 

PCI 2.3 

120ピンコネクタ x 2 

前面パネル 

40ピンコネクタ 


キーの 組み合わせ 

< Ctrl > < Alt > <Del > 

Microsoft ® Windows ® XP では 、 Windows Security ウイ 
ンドウを表示、 MS - DOS モードでは、コンピュータを再スタート(再起 
動 

< F 2> または < Ctrl >< Alt >< Enter > 

内蔵のセットアップユーティリティを起動(システム起動時のみ） 

< CtrlxAltxb > 

セットアップユーティリティの Boot Sequence オプションのデバ 
イスからではなく、 PXE (リモート起動環境）によって指定されたネッ 
トワーク環境からコンピュータを自動的に起動(システム起動時の 
み） 

< F 12> または < Ctrl >< Alt >< F 8> 

ユーザーが単一起動用のデバイスを入力できる起動デバイスメニ 
ュー(システム起動時のみ）、またハードドライブおよびシステム診 
断プログラムを実行するオプションを表示 


ボタンとライト 

電源ボタン 

押しポタン 

電源ライト 

緑色のライト-スリープモードのときは緑色に点滅、電源がオンのと 
きは緑色に点灯 


黄色のライト-黄色の点滅は、インストールされたデバイスに問題 
があることを示し、黄色の点灯は内蔵電源の問題を示す （ 電源の問 


題 を参照） 

/ \ー ドドライブアクセスライト 

緑色 

リンクライト 

ネットワーク接続時は緑色の点灯 

リンク保全ライト（内蔵ネットワークアダプタ上） 

10 Mb 伝送時は緑色のライト100 Mb 伝送時は橙色のライト 
1000 Mb ( lGb ) 伝送時は黄色のライト 

動作ライト(内蔵ネットワークアダプタ上） 

黄色の点滅ライト 

診断ライト 

前面パネルある4つのライト。 診断ライ トを參照してください。 

スタンバイ電源ライト 

システム基板の AUX_PWR 


電源 

DC 電源装置： 

メモ： コンピュータの電源を抜くと、消費電力はゼロ 

ワット数 

280 W 

熱消費 

955 BTU/hr 


メモ： 熱消費は電源供給率に基づいて算出されます。 

電圧 

手動設定電源装置- 50/60 Hz で90〜135 V 、50/60 Hz で 
180〜265 V 

バックアップバッテリー 

3 V CR 2032 コイン型リチウムバッテリー 


寸法 

縦幅 

11.4 cm 

横幅 

39.9 cm 

長さ 

35.3 cm 

重量 

10.4 kg 




























































環境 


温度： 

動作時 

10〜35で 

保管時 

-40 〜65て 

相対湿度 

20〜80 % (結露しないこと） 

最大耐久震度： 

動作時 

0.25 G (3 〜200 Hz 、0.5 オクターブ/分） 

保管時 

0.5 G (3 〜200 Hz 、 1オクターブ/分） 

最大耐久衝撃： 

動作時 

50.8 cm /秒の速度変化でボトムハーフサインパルス 

保管時 

508 cm /秒の速度変化で27 G フェアードスクェアウェーブ 

高度： 

動作時 

-15.2〜3,048 m 

保管時 

-15.2〜10,668 m 
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FCC 規定（米国のみ） 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 


FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを発生、使用、放射する可能性があります。製造元のマニュアルに従わずに取り付けて使用した場合、ラジオやテレビに受信障害を生じさせる場合があります。 
本装置は、試験の結果、 FCC 規則パート15に準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (米国連邦通信委員会)規定の第15項に適合しています。次の2つの条件にしたがって使用してください。 

1. 本装置が有害な障害を引き起こさないこと。 

2. 本装置は、受信障害を起こすと、望ま LX ない操作が必要になる場合もあります。 

ft 注意： FCC 規則では、デルによって明確に許可されていない変更修正を行った場合、その装置を使用する権限が無効になることがあると規定されています。 

この規制は、個人の家に取り付けた場合に、有害な障害に対する適正な保護を提供するよう設計されています。ただし、特定の設定で電波障害が発生しないという保証はありません。本装置のスイッ 
チをオンオフすることにより、本装置がラジオやテレビに受信障害を引き起こしていることが確認された場合は、次の方法をお試しになるようお勧めします。 

I 受信アンテナの方向を変えてください。 

I 受信機に対してシステムを再配置してください。 

I 受信機からシステムを遠ざけてください。 

I システムを別の コンセン トにつないで、システムと受信機を別々の分岐回路上に置いてください。 

詳細については、デルの担当者またはラジオ/テレビの技術者にご相談ください。 

次の情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取り扱う装置に関するものです。 

I 製品名： Dell ™ OptiPlex ™ 745 

I Model numbers : DCTR 、 DCNE 、 DCSM、DCCY 

i 会社名： 

Dell Inc . 

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Afrairs 

One Dell Way 

Round Rock , TX 78682 USA 

512-338-4400 

^ メモ： 認可機関の詳細情報に関しては、『サービス&サボートのご案内』を参照してください。 
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情報の検索方法 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザーズガイド 

^ メモ： 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータに搭載されていない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあります。 
^ メモ： 追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。 


何をお探しですか？ 

こちらをご奠ください 

1コンピュータの診断プログラム 

1コンピュータのドライ/く 

1 コンピュータのマニュアル 

1 デバイスのマニュアル 

I DSS (デスクトップシステムソフトウェア） 

『Drivers and Utilities CDJ (『 ResourceCD 』 ともし、います） 

メモ ： 『Drivers and Utilities CD 』 はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわ 
けではありません。 

マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにインストールされています。この CD を使って、ドライ 
バの再インストール （ドライバとユー亍イリテイの再インストール を参照 ）、 Dell Diaanostics (診断）プロ 
グラムの実行 （Dell Diaanostics (診断)プログラム を参照）.マニュアルへのアクセスが可能です „ 

/ OtIVCtSANO UT1LITI» S \ 

CD 内に Readme ファイルが含まれている場合があります。この Readme ファイルでは、コンピュータ 
の技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知識をお持ちのューザーを対象とした高 
度な技術資料を参照できます。 

メモ： ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、 support . jp . dell.com で入手できます。 

I コンピュータのセットアップ方法 

I 基本的なトラブルシューティングの情報 

1 Dell Diagnostics (診断)プログラムの実行方法 

I エラーコードおよび診断ライト 

I ツールとユーテイリテイ 
|部品の取り外しおよび取り付け方法 

クイックリファレンスガイド 

メモ： このマニュアルはオプションの場合があるため、必ずしもお使いのコンピュータに付属しているとは限 
りません。 

1 

メモ： このマニュアルは、 PDF 形式のものをウェブサイト ( support . jp . dell . com ) でご覧いただけます。 

I 安全にお使いいただくための注意 
|認可機関の情報 
|作業姿勢に関する情報 

I エンドユーザライセンス契約 

Deir 1 製品情報ガイド 

Baac%sssaicB 




















I サービスタグとエクスプレスサービスコード 
I Microsoft Windows ライセンスラベル 


サービスタグおよび Microsoft ® Windows ® ライセンス 

これらのラベルはお使いのコンピュータに貼られています。 


■ 


之 
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I サービスタグは、 support.jp.dell.com をご参照の際に、またはサポートへのお問い合わせの 

際に、コンピュータの識別に使用します。 

I エクスプレスサービスコードを利用すると、サポートに直接電話で問い合わせることができます。 


I 技術情報-トラブル解決ナビ、 Q&A 

I サービスと保証-問い合わせ先、保証、および修理に関する情報 
I サービスおよびサポート-サービス契約 

I 参照資料-コンピュータのマニュアル、コンピュータの設定の詳細、製品の仕 
様、およびホワイトぺーパー 

I ダウンロード-認定されたドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート 
I デスクトップシステムソフトウェア （ DSS )- お使いのコンピュータでオペレーティ 
ングシステムを再インストールする場合は、 DSS ユーティリティも再インストール 
する必要があります。 DSS は、お使いのオペレー 

ティングシステムのための重要な更新を提供し、 Dell ™ 3.5 インチ USB フロッピ 
—ドライブ 、 Intel Pentium プロセッサ、オプティカルドライブ、および USB デバ 
イスをサポートします。 DSS はお使いの Dell コンピュータが正しく動作するため 
に必要なものです。ソフトウェアはお使いのコンピュータおよびオペレーティング 
システムを自動的に検知して、設定に適した更新をインストールします。 


デルサボートサイト- support . jp . dell.com 


メモ： 適切なサポートサイトを表示するには、お住まいの地域または業務部門を選択します。 


デスクトツプ システムソフトウェアは、 support.jp.dell.com にてダウンロードできます。 


メモ： support.jp.dell.com のユーザーインタフェースは、選択の仕方によって異なります。 


Windows XP の基本情報 Windows ヘルプとサボートセンター 

プログラムとファイルの操作方法 


デスクトップのカスタマイズ方法 


1. スタート 4 ヘルプとサポートと クリックします。 


2. 問題に関連する用語や文節をボックスに入力して、矢印アイコンをクリックします。 

3. 問題に関連するトピックをクリックします。 

4. 画面に表示される指示に従ってください。 


オペレーティングシステムの再インストール方法 


オペレーティングシステム CD 


メモ： 『オペレーティングシステム CD 』 はオプションなので、出荷時にお使いのコンピュータに必ずしも付属 
しているわけではありません。 


オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされています。オペレーティングシステ 
ムを再インストールする場合は、『オペレーティングシステム CD 』 を使用します 。 Windows XP の耳イン 
ストール を參照してください。 


オペレーティングシステムを再インストールしたら、オプションの 『Drivers and Utilities CD 』 
(『 ResourceCD 』） を使用してコンピュータに同梱のデバイスのドライバを再インストールします。詳細に 
関しては 、 『Drivers and Utilities CD 』（『 ResourceCD 』 ともいいます). を参照してください。 



オペレーティングシステムのプロダクトキーラべルは、コンピュータに貼られています ( ザービスタグおよび 
Microsoft ^ Windows ^ ライセンス を参照）。 


メモ： 注文されたオペレーティングシステムによって、 CD の色が違います。 


目次に戻る 
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困ったときは 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザーズガイド 

• テクニカルサポート 
• ご注文に関する問題 
• 製品情報 

• 保証期間中の修理または返品について 

• お問い合わせになる前に 
• デルへのお問い合わせ 


テクニカルサポート 

警告： コンピュータカバーを取り外す必要がある埸合、まずコンピュータの電源ケーブルとモデムケーブルをすべてのコンセントから取り外します。 

1. トラブルシューティンヴツールとユーティリティ の手順を完了します。 

2. Dell Diaanostics (診断）プログラムを実行します （ Dell Diaanostics (診断）プログラム 齐参照 ）„ 

3. Diaanostics (診断）チェックリス ト を印刷して （ Diagnostics (診断）チェックリス ト を参照）記入します。 

4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポート (support.jp.dell.com) から、広範囲をカバーするオンラインサービスを利用してください。 

5. これまでの手順で問題が解決されない場合、デルにお問い合わせください。 

^ メモ： デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコンビュータでの操作をお願いすることがありま 
す。 

デルのオート亍レフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。 

サポートサービスのご利用方法に閎しては. サポートサー ビス を参照してください„ 

オンラインサービス 

デルサポートへは、 support.jp.dell.com でアクセスすることができます。 サポートサイトへようこそ のページから、サポートツール、情報などをお選びください。 

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。 

I World Wide Web 

www.dell.com/ 

www.dell.com/ ap/ (アジア/太平洋諸国） 
www.dell.com/jp (日本） 
www.euro.dell.com ( ヨーロッパ） 
www.dell.com/la/ (南アメリカおよびカリブ海地域） 
www.dell.ca (カナダ） 

I サポートウェブサイト 

mobile support @ us . dell.com 
support @ us . aell.com 

la - techsupport @ dell . com (南アメリカおよびカリブ海地域のみ） 
apsupport @ dell _ com (アジア太平洋地域） 

support.jp.dell.com (日本） 


support.euro.dell.com (3 —ロツ パ） 















24 時間納期案内電話サービス 


注文した Dell ™ 製品の状況を確認するには、 support.jp.dell.com にアクセスするか、または、24時間納期案内電話ザービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて 
報告するために必要な情報をお伺いします。 


サポートサービス 

デル製品に関するお問い合わせは、デルのサポートサービスをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。 

テクニカルサポートにお問い合わせになる場合は、まず 困ったときは を参照してから、 デルへのお問い合わせ に記載されているお住まいの地域の番号にご連絡ください。 


ご注文に関する問題 

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。 


製品情報 

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp をご覧ください。お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号およ 
び販売担当者の電話番号に関しては、 デルへの お問い合わせ を 参照してください。 


保証期間中の修理または返品について 

『サービス&サポートのご案内』をご覧ください。 


お問い合わせになる前に 


^ メモ： お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サボートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサボ 
ートが受けられます。サービスタグ(コンピュータの背面または下面にあります)が必要になる場合があります。 


必ず Diagnostics (診断）チェックリスト （ Diaanostics (診断）チェックリス トを参照）に記入してください„デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近く 
から電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合が 
あります。システムのマニュアルがあることを確認してください。 


^ 警告： コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド J 1 の安全にお使いいただくための注意に従ってください。 


Diagnostics (診断)チェックリスト 

名前： 

日付： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ(コンピュータ背面または下面にあるバーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合）： 

オペレーティングシステムとバージョン： 

周辺機器： 

拡張カート*: 

ネットワークに接続されていますか？ はいいいえ 

ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プログラムとバージョン： 

システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷で 
きない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。 

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 


デルへのお問い合わせ 





























インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。 


I www . dell . com/jp 
I support . jp . dell.com (サポート） 

デルへお問い合わせになる場合、次の表の E - メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国際電話のかけ方については、国内または国際電話会社にお問い合わせください。 
^ メモ： デルへの問い合わせ情報は、本書の印刷時で確定している内容であり、変更される場合があります。 


国（市） 

国際電話アクセスコード 
国番号 
市外局番 

部署名またはサービス地域、 

ウェブサイトおよび E - メールアドレス 

市内番号 
フリーダイヤル 


Web サイト： support . jp . dell.com 



テクニカルサポート (Dell Precision 、 OptiPlex 、 および Latitude ) 

フリーダイヤル： 0120 -198-433 


テクニカルサポート(海外から ） （Dell Precision 7 ' OptiPlex ™、 および Latitude ) 

81-44-556-3894 


Fax 情報サービス 

044-556-3490 

日本（川崎） 

24時間納期情報案内サービス 

044-556-3801 

国際電話アクセスコード： 001 

カスタマーケア 

044-556-4240 

国番号： 81 

ビジネスセールス本部(従業員数400人未満） 

044-556-1465 

法人営業本部(従業員数400人以上） 

044-556-3433 

市外局番： 44 

官公庁/研究•教育機関/医療機関セールス 

044-556-5963 


デルグローバルジャパン 

044-556-3469 


個人のお客様 

044-556-1760 


代表 

044-556-4300 
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用語集 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザーズガイド 


ABCDEFGHlKLMNPRSTUVWXZ^^ifc^Ii^.^^. 


この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。 


A 


AC - alternating current (交流)-コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと流れる電気の様式です。 


ACPI - advanced confiauration and Dower interface - Microsoft Windows オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続され 
ている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。 

AGP - accelerated graphics port -システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェース 
が高速化され、 True - Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。 


AHCI - Advanced Host Controller Interface - SATA ハードドライブ対応のホストコントローラです。 AHCI を使用することにより、ストレージドライバでネイティブコマンドキューイング ( NCQ ) や 
ホットプラグなどのテクノロジが使用可能になります。 


ALS- 環境証明センサー-ディスプレイの輝度を調整する機能です。 


ASF - alert standards format -ハードウェアおよびソフトウェアの警告を管理コンソールに報告する方式を定義する標準です。 ASF は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対 
応できるよう設計されています。 


B 

BIOS - basic input/output system (基本入出カシステム)-コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つプログラム(またはユーティリティ)です。設定 
がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないで〈ださい。セットアップユーティリティとも呼ばれています。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ -短距離内 （9 メートル）にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。 

bps - ビット/秒-データの転送速度を計測する標準単位です。 

BTU - British thermal unit (英国熱量単位)-熱量の単位です。 


C 

C - セルシウス(摂氏)-温度の単位で、水の氷点を0度、沸点を100度としています。 

L1 キャッシュ -プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュ。 

L2 キャッシュ -プロセッサに外付けされた、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュ。 

CD-R CD recordable -書き込み可能な CD です。 CD - R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したリ、上書きしたリすることはできません。 

CD-RW - CD rewritable -書き換え可能な CD です。データを CD - RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。 

CD-RW drive - CD のデータを読み取ったリ、 CD - RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD - R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。 CD - RW ディスクに 
は、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書き込むことができません。 

CD-RW/ DVD ドライブ -コンボドライブとも呼ばれます。 CD および DVD のデータを読み取ったり、 CD - RW (書き換え可能な CD ) ディスクや CD - R (書き込み可能な CD ) ディスクにデータを書き 
込んだりすることができるドライブです。 CD - RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD - R ディスクには一度しか書き込むことができません。 

COA - Certificate of Authenticity (実物証明書)- Windows の英数文字のコードで、コンピュータのラベルに印刷されています 。 Product Key (プロダクトキー)や Product ID (プロダクト ID ) 
とも呼ばれます。 

CRIMM - continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM )- メモリチップのない特別なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに取り付けます。 


D 

DDR SDRAM - double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM )- データバーストサイクルを倍にして、システムの性能を向上させる SDRAM の一種です。 

DDR2 SDRAM - double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 SDRAM )- 4ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用して、メモリスピードを400 MHz 以上に向 
上させる 、 DDR SDRAM の一種です。 

DIMM - dual in-line memory module -システム基板上のメモリモジュールに接続する、メモリチップ搭載の回路基板です。 








DIN コネクタ -丸い、 6 ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠しています。通常は、 PS /2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタを接続するために使用します。 


DMA - direct memory access - DMA チヤネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。 

DMTF - Distributed Manaaement Task Force -分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体で 
す。 

DRAM - dynamic random-access memory -コンデンサが搭載された集積回路に情報を保存するメモリです。 

DSL - Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線)-アナログ電話回線を介して高速インターネット接続を常時提供するテクノロジです。 

DVD-R - DVD recordable - 記録可能な DVD です。 DVD - R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。 

DVD+RW - DVD rewritable -書き換え可能な DVD です。データを DVD + RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。 ( DVD + RW テクノロジは DVD-RW 
テクノロジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブ - DVD やほとんどの CD メディアを読み込んだり、 DVD + RW (書き換え可能 DVD ) に書き込んだりすることができるドライブです。 

DVI - digital video interface (デジタルビデオインタフェース)-コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル送信の標準です。 


E 

ECC - error checking and correction (エラーチェックおよび訂正)-メモリにデータを書き込んだリ、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリ 
です。 

ECP - extended capabilities port - 改良された双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの拡張仕様の1つです。 EPP に似て、 ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用し 
て性能を向上させます。 

EIDE - enhanced integrated device electronics -ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージヨンです。 

EMI - electromagnetic interference (電磁波障害)-電磁放射線によって引き起こされる電気障害です。 

ENERGY STAR - Environmental Protection Agency (米国環境保護局)が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP - enhanced parallel port -双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの仕様の1つです。 

ESD- electrostatic discharge (静電気放出）-静電気の急速な放電のことです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。 

ExpressCard - PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I / O カードです。 ExpressCard の一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。 ExpressCard は 、 PCI Express 
と USB 2.0 の両規格をサポートします。 


F 

FBD - fully-buffered DIMM - DDR 2 DRAM チップ、および DDR 2 SDRAM チップとシステム間の通信を高速化するアドバンスドメモリバッファ ( AMB ) を搭載した DIMM です。 

FCC- Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会)-コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。 
FSB - front side bus - マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェースです。 

FTP - file transfer protocoK ファイル転送プロトコル)-インターネットに接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネットプロトコルです。 


G 

G - グラビティ-重力の計測単位です。 

GB ギガバイト-データの単位です。1 GB は1024 MB (1, 073,741,824バイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000バイトに切り捨てられることもあります。 

GHz -ギガへルツ-周波数の計測単位です。1 GHz は10億 Hz または1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。 

GUI - graphical user interface - メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーと相互にやリ取りするソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラム 
は GUI です。 


H 

HTTP - hypertext transfer protocol -インターネットに接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。 

Hz ヘルツ-周波数の単位です。1秒間1サイクルで周波数1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロへルツ ( kHz )、 メガヘルツ ( MHz )、 ギガへルツ ( GHz )、 またはテラへルツ ( THz ) 単位で 
計測される場合もあります。 







C - integrated circuit (集積回路)-コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万もの小電子コンポーネントが搭載されている半導体基板、またはチップです。 


IDE - integrated device electronics -ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。 

IEEE 1394 - Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . -コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、丨 EEE 1394互換デバイスを接続するのに使用される高 
性能シリアルバスです。 

I/O - input / output (入出力)-コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードやプリンタは I / O デバイスです。 

I / O アト•レス- 特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。 

IrDA - Infrared Data Association -赤外線通信の国際規格を標準化する団体です。 

IRQ - interrupt request (割り込み要求)-デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要がありま 
す。2つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。 

ISP - Internet service provider (インターネットサービスプロバイダ)-ホストサーバーへのアクセスを可能にし、インターネットへの直接接続、 E - メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセス 
などのサービスを提供する会社です。通常、 ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。 


K 

Kb- キロビット-データの単位です。1 Kb は、1,024ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。 

KB キロバイト-データの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バイトとすることもあります。 
kHz -キロへルツ-1,000 Hz に相当する周波数の単位です。 


L 

LAN - local area network (ローカルエリアネットワーク)-狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物内や隣接する2、3棟の建物内に限定されます。 LAN は電 
話回線や電波を使って他の離れた LAN と接続し、 WAN (ワイドエリアネットワーク)を構成できます。 

LCD - liquid crystal display (液晶ディスプレイ)-ノートブックコンピュータのディスプレイやフラットパネルディスプレイに用いられる技術です。 

LED - light-emitting diode (発光ダイオード)-コンピュータの状態を示す光を発する電子部品です。 

LPT - line print terminal -プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続のためのポートです。 


M 

Mb - メガビット-メモリチップ容量の単位です。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps - メガビット/秒-1,000,000ビット/秒です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。 

MB メガバイト-1,048,576バイトに相当するデータストレージの単位です。または1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000バイトに切り捨てられて表 
示されることもあります。 

MB/ sec - メガバイト/秒-1,000,000バイト/秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。 

MHz - メガヘルツ-周波数の単位です。1秒間に1,000,000サイクルで1 MHz です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。 
MP メガピクセル-デジタルカメラで使用される画像の解像度の単位です。 

ms - ミリ秒-1,000分の1秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。 


N 

NIC -ネッ/'ワークアダプタを参照してください。 

ns - ナノ秒-10億分の1秒に相当する時間の単位です。 

NVRAM - nonvolatile random access memory (不揮発性ランダムアクセスメモリ）-コンピュータの電源が切られたし J 、 外部電源が停止した場合にデータを保存するメモリの一種です。 
NVRAM は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。 


P 








PC カード- PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能なけ 0 カードです。 PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。 


PCI - peripheral component interconnect - PCI は、32ビットおよび64ビットのデータ経路をサボートする口ーカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間 
に高速データ経路を提供します。 

PCI Express - プロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を向上させる、 PCI インタフェースの修正版です。 PCI Express は、250 MB / 秒〜4 GB/ 秒の速度でデータを転 
送できます。 PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅ぐよります。 

PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association - PC カードの規格を協議する国際的組織です。 

PIO - programmed input/output - データパスの一部としてプロセッサを経由した、2つのデバイス間のデータ転送方法です。 

POST power-on self-test (電源投入時の自己診断)- BIOS が自動的に口ードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的 
なテストを実行します。 POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。 

PS /2 - personal system/ 2 - PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。 

PXE - pre-boot execution environment - WfM(Wired for Management) 標準で、オペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設定して、リモートで起動できるようにします。 


R 


RAID - redundant array of independent disks -データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RAID 10、および RAID 50 がありま 
す。 


RAM - random-access memory (ランダムアクセスメモリ）-プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャット 
ダウンすると失われます。 


readme ファイル- ソフトウェアのパッケージまたはハードウエア製品に添付されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マ 
ニュアルに記載されていない修正などが記載されています。 


RFI - radio frequency interference (無線電波障害)- 10kHz から100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線 
や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。 

ROM - read-only memory (読み取り専用メモリ）-コンピュータが削除したり書き込みできないデータやプログラムを保存するメモリです。 RAM と異なり、 ROM はコンピュータの電源が切れても内 
容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。 

RPM - revolutions per minute -1分間に発生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。 


RTC - real time dock (リアルタイムクロック)-システム基板上にあるバッテリーで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。 


RTCRST real-time clock reset (リアルタイムクロックリセット)-し、くつかのコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用でき 
ます。 


S 

SAS - serial attached SCSI - 原型の SCSI パラレルアーキテクチャとは対照的に、より高速のシリアルパージョンの SCSI インタフェースです。 

SATA serial ATA (シリアル ATA)- より高速のシリアルバージョンの ATA(I DE) インタフェースです。 

SCSI - small computer system interface -ハードドライブ、 CD ドライブ、プリンタ、スキャナーなどのデバイスをコンピュータに接続するための高速インタフェースです。 SCSI では、単一のコ 
ントローラを使って多数のデバイスを接続できます。 SCSI コントローラバスでは、個々の識別番号を使って各デバイスにアクセスします。 

SDRAM - synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ）- DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されています。 

SIM - サブスクライパ識別モジュール- SIM カードには、音声通信およびデータ通信を暗号化するマイクロチップが内蔵されています。 SIM カードは、電話およびノートブックコンピュータで使用できま 
す。 

S / PDIF - Sony/Philips Digital Interface - ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、 1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファ 
ィルフォーマットです。 

Strike Zonex -(コンピュータの電源がオンまたはオフに関わらず)コンピュータが共振ショックを受けた場合、または落下した場合に制動装置として機能し、ハードディスクドライブを保護するプラットフ 
ォームベースの強化領域です。 

SVGA - super-video graphics array -ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準です。 SVGA の通常の解像度は800 x 600および1024 x 768です。 

プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なります。 

S ビデオ TV 出力- テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。 

SXGA - super-extended graphics array -1280 x 1024までの解像度をサボートするビデオカードや コン トローラのビデオ標準です。 

SXGA + - super-extended graphics array plus - 1400 x 1050までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


T 

TAPI - telephony application programming interface - 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスが Windows のプログラムで使用できるようになります。 





TPM - trusted platform module -ハードウェアべースのセキュリティ機能です。セキュリティソフトウェアと併用して、ファイル保護や E- メール保護などの機能を有効にすることにより、ネットワー 
クおよびコンピュータのセキュリティを強化します。 


U 


UMA - unified memory allocation (統合メモリ振り分け)-ビデオに動的に振り分けられるシステムメモリです。 


UPS - uninterruptible power supply (無停電電源装置)-電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた場 
合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダ 
ウンすることが可能です。 


USB - universal serial bus (ユニバーサルシリアルバス)- USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、プリンタ、ブロードバンドデバイス （DSL およびケーブルモデ 
ム）、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの4ピンソケットかコンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続し 
ます。 USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外したリすることができます。また、デイジーチェーン型に接続することもできます。 


UTP - unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア)-ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護 
するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。 


UXGA - ultra extended graphics array - 1600 x 1200までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。 


V 

V - ボルト-電位または起電力の計測単位です。 1 ボルトは、 1 アンペアの電流を通ずる抵抗 1 オームの導線の両端の電位の差です。 


W 

W -ワット-電力の計測単位です。1ワットは1ポルトで流れる1アンペアの電流を指します。 

WHr - ワット時-バッテリーのおおよその充電容量を表すのに通常使われる単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは66 W の電力を1時間、33 W を2時間供給できます。 

WLAN - Wireless Local Area Network (ワイヤレスローカルエリアネットワーク）の略です。相互接続され、電波を介して互いに通信する一連のコンピュータです。アクセスポイントまたはワイヤ 
レスルーターを使用してインターネットにアクセスできます。 

WWAN - Wireless Wide Area Network (ワイヤレスワイドエリアネットワーク）の略です。セルラーテクノロジを使用した、ワイヤレスの高速データネットワークで、 WLAN よりもはるかに広い地 
域に対応します。 

WXGA - wide-aspect extended graphics array - 1280 x 800までの解像度をサポートするビデオカードや コン トローラのビデオ標準です。 


X 

XGA - extended graphics array -1024 x 768までの解像度をサポートするビデオカードや コン トローラのビデオ標準です。 


Z 

ZIF - zero insertion force - コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできるソケットやコネクタの一種です。 

Zip 一般的なデータの圧縮フォーマットです。 Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が .zip となります。特別な Zip ファイルに自己解凍型フ 
ァイルがあり、ファイル名の拡張子は .exe となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。 

Zip ドライブ- Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。 Zip ディスクは標準のフロッピー 
ディスクよりもやや大きく約二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。 


あ 


アンチウイルスソフトウェア- お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。 


ウイルス- 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、また 
は E- メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。 


一般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータは才 
ペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイル 
スは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。 


エクスプレスサービスコード - Dellx コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサーピスコードをお伝えください。エクスプレスサービスコードが 
利用できない国もあります。 


オプティカルドライブ- CD、DVD、 または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、 CD ドライブ、 DVD ドライブ、 CD-RW ドライブ、およ 








び CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。 

オンボード- 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。ビル/'インとも呼ばれます。 


か 

カーソル- キーボード、タッチパッド、またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。 
解像度- プリンタで印刷される画像や、またはモニターに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。 

害き込み保護-ファイル やメディアのデータ内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。 3.5 インチのフロッピーディスク 
に書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。 

拡張カード- コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。 

拡張型 PC カード- 拡張型 PC カードは、取り付けた際に PC カードスロットからカードの端が突き出しています。 

拡張スロット- 拡張力ードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります）。 

拡强ディスプレイモード- お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。デ^アルディスプレイモ ーK とも呼ばれます。 

壁紙- Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができま 
す。 

キーの組み合わせ- 複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。 

起動順序- コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。 

起動ディスク- コンピュータを起動するために使用するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になリます 
ので、常備しておきます。 

起動 CD - コンピュータを起動するために使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常 
備しておきます。お使いの 『Drivers and Utilities CD』 （または 『Resource CD』） が起動 CD です。 

キャッシュ- 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向上させます。 

休止状態モード- メモリ内のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ情 
報が自動的に復元されます。 

クロックスピード- システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、 MHz で示される速度です。 

グラフィックスモード -x 水平ピクセル数X y 垂直ピクセル数X z 色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんな形やフォントも表現できます。 

コントローラ- プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。 

コント ロール パネル- 画面設定などのオペレーティングシステムやハードウヱアの設定を変更するためのユーティリティです。 


さ 

サージプロテクタ- コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動(雷などの原因で)から、コンピュータを保護しますサージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが20 %以上 
低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することはできません。 

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。 

サービスタグ- コンピュータに貼ってあるバーコードラべルのことで、デルサポートの support . jp . dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせ 
たりする場合に必要な識別番号が書いてあります。 

システム基板- コンピュータのメイン回路基板です。マザーポ^一 K とも呼ばれます。 

指紋リーダー- 固有の指紋を使ってユーザーの身元証明を行う読み取りセンサーで、コンピュータのセキュリティ保護をサポートします。 

シヨートカツト- 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。シヨートカットを Windows デスクトップ上に作成し、シヨートカットア 
イコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。シヨートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。シヨートカッ 
トアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、シヨートカットのアイコン名を変更することもできます。 

シリアルコネクタ- I/O ポートは、コンピュータにハンドへルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用されます。 

スキヤンディスク- Microsoft のユーティリティで、ファイル、フォルダ、ハードディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキヤンディス 
クが実行されることがあります。 

スタンパイモード- コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電する、省電カモードです。 

スマートカード- プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。 

赤外線センサー- ケーブルを利用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。 


セットアッププログラム- ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するために使うプログラムです。 setup.exe または install.exe というプログラムが Windows 用ソフトウェアに付 
属しています。 セット アッププログラムは セット アップユーティリティとは異なります。 




セットアップユーティリティ- コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワ 
-ドなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。 


た 

通行許可証- 物品を外国へ一時的に持ち込む場合、一時輸入通関ができる通関手帳です。商品ハ°スホ"一/'とも呼ばれます。 

通知領域- コンピュータの時計、音量調節、およびプリンタの状況など、プログラムやコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンが表示されている Windows タスクバーの領域です。システ 
ム/'レイとも呼ばれます。 

テキストエディター- たとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォー マッ ト(アン 
ダーラインのオプションやフォントの変換など）の機能はありません。 

ディスクストライビング- 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクのストライビングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディス 
クのストライビングを利用しているコンピュータではユーザーがデータ ユニット サイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。 

デバイス- コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェアです。 

デバイスドライパ- K ライバを参照してください。 

デュアルコア- 1つのプロセッサパッケージに2つの物理計算ユニットを集積し、それによって計算効率とマルチタスク機能を向上させた Intel® テクノロジです。 

デュアルディスプレイモード- お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。デ〇•アルモニタとも呼ばれます。 

トラベルモジュール- ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。 

卜 •ツ キングデバイス- APR を参照してください。 

卜•メイン- ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ド 
メインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。 

ドライパ- プリンタなどのデバイスが、オペレーティングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正 
常に動作しません。 


な 

ネットワークアダプタ- ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていた 1 J、 アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワー 
クアダプタは、 NIC (ネットワークインタフェースコントローラ)とも呼ばれます。 


は 

ハードドライブ- ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。 

ハイパースレッディング- 1つの物理プロセッサを2つの論理プロセッサとして機能させ、特定のタスクを同時に実行できるようにすることで、コンピュータのパフォーマンス全般を強化する Intel® 
テクノロジです。 

パイト- コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1バイトは8ビットです。 

パス- コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

パス速度- バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、 MHz で示される速度です。 

パッテリー駆動時間- ノートブックコンピュータのバッテリーでコンピュータを駆動できる持続時間（分または時間)です。 

バッテリーの寿命- ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間(年数)です。 

パーティション- ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができま 
す。 

パラレルコネクタ- I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。 LPT ポー/'とも呼ばれます。 

ヒートシンク- 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。 

ビット- コンピュータが認識するデータの最小単位です。 

ビデオ解像度- 解像度を参照してください。 

ビデオコントローラ- お使いのコンピュータに(モニターの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供する、ビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの）システム基板の回路で 
す。 

ビデオメモリ- ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数 
に影響を与えます。 


ビデオ モード-テキストやグラフィックスをモニターに表示する際のモードです。グラフィックスをベースにしたソフトウェア (Windows オペレーティングシステムなど)は、 x 水平ピクセル数 x y 垂直 
ピクセル数 x z 色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、 x 列 x y 行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。 





ピクセル-ディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルが縦と横に並び、イメージを作ります。ビデオの解像度 (800 x 600など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。 

ファーレンハイト（華氏）- 温度の単位で、水の氷点を32度、沸点を212度としています。 

フォーマット- ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。 

フォルダ- ディスクやドライブ上のファイルを整頓したリグループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。 

プラグアンドプレイ- デバイスを自動的に設定するコンピュータの機能です。 BIOS、 オペレーティングシステム、およびすベてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動 
インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。 

プロセッサ- コンピュータ内部で中心的に演算を行うコンピュータチップです。プロセッサは、 CPU (中央演算処理装置)とも呼ばれます。 


ま 

ミニカード- 通信用 NIC など内蔵周辺機器用に設計された小型のカードです。ミニカードの機能は、標準の PCI 拡張力ードと同等です。 

ミニ PCI - モデムや NIC など通信機能を主とする内蔵周辺機器の規格です。ミニ PCI カードは、標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持つ小型の外付けカードです。 

メモリ- コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュー 
夕をシ ヤッ トダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、 RAM、ROM、 およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。 

メモリアドレス- データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。 

メモリマッピング- スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによリアクセスできる情報を識別できるようになりま 
す。 

メモリモジュール- システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。 

モジュールペイ- オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、または Dell TravelLite™ モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。 

モデム- アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、外付けモデム、 PC カード、および内蔵モデムの3種類があります。通常、モデムはインターネッ 
卜への接続や E- メールの交換に使用されます。 


や 

読み取 リ 専用 -表示することはできますが、編集したり削除した y することができないデータやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。 
〇フロッピーディスク、 CD、 または DVD を書き込み防止に設定している場合 

〇ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限に特定の個人だけを許可している場合 


ら 

リフレッシュレート- 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(垂直周波数とも呼ばれます)が再描画されます。リフ 
レッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。 

ローカルパス- デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。 
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メモリ 


Dell ™ OptiPlex ™745 ューザーズガイド 

9 DDR 2 メモリの概要 

• 4 GB 以上のメモリ構成でのアドレス指定 （32 ビットオペレーティングシステムのみ) 

9 メモリの取り外し 

• メモリの取り付け 

ご使用のコンピュータは、非 ECC DDR 2 メモリのみをサポートします。お使いのコンピュータでサポートされているメモリの種類については、お使いのコンピュータの仕様の「メモリ」を参照してください。 
I ミニタワーコンピュータの仕様 
I デスクトップコンピュータの仕様 
I スモールフォームファクターコンピュータの仕様 
I ウノレトラスモールフォームファクターコンピュータの仕様 

注意： 新しいメモリモジュールを取り付ける前に、お使いのコンピュータ用の最新の BIOS を Dell サポートウェブサイト support.jp.dell.com からダウンロードしてください。 

^ メモ： デルから購入されたメモリは、お使いのコンピュータの保証に含まれます。 


DDR2 メモリの概要 


デュアルチヤネル DDR 2 メモリモジュールは、同じメモリサイズのものを2枚1組のペアで取り付ける必要があります。各チヤネルに同じメモリ容量のペアで DDR 2 メモリモジュールが取り付けられ 
ていなくても、コンピュータは動作し続けますが、パフォーマンスが少し低下します。モジュールの右上角のラベルを参照して、モジュールの容量を確認します。 



^ 注意 ： ECC メモリモジュールは装着しないでください。システムが起動しなかったり、パフオーマンスに影響を及ぼす原因となる場合があります。 

^ メモ： 必ず、システム基板に示されている順番で DDR 2 メモリモジュールを装着してください。 

推奨されるメモリ構成は、以下のとおりです。 

I 同じ容量を持つメモリモジュールのペアをコネクタ DIMM 1 および DIMM 2 に装着 
または 

I 単一のメモリモジュールをコネクタ DIMM 1 に装着 
または 

I ミニタワー、デスクトップ、およびスモールフオームファクターには、同じ容量を持つメモリモジュールのペアをコネクタ Dl MM 1 および DI MM 2 に装着し、さらに同じ容量を持つメモリモジュール 
の別のペアをコネクタ DIMM 3 および DIMM 4 に装着します。 

別のコネクタにメモリモジュールを装着する前に、プロセッサに最も近いコネクタの Dl MM 1 に単一のメモリモジュールを装着していることを確認してください。 

^ メモ： ウルトラスモールフオームファクターコンピュータには、インタリーブのペアと見なされるスロットが2つのみ搭載されています。ミニタワー、デスクトップ、おおびスモールフオームファクタ 
ーコンピュータには、スロットが4つ搭載されています。 


ミニタワー、デスクトツプ、スモールフオームファクターのペア 


















A 

コネクタ DIMM 1 および DIMM 2( 白色の固定クリップ)に取り付けられた同じサイズのメモリモジュールのペア 

B 

コネクタ DIMM 3 および DIMM 4( 黒色の固定クリップ)に取り付けられた同じサイズのメモリモジュールのペア 


4 GB 以上のメモリ構成でのアドレス指定 （32 ビットオペレーティングシステムのみ） 

このコンピュータでサポート可能な最大メモリ容量は8 GB です 。 Microsoft Windows XP などの現在の32ビットオペレーティングシステムの最大アドレススペースは4 GB です。ただし、オペレ 
ーティングシステムが使用できるメモリの容量はインストールされている容量より少なくなります。コンピュータ内の特定のコンポーネントは、4 GB レンジ内にアドレススペースを必要とします。これらの 
コンポーネント用に予約されたアドレススペースは、コンピュータメモリによっては使用されません。 

以下のコンポーネントはメモリアドレススペースを必要とします。 

I システム ROM 

I APIC 

I 内蔵 PCI デバイス(ネットワークコネクタおよび SCSI コントローラなど） 

I PCI 力ード 
I グラフィックスカード 

I PCI Express カード(取り付けられた場合） 

システムの起動時に、 BIOS はアドレススペースを必要と する コンポーネントを認識し ます。 BIOS は予約された必要なアドレススペースの容量を動的に計算し ます。 そして BIOS は、 4 GB から予約 
済み アドレススペースを減算し、利用可能なスペースの容量を確定し ます。 

I 使用可能なアドレススぺースよりも小さい容量のメモリを実装している場合、オペレーティングシステムは、実装メモリ容量すべてを使用できます。 

I 使用可能なアドレススぺース以上の容量のメモリを実装している場合、オペレーティングシステムは実装メモリの一部を使用できなぐよります。 


メモリの取り外し 


^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： メモリのアップグレード中にコンピュータから元のメモリを取り外した場合、新しく装着するモジュールをデルからお買い上げになったとしても、元のメモリを新しいメモリとは別に保管してく 
w ださい。できるだけ、新しいメモリモジュールと元のメモリモジュールをペアにしないでください。ペアにすると、コンピュータが正しく起動しないことがあります。元のメモリモジュールは、必ずコネ 
クタ DIMM 1 と DI MM 2、または DIMM 3 と DIMM 4 にペアで装着してください。 

( J ) 注意： デスクトップコンピュータの DIMM 2 および DIMM 4 からメモリモジュールを取り外す際、オプティカルドライブを取り外す必要があります （ ドライブ を参照)。それを怠ると、メモリモジュー 
ルおよび DIMM ソケットに損傷を与える場合があります。 


1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. デスクトップコンピュータの場合、オプティカルト‘ライブを取し J 外します ( オプティカルドライブ を参照）。 

3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、注意して押し開きます。 



1 

メモリモジュール 

2 

固定クリップ (2) 


4. メモリモジュールを取り外します。メモリモジュールの取り外しは. メモリの取り付け 齐参照してください。 

5. デスクトップコンピュータの場合、オプティカルドライブを取し J 外します ( オプティカルドライブ を参照）。 

6. コンピュータカバーを取 1 J 付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を参照）。 


メモリの取 y 付け 



















A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
^れることにより、身体の静電気を除去することができます。 

^ メモ： デルから購入されたメモリは、お使いのコンピュータの保証に含まれます。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. デスクトップコンピュータの場合、オプティカルドライブを取り外します ( オプティカルドライブ を參照）。 

3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。 


1 



1 

プロセッサに最も近いメモリコネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

コネクタ 


4. モジュールの底面の切り込みを、コネクタ内のクロスバーに合わせます。 



1 

切り欠き (2) 

2 

メモリモジュール 

3 

切り込み 

4 

クロスバー 


Q 注意： メモリモジュールへの損傷を防ぐため、モジュールの両端に均等に力を加えて、モジュールをコネクタに向けてまっすぐ下へ挿入します。 

5. メモリモジュールをカチッと所定の位置に収まるまで、しっかりと押し下げます。 

モジュールが適切に挿入されると、固定クリップはモジュール両端の切り欠きにカチッと収まります。 



6. デスクトップコンピュータの場合、オプティカルドライブを取り外します (オプティカルドライブ. を参照）。 





















7. コンピュータカバーを取り付けます (コンピュータカバーの 取り外しを 参照）。 


8. 新しいメモリ容量が既存の設定情報と一致しないことをコンピュータが検出して、次のメッセージを表示します。 

The amount of system memory has changed. (システムメモリの容量が変わりました。） 

Strike the FI key to continue, F2 to run the setup utility (続けるには FI キーを、セットアップユーテイリテイを起動するには F2 キーを押してくださ 
い。） 

9. < F 2> を押してセットアップユーティリティを起動し、 システムメモリ の値をチェックします。 

コンピュータは新しく取り付けたメモリの容量を認識して、 System Memory の値を変更します。メモリの新しい値を確認します。値が正しければ、 11ステップ へ進みます。 

10. メモリの合計が正 LX ない場合、コンピュータとデバイスの電源を切ってコンセントから外します。コンピュータカバーを開き、取り付けたメモリモジュールがソケットに正しく装着されているか確認 
します。 Z 、 旦、 および £ を繰り返します。 

11. システムメモリ の総メモリ容量が正しい場合、 < Esc > を押してセットアップユーティリティを終了します。 

12. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行し （ Dell Diagnostics (診断）プログラム を参照）、メモリモジュールが正常に動作していることを確認します。 
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Dell ™ OptiPlex ™ 745 ューザーズガイド 

ミニタワーコンピュータ 



お使いのコンピュータについて 

情報の検索方法 
ミニタワーコンピュータ 
ミニタワーコンピュータの仕様 

アドバンス機能 
コンピュータのクリーニング 

ドライパとオペレーティンヴシステムの耳インストール 

問題の解決 

Microsoft ^ Windows ^ XP の特徴 

トラブルンューティンヮツールとユーティリティ 

困ったときは 

保証について 
FCC 規定（米国のみ） 

用語集 


部品の取り外しと取り付け 

作業を開始する前に 
コンピュータカバーの取 1 J 外し 

ンヤーンイントノレーンヨンスイツチ 

I / O パネル 

ドライブ 
拡張カード 

電源装置 

プロセッサ 

バッテリー 
システム基板の交換 

メモリ 

コンピュータカバーの耳四外 し 


メモ、注意、警告 

& メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

ft 注意： ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

^ 警告： 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。 

Dell n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合は、このマニュアルの Microsoft Windows オペレーティングシステムについての説明は適用されません。 


この文害の情報は、 亊 前の通知なく変更されることがあリます。 
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拡張力ード 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• 拡張力ードの取り付け 
® 拡張力_ドの取り外し 

警告： 本項の手顯を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

ft 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
v れることにより、静電気を除去することができます。 

お使いの Dell ™ コンピュータはシリアルアダプタをサポートしており、 PCI カードおよび PCI Express カード用に以下のコネクタを搭載しています。 

I PCI カードスロットカ< 2つ 
I PCI Express xl 6 カードスロットが1つ 
I PCI Express xl カードスロットが1つ 



1 

PCI Express xl 6 力ード 

3 

PCI Express xl カードスロット 

2 

PCI Express xl 力ード 

4 

PCI Express xl 6 力ードスロット 


拡張力ードの取り付け 

^ メモ： お使いの Dell コンピュータは PCI および PCI Express スロットのみを使用します。 ISA カードはサポートされていません。 

& メモ： お使いのミニタワーコンピュータのシリアルポートアダプタには2つの PS /2 コネクタもあります。 

新しいカードに交換する場合は、既存の力ードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 


2. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを動かして開きます。ラッチは開いた状態のままになります。 
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1 

カード固定ラッチ 

4 

カードエッジコネクタ 

2 

位置合わせガイド 

5 

カードコオ、クタ 

3 

力ード 

6 

リリースタブ 


3. 新しいカードを取り付ける場合、フイラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を空にします。次に手順5に進みます。 

4. コンピュータに既に取り付けられているカードを交換する場合、カードを取り外します。必要に応じて、カードに接続されたケーブルを外します。 

5. カードにカード保持バーが付いている場合は、このバーを外します。固定タブを軽く引き、カードの上端の角を両手でつかみ、コネクタから取り外します。 

6. 新しいカードを取り付ける準備をします。 

7. シリアルポートアダプタの取り付けでは、システム基板のシリアルポートアダプタコネクタ ( SER 2) にアダプタケーブルを接続します。 

^ メモ： お使いのコンピュータに合わせたカードの設定、内部の接続、またはカードのカスタマイズの情報については、カー H こ付属しているマニュアルを参照してください。 

A 警告： ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接統すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、力ードを取り付ける前に、コンピュータの電 
源プラグを コン セントから抜いてください。 


8. カードを xl 6 カードコネクタに取り付ける場合、固定スロットを固定タブに合わせ、軽く固定タブを引いて、カードを取り付けます。 



1 

PCI Express xl 6 カード 

2 

レバー 

3 

固定スロット(すべてのカードに付いているわけではありません） 

4 

カードクリップタブ 

5 

PCI Express xl 6 カードコネクタ 


9. カードをコネクタに置き、しっかりと下に押します。カードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。 

Za メモ： カードがフルレングスの場合、カードをシステム基板のコネクタの方へ下げながら、力ードの端を力ードガイドブラケットに差し込みます。カードをシステム基板のカードコネクタにしっかりと 
挿入します。 
































1 

完全に装着されたカード 

2 

完全に装着されていないカード 

3 

スロット内のブラケット 

4 

スロットの外側にはみ出したブラケット 


10. カード固定装置を下げる前に、次の点を確認してください。 

I すべてのカードの上部と フィ ラーブラケットの高さが、位置合わせバーと同じ高さに揃っている 
I カードの上部のノッチまたは フィ ラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている 

11. カード固定ラッチを閉じて所定の位置に押し込み、カードを固定します。 

〇 注意： カードケーブルは、カードの上や後ろを通して配線しないでください。ケーブルを力ードの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正しく閉まらなぐよったり、装置に損傷を与える恐れ 
^ があります。 

12. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。 

カードのケーブル接続については、カー H こ付属のマニュアルを参照してください。 

13. コンピュータカバーを取り付け ( コンピュータカバーの取し J 外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに差し込み、電源を入れます。 

Q 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

14. サウンドカードを取り付けた場合、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し、 オーディオコントローラ を選択して設定を Off (オフ）に変更します ( セットアップユーティリティ を參照）。 

b . 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、コンピュータの背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー/ヘッドフォンコネクタ、また 
はライン入カコネクタに接続しないでください。 

15. ネットワークアダプタカードを取り付けており、内蔵ネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し 、 Network Controller (ネットワークコントローラ)を選択して設定を Off (オフ）に变更します ( セットアップユーティリティ を参照）。 

b . ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続しないでください。 

16. カードのマニュアルに記載されている、カードに必要なドライバをインストールします。 


拡張カードの取 y 外し 


1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 


2. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを動かして開きます。ラッチは開しゝた状態のままになります。 


















1 

カード固定ラッチ 

4 

カードエッジコネクタ 

2 

位置合わせガイド 

5 

カードコネクタ 

3 

カード 

6 

リリースタブ 


3. 必要に応じて、カードに接続されたケーブルを外します。 

4. カードの上端の角をつかみ、コネクタから引き抜きます。 

5. カードを取り外したままにする場合、空の力ードスロット開口部に フイ ラーブラケットを取り付けます。 

Zd メモ： コンピュータの FCC 認証を満たすため、 フイ ラーブラケットを空の力ードスロット開口部に取り付ける必要があります。ブラケットを付けることによリ、ほこりが入り込むのを防ぎ、冷却用の 
通気を確保することができます。 

6. カード固定装置を取り付けて下げる前に、次の点を確認してください。 

I すべてのカードの上部と フイ ラーブラケットの高さが、位置合わせバーと同じ高さに揃っている 
I カードの上部のノッチまたは フイ ラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている 



1 

完全に装着されたカード 

2 

完全に装着されていないカード 

3 

スロット内のブラケット 

4 

スロットの外側にはみ出したブラケット 


7. カード固定ラッチを所定の位置に押し込んで閉じます。 

¢5 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

8. コンピュータカバーを取 y 付け （コンピュータカバーの取り外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに差し込み、電源を入れます。 


9. カードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。 


































10. サウンドカードを取り外した場合、次の手順を実行します。 


a . セットアップユーティリティを起動し、 オーディオ コン ト ローラを選択して設定を On (オン)に変更します ( セットアップユーティリティ を參照）。 

b . 外付けオーディオデバイスをコンピュータ背面パネルのオーディオコネクタに接続します。 

11. ネットワークアダプタカードコネクタを取り外した場合、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し 、 Network Controller (ネットワークコントローラ)を選択して、設定を On (オン）に変更します （ セットアップユーティリティ を参照）。 

b . ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続します。 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

9 プロセッサ 


プロセッサ 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
〜 れることにより、静電気を除去することができます。 

プロセッサの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. ヒートシンクアセンブリの両端にある拘束ネジを緩めます。 

A 警告： ブラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に遢熱する場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったのを確認してから、ヒー 
トシンクアセンブリに触るようにします。 


3. ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。 
サーマルグリースが付いた面を上に向けて、ヒートシンクを上向きに置きます。 



1 

ヒートシンクアセンブリ 

2 

拘束ネジハウジング (2) 


© 注意： 新しいプロセッサに新しいヒートシンクを取り付ける必要がある場合は、プロセッサを交換する際に、元のヒートシンクアセンブリを再利用してください。 

4. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。 
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1 

センターカ/^—ラッチ 

2 

プロセッサカバー 

3 

プロセッサ 

4 

ソケット 

5 

リリースレパー 


Q 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてぐ£さい。 


5. 注意深くプロセッサをソケットから取り外します。 

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるように、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。 


プロセッサの取 y 付け 

^ 注意： コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。 

内 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにい:ください。 

1. 作業を開始する前に I の手順に従って操作してください。 

2. プロセッサの底部に触らないように気をつけながら、新しいプロセッサを梱包から取 y 出します。 

D メモ： コンピュータの電源を入れるときにプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えないため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。 

3. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合、その位置まで動かします。 

4. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切 y 込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。 

5. プロセッサとソケットの1番ピンの角を合わせます。 


















1 

プロセッサカバー 

6 

リリースレバー 

2 

タブ 

7 

前面位置合わせ用切り込み 

3 

プロセッサ 

8 

ソケットおよびプロセッサピン1番ピンの印 

4 

プロセッサソヶット 

9 

背面位置合わせ用切り込み 

5 

センターカバーラッチ 




Q 注意： プロセッサへの損傷を防ぐため、プロセッサとソケットがきちんと揃っているか確認します。プロセッサを取り付ける際は、力を入れすぎないでください。 

6. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。 

7. プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。 

プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあるか確認します。 

8. カチッと所定の位置に収まるまで、ソケットリリースレバーをソケットの方に戻して、プロセッサを固定します。 

9. ヒートシンクの下面からサーマルグリースを除去してください。 

〇 注意： 新しいサーマルグリースを塗ります。サーマルグリースは、重要な熱接着機能を持ち、プロセッサの最適稼動に必要です。 

1〇.プロセッサの表面に、新しいサーマルグリースを塗 y ます。 

H . ヒートシンクアセンブリを取り付けます。 

a . ヒートシンクアセンブリをヒートシンクアセンブリブラケットに元のように配置します。 

b . ヒートシンクアセンブリをコンピュータの底面方向に動かし、2つの拘束ネジを締めます。 

© 注意： ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。 



1 

ヒートシンクアセンブリ 

2 

ヒートシンクアセンブリブラケット 

3 

拘束ネジハウジング (2) 


12. コンピュータカバーを取 y 付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 






























































目次に戻る 


ドライブ 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• 一般的な取り付けガイドライン 
• ハードドラィブ 
9 ドライブベイカバー 

• フロッピードライブまたはメディアカードリーダー 

9 オプティカルドライブ 

お使いのコンピュータは、次のドライブをサボートします。 

I SATA (シリアル ATA ) ハードドライブ2台 
|フロッピードライブまたはメディアカードリーダー1台 
I SATA オプティカルドライブ2台 

& メモ： このコンピュータのドライブベイおよびコントローラの数には限りがあるため、すべてのデバイスを一度に接続することはできません。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

フロッピードライブ 

3 

ハードドライブ 


一般的な取 y 付けガイドライン 

SATA ハードドライブは、 「 SATAO 」 または 「 SATA 1」 のラベルが付いたシステム基板のコネクタに接続します。 SATA オプティカルドライブをシステム基板の SATA コネクタに接続します。 ( システム基 
板コンポーネント を参照）。 


ドライブケーブルの接続 

ドライブを取り付ける場合、2本のケーブル ( DC 電源ケーブルとデータケーブル)をドライブの背面およびシステム基板に接続します。 


ドライブインタフェースコネクタ 



























































1 インタフェースケーブルコネクタ 


2インタフェースコネクタ 


大半のインタフェースコネクタは、正しく接続されるように設計されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。切り込みを合わせ 
ることにより、ケーブルの1番ピンワイヤ(ケーブル端の色帯でわかります。 SATA ケーブルには、色帯はありません)がコネクタの1番ピンの端に正しく接続されます。基板またはカード上にあるコネク 
夕の1番ピンの端を示すために、通常、基板やカード上に直接「1」とシルクスクリーン印刷されています。 


Q 注意： インタフェースケーブルを誤った方向に差し込むと、ドライブが動作しなかったり、コントローラやドライブ、またはその両方を損傷する恐れがあります。 


電源ケーブルコネクタ 



1電源ケーブル 


2電源入カコネクタ 


ドライブケーブルの接続と取り外し 


プルタブが付いたケーブルを取り外す場合、色付きのプルタブをつかんで、コネクタが外れるまで引っ張ります。 


SATA データケーブルを接続または取り外す場合、それぞれの端にある黒色のコネクタを持って作業します。 



ハードドライブ 


A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

Q 注意： ドライブへの損傷を避けるため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。 


ハードドライブの取 y 外し 


1. 残しておきたいデータを保存しているハード'ドライブを交換する場合、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。 


2. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。 


3. 作業を開始する前に I の手順に従って操作してください„ 


4. 


電源ケープルとデータケーブルをドライブから外します。 



















1 

データケーブル 

2 

ハードドライブのシステム基板コネクタ 

3 

電源ケーブル 


5. ドライブ両端の青色のリリースタブを押し、ドライブを上にスライドさせてコンピュータから出します。 



1 

ハードドライブ 

2 

リリースタブ （2) 


ハードドライブの取 y 付け 

1. 交換用のハードドライブを箱から出し、取り付けの準備をします。 

2. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。 


3. 交換用のハードドライブにプラスチックのハードドライブブラケットがない場合は、既存のドライブからブラケットをカチッと取り外します。 
このブラケットを新しいドライブにカチッとはめ込みます。 




































































































1 

ハードドライブ 

2 

ハードドライブブラケット 



1 

ハードドライブ 

2 

ハードドライブブラケット 


4. ドライバが所定の位置にカチッと収まるまで、ドライブバスケットの横を軽く広げ、ハードドライブをスライドさせてブラケットに取り付けます。 



5. カチッと所定の位置に収まるまで、慎重にハードドライブをドライブベイにスライドします。 

6. 電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブに接続します。 

7. データケーブルがシステム基板のコネクタにしっかりと接続されているか確認します 

8. すべてのコネクタが正しく接続され、しっかりと装着されているか確認します。 

9. コンピュータカバーを取 y 付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 


10. プライマリドライブを取り付けた場合、起動可能なメディアをお使いの起動ドライブに揷入します。ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニ 
ュアルを参照してください。 


























































11. セットアップユーティリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 を参照)適切な Primary Drive オプション (0 または 1) をアップデートします。 

12. セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。 

13. 次の手順に進む前に、ドライブにパーティションを作成し、論理フォーマットを実行します。 

手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。 

14. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行して、ハードドライブをテストします ( Dell Diagnostics (診断)プログラム を參照）。 

15. プライマリドライブを取り付けた場合、ハードドライブにオペレーティングシステムをインストールします。 

2台目のハードドライブの追加 

^ 警告： 本項の手瓶を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

警告： 感電 防止のため、コンピュータカパーを取り外す前にコンピュータの 電源 プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

れ 注意： ドライブへの損傷を避けるため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてぐ£さい。 
Q 注意： 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。 

1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。 

2. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

3. リリースタブを押して慎重にプラスチックのハードドライブブラケットをハードドライブベイから弓 I き抜き、ベイの内部からブラケットを慎重に引き上げて取り外します。 

4. ドライバが所定の位置にカチッと収まるまで、ドライブバスケットの横を軽く広げ、ハードドライブをスライドさせてブラケットに取り付けます。 



5. 1台目のハードドライブを上段のベイから下段のベイへ移動するには、次の手順を実行します。 

a . 電源およびデータケーブルを1台目のハードドライブの背面から取り外します。 

b . ドライブ両端の青色のリリースタブを押し、1台目のハードドライブを上にスライドさて、上段のベイから取り出します。 

c . カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に1台目のハードドライブを下段のベイの中へスライドします。 

6. カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に新しいハードドライブを上段のベイの中へスライドします。 

7. 電源ケーブルをドライブに接続します。 






8. 5 ステップ で取り外した SATA コネクタを1台目のハードドライブに取り付けます。 

9. システム基板の未使用の SATA コネクタの位置を確認し、データケーブルをこのコネクタと2台目のハードドライブに接続します。 



1 

データケーブル 

2 

ハードドライブのシステム基板コネクタ 

3 

電源ケーブル 


10. コンピュータカバーを取り付けます （ コンビュータカバーの 取り外し を 参照 ） n 


ドライブべイカ/《一 

フロッピードライブまたはオプティカルドライブを交換するのではなく、新しいものを取り付ける場合は、ドライブベイカバーを取り外します。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 


2. ドライブリリースラツチを下方向にスライドさせてドライブパネルを開き、取り外します。次に、ヒンジからドライブパネルを取り外します。 
































































































1 



1 

ドライブパネル 

2 

リリースタブ 

3 

ドライブべイカ/く 一 


3. 使用するドライブベイの前面にあるドライブベイカバーを選択します。 

4. ドライブベイカバーのリリースタブを軽く押して、ドライブパネルから取り外します。 




1 

オプティカルドライブベイカバー 

2 

フロッピードライブべイカ/《一 

3 

肩付きネジ用ホルダ 


5. ドライブパネルをコンピュータの前面に元のとおりに取り付けます。 
ドライブパネルは一方向にしか取り付けられません。 






































































フロッピードライブまたはメディアカードリーダー 


^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. ドライブリリースラッチを下方向にスライドさせてドライブパネルを開き、取り外します。次に、ヒンジからドライブパネルを取り外します。 

3. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの背面から電源ケーブルおよびデータケーブルを取り外します。 



1 

フロッピードライブまたはメディア 
カードリーダー 

2 

ドライブリリースラッチ 


4. スライドプレートレバーをつかみ、上方向に上げてドライブパネルを開きます。レバーを持った状態で、ドライブまたはメディアカードリーダーを取り出します。 

フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り付け 

1. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーを交換する場合、肩付きネジを既存のドライブから取り外し、このネジを交換用ドライブに取り付けます。 

2. 新しいフロッピードライブまたはメディアカードリーダーを取り付ける場合は、 3.5 インチドライブベイのドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブペイカバーの内側から外して、このネジ 
を新しいドライブに取り付けます。 



3. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの肩付きネジを肩付きネジスロットに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでドライブをベイに軽くスライドします。 











































1 

フロッピードライブまたはメディア 
カードリーダー 

2 

肩付きネジ (4) 

3 

肩付きネジスロット (2) 


4. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーに電源ケーブルおよびデータケーブルを取り付けます。 



1 

電源ケーブル 

2 

データケーブル 

3 

フロッピードライブコネクタ （ DSKT ) 


5. コンピュータカバーを取り付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 

6. セットアップユー亍ィリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 を参照）. Diskette Drive オプションで新しいフロッピードライブを有効にします。 

7. Dell Diaanostics (診断）プログラムを実行して.コンピュータが正しく動作するか確認します （ Dell Diaanostics (診断)プロヴラム を参照）„ 


オプティカルドライブ 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、カバーを交換する前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 


オプティカルドライブの取り外し 





















































































1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 


2. 電源ケーブルおよびデータケーブルを、ドライブの背面から取り外します。 

3. スライドプレートレバーをつかみ、上方向に上げてドライブパネルを開き、レバーを持ったままの状態で、ドライブを取 y 出します。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

ドライブリリースラツチ 


オプティカルドライブの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. オプティカルドライブを交換する場合、肩付きネジを既存のドライブから取り外し、このネジを交換用ドライブに取り付けます。 

3. 新しいオプティカルドライブを取り付ける場合は、新しいドライブのドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブベイカバーから外して、このネジを新しいドライブに取り付けます。 



4. ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブの設定がお使いのコンピュータに合っているか確認します。 


5. オプティカルドライブの肩付きネジを肩付きネジスロットに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまでドライブをベイに軽くスライドします。 











































1 

オプティカルドライブ 

2 

肩付きネジ (3) 

3 

肩付きネジスロット (2) 


6. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブとシステム基板に接続します。 



1 

電源ケーブル 

2 

データケーブル 

3 

SATA オプティカルドライブコネクタ 


7. すべてのケーブル接続を確認します。冷却 ファンや 通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。 

8. コンピュータカバーを取リ付けます ( コンビュータカバーの 取り外し を 參照）。 

9. Drives で適切な Drive オプション (0 または 1) を設定して、セットアップユーティリティで設定情報を更新します。 セットアップ ユーティリティ を 参照してください。 
10. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します （ Dell Diagnostics (診断)プログラム を参照）。 


目次に戻る 











































































目次に戻る 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

• 1/0パネル 


け〇パネル 

I / O パネルの取り外し 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

^ メモ： 新しい I / O パネルを取り付けるときに正しく配線できるよう、ケーブルを外す前にケーブルのすべての 配線 経路をメモしておいてください。 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

^ 注意： I/O パネルをコンピュータから引き出すときには、特に注意を払ってください。注意を怠ると、ケーブルコネクタおよびケーブル 配線 クリップに損傷を与える場合があります。 

2. I/O パネルを固定しているネジを外します。リリースボタンを押してループを引っ張り、カードをコンピュータから引き出します。 

3. すべてのケーブルを I/O パネルから外し、パネルをコンピュータから取り外します。 



1 

I / O パネルリリースポタン 

2 

固定ネジ 

3 

I / O パネル 

4 

I / O ケーブルコネクタ 

5 

I / O ケーブルコネクタプルループ 


I / O パネルの取り付け 

1. I / O パネルを取り付けるには、取り外し手順と逆の順序で実行します。 


^ メモ： I / O パネルブラケットにあるガイドを使ってけ0パネルを正しい位置に合わせ、 I / O パネルブラケットにある切り込みを使ってパネルを固定してください。 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 



電源装置 


電源装置の交換 


A 警告： 本項の手顒を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
w れることにより、静電気を除去することができます。 


1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外します。 

DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外す際は、コンピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれた 
り折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。 

3. 電源装置をコンピュータシャーシの背面に取り付けている4本のネジを外します。 

4. コンピュータシャーシの底面にあるリリースポタンを押します。 



1 

リリースポタン 

2 

電源装置 

3 

ネジ⑷ 

4 

AC 電源コネクタ 


5. 電源装置をコンピュータの前面の方へ約 2.5 cm スライドさせます。 

6. 電源装置を持ち上げコンピュータから取り出します。 

7. 交換用の電源装置をスライドさせて所定の位置に入れます。 


8 . 


電源装置をコンピュータシャーシの背面に固定するネジを取り付けます。 

























































9. DC 電源ケーブルを電源装置に再接続します。 


10. AC 電源ケーブルを AC 電源コネクタに接続します。 

11. コンピュータカバーを取り付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を 参照 ） n 

DC 電源コネクタ 



DC 電源コネクタ P 1 

13141516171819 20 2122 23 24 



Birj0BlPj[r]®iry00irj[r] 

12 3 4 5 6 7 8 9101112 


ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイ 
ヤ 

1 

+3.3 VDC 

橙色 

2 

+3.3 VDC 

橙色 

3 

GND 

黒色 

4 

+5 VDC 

赤色 

5 

GND 

黒色 

6 

+5 VDC 

赤色 

7 

GND 

黒色 

8 

PS PWRGOOD 

灰色 

9 

P 5 AUX 

紫色 

10 

V 12 P 0 DIG 

白色 

11 

V 12 P 0 DIG 

白色 

12 

+3.3 VDC 

橙色 

13 

+3.3 VDC / SE * 

橙色 

14 

-12 VDC 

青色 

15 

GND 

黒色 

16 

PWR _ PS_ON 

緑色 


























17 

GND 

黒色 

18 

GND 

黒色 

19 

GND 

黒色 

20 

NC 

NC 

21 

+5 VDC 

赤色 

22 

+5 VDC 

赤色 

23 

+5 VDC 

赤色 

24 

GND 

黒色 

* ワイヤはオプションです。 18 AWG ワイヤの代わり 
に22 AWG ワイヤを使用 


DC 電源コネクタ P 2 


3 00 4 

1 回® 2 


ピン番号 

信号 

名 

18 AWG ワ 
ィャ 

1 

GND 

黒色 

2 

GND 

黒色 

3 

+12 VADC 

黄色 

4 

+12 VADC 

黄色 


DC 電源コネクタ P 3、 P 5、 P 8、 P 9 


mn 

5 4 3 21 


ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

+3.3 VDC 

橙色 

2 

GND 

黒色 

3 

+5 VDC 

赤色 

4 

GND 

黒色 

5 

+12 VBDC 

白色 


DC 電源 コネ•クタ P 7 


[g>ee©i] 

4 3 21 


ピン番 
号 

信号名 

22 AWG ワイ 
ャ 

1 

+5 VDC 

赤色 

2 

GND 

黒色 

3 

GND 

黒色 

4 

+12 

VADC 

黄色 








































DC 電源コネクタ P10 


ig>ee<Dj 


ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

+12 VBDC 

白色 

2 

GND 

黒色 

3 

GND 

黒色 

4 

+5 VDC 

赤色 


目次に戻る 












目次に戻る 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• コンピュータカバーの取り外し 


コンピュータカバーの取り外し 

A 警告： 本項の手頋を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. 図に示されているように、コンピュータを横向きにします。 

3. 図に示されているカバーリリースラッチを確認します。次に、カバーを持ち上げながらリリースラッチを後方にスライドさせます。 

4. コンピュータカバーの側面を持ち、ヒンジタブをてこの支点としてカバーを上に動かします。 

5. カバーをヒンジタブから取り外し、柔らかく傷が付きにくい場所に置いておきます。 

A 警告： グラフィックカードのヒートシンクは、通常の操作でも大変熱くなる可能性があります。グラフィックカードのヒートシンクの熱が冷めるまで十分な時間を置いてから触れる 
ようにします。 



1 

セキュリティケーブルスロット 

2 

カバーリリースラッチ 

3 

パドロックリング 
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Dell™OptiPlex™745 ユーザー ズガイド 

• ミニタワーコンピュータの仕掩 


ミニ タワーコンピュータの仕様 


マイクロプロセッサ 

マイクロプロセッサの種類 

Intel ® Pentium 4® プロセッサ、 Pentium ® D プロセッサ、 
Celeron ® プロセッサ、 Core ™ プロセッサ 

内蔵キャッシュ 

512 KB 以上のパイプラインバースト、8ウェイセットアソシェイテイ 
ブ、ライトバック SRAM 


メモリ 

タイプ 

533 MHz 、 667 MHz 、 800 MHz DDR 2 SDRAM 


メモ： 2 GB 800 MHz メモリモジュールはサポート対象外です。 

メモリのコネクタ 

4 

対応するメモリモジュール 

256 MB , 512 MB 、 1 GB 、 または 2 GB 非 ECC 

最小メモリ 

デュアルチヤネル： 512 MB 
シングルチヤネル： 256 MB 

最大搭載メモリ 

533 MHz または 667 MHz ： 8 GB 


800 MHz ： 4 GB 

BIOS アドレス 

FOOOOh 


コンピュータ 情報 

チップセット 

Intel ® Q 965 Express 

データバス幅 

64 ビット 

アドレスバス幅 

32 ビット 

DMA チヤネル 

8 

割り込みレベル 

24 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

8 Mb 

NIC 

DMTF によって定義されている ASF 1.03および 2.0 サポートを 
組み込んだ内蔵ネットワークインタフェース 


10/100/1000通信が可能 


ビデオ 


タイプ 

Intel ® グラフィックメディアアクセラレータ3000または PCI 
Express xl 6 グラフ イツ クスカード 


オーディオ 

タイプ 

ADI 1983 HDA (ハイ•デフイニッシヨン■オーデイオ） 

ステレオ変換 

20ビット AD 変換および20ビット DA 変換 


コントローラ 


ドライブ 

4つの SATA コントローラがそれぞれ1つのデバイスをサポート 


拡强パス 











































バスのタイプ 

PCI 2.3 

PCI Express 1.0 A 

SATA 1.0 A および 2_0 

USB 2.0 

バス速度 

PCI :133 MB/s 

PCI Express xl 6: 8 GB/s 双方向スピード 

PCI Express xl : 5 Gbps 

SATA :1.5 Gbps および 3.0 Gbps 

USB ： 480 Mbps 

力ード： 

フルハイトカードをサポート 



コネクタ 

2つ 

コネクタサイズ 

120ピン 

コネクタデータ幅 

32ビット 

(最大） 


PCI Express : 


コネクタ 

xlx 1および xl 6 x 1 

電源 

最大10 W ( xl ) および75 W ( xl 6) 

コオ、クタサイズ 

36ピン ( xl ) および120ピン ( X 16) 


PCI Express レーン （ xl ) および16 PCI Express レーン 
( xl 6) 


ドライブ 


外部アクセス可能 
内部アクセス可能 




USB 

USB 2.0 互換コネクタ(前面パネル X 2、背面パネル X 6) 

オーディオ 

ライン入力/マイクとライン出力用の2つのコネクタ、前面パネル 
のヘッドフォンおよびマイク用の2つのコネクタ 

システム基板コネクタ： 

SATA 

7ピンコネクタ x 4 

内蔵 USB 

オプションのメディアカードリーダー (3.5 インチべイデバイス）用の 
10ピンヘッダー 

フロッピードライブ 

34ピンコネクタ 



前面パネル 


40ピンコネクタ 


キーの 組み合わせ 

< Ctrl > < Alt > <Del > 

Microsoft ® Windows ® XP を実行している場合、 Windows 
Security ウィンドウが表示されます。 MS - DOS モードの場合は、 
コンピュータを再スタート(再起動）します。 

< F 2> または < Ctrl >< Alt >< Enter > 

内蔵のセットアップユーティリティを起動(起動時のみ） 

< CtrlxAltxb > 

セットアップユーティリティの Boot Sequence オプションのデバ 
イスからではなく、 PXE (リモート起動環境）によって指定されたネッ 
トワーク環境からコンピュータを自動的に起動(起動時のみ） 

< F 12> または < Ctrl >< Alt >< F 8> 

ユーザーが単一起動用のデバイスを入力できる起動デバイスメニ 
ュー(起動時のみ)、またハードドライブおよびシステム診断プログラ 
ムを実行するオプションを表示 


ポタンとライト 












































































電源ボタン 

押しポタン 

電源ライト 

緑色のライト-スリープモードのとき緑色に点滅、電源がオンのとき 
緑色に点灯 

黄色のライト-黄色の点滅は、インストールされたデバイスに問題 
があることを示し、黄色の点灯は内蔵雷源の問顆を示す （雷源の問 
厘 を参照） 

/ \ー ドドライブアクセスライト 

緑色 

リンクライト 

ネットワーク接続時は緑色の点灯 

リンク保全ライト（内蔵ネットワークアダプタ上） 

10 Mb 伝送時は緑色のライト100 Mb 伝送時は橙色のライト 
1000 Mb ( lGb ) 伝送時は黄色のライト 

動作ライト(内蔵ネットワークアダプタ上） 

黄色の点滅ライト 

診断ライト 

前面パネルある4つのライト。 診断ライ トを參照してください。 

スタンバイ電源ライト 

システム基板の AUX_PWR 


電源 

DC 電源装置： 

メモ： コンピュータの電源を抜くと、消費電力はゼロ 

ワット数 

305 W 

熱消費 

1041 BTU/hr 


メモ： 熱消費は電源供給率に基づいて算出されます。 

電圧 

手動設定電源装置 - 60 Hz で90〜135 V 、50 Hz で 

180〜265 V 

バックアップバッテリー 

3 V CR 2032 コイン型リチウムバッテリー 


寸法 

縦幅 

41.4 cm 

横幅 

18.5 cm 

長さ 

43.9 cm 

重量 

12.34 kg 


環境 

温度： 

動作時 

10-35 V 

保管時 

-40 〜65 0 C 

相対湿度 

20〜80 % (結露しないこと） 

最大耐久震度： 

動作時 

0.25 G (3 〜200 Hz 、0.5 オクターブ/分） 

保管時 

0.5 G (3 〜200 Hz 、 1オクターブ/分） 

最大耐久衝撃： 

動作時 

50.8 cm /秒の速度変化でボトムハーフサインパルス 

保管時 

508 cm /秒の速度変化で27 G フェアードスクェアウェーブ 

高度： 

動作時 

-15.2〜3,048 m 

保管時 

-15.2〜10,668 m 
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Micros。 什® Windows® XP の特徴 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• 新しいコンビユータへの情報の転送 
• ユーザーアカウントとユーザーの簡易切り替え 

• 家庭用および企業用ネットワークのセットアップ 


新しいコンピュータへの情報の転送 

Microsoft ® Windows ® XP オペレーティングシステムには、データを元のコンピュータから新しいコンピュータに転送する、 ファイルと設定の転送ウィザード があります。下記のデータが転送でき 
ます。 

I E - メールメッセージ 
I ツールバーの設定 
I ウィンドウのサイズ 
I インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータにネットワークやシリアル接続を介してデータを転送したり、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータを保存したりできます。 

Zj メモ： 情報を古しゝコンピュータから新しいコンピュータに転送するには、シリアルケーブルを2台のコンピュータの入力/出力 （ I / O ) ポートに直接接続します。データをシリアル接続を介して転 
送するには、コントロールパネルからネットワーク接続ユーティリティにアクセスして、詳細設定接続の設定、およびホストコンビュータやゲストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行す 
る必要があります。2台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順に関しては、マイクロソフトのウェブサイトにて「直接ケーブル接続を構成する方法」という文書を参照してください。この情 
報は、特定の国では使用できない場合もあります。 

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィザードを実行する必要があります。このプロセスを実行するには、オプションの『オペレーティングシステム CD 』 を使用するか、また 
はファイルと設定の転送ウィザードでウィザードディスクを作成することができます。 

オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合 

^ メモ： この手順では、『オペレーティングシステム CD 』 が必要です。この CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。 

新しいコンピュータに情報を転送するには次の手順を実行します。 

1. ファイルと設定の転送ウィザード 

2. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、 次へ をクリックします。 

3. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、 次へ をクリックします。 

4. Windows XP CD がありますか？ 画面で Windows XP CD からウィザードを使います をクリックして、 次へ をクリックします。 

5. 今、古いコンピュータに行ってください 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータに行きます。このときに、 次へ をクリックしないでください。 

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。 

1. 古し、コンピュータで 、 Windows XP の『オペレーティングシステム CD 』 を挿入します。 

2. Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、 追加のタスクを実行するを クリックします。 

3. 実行する搡作の通択でファイルと設定を転送する をクリックします。 

4. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、 次へ をクリックします。 

5. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 転送元の古いコンピュータ をクリックし、 次へ をクリックします。 

6. 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。 

7. 何を転送しますか？ 画面で転送する項目を選択し、 次へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。 


8 . 


完了 をクリックします。 







新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。 


1. 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、 次へ をクリックします。 

2. ファイルと股定はどこにありますか？ 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、 次へ をクリックします。 

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。 

設定とファイルがすべて適用されると、収集 フェーズを処理しています. 画面が表示されます。 

3. 完了 をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。 

オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合 

『オペレーティングシステム CD 』 を使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要が 
あります。 

ウィザードディスクを作成するには 、 Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックします。 

2. ファイルと設定の転送 ウィザードをクリックします。 

3. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、 次へ をクリックします。 

4. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、 次へ をクリックします。 

5. Windows XP CD がありますか？ 画面で、 次のドライブでウィザードディスクを作成する： をクリックして、 次へ をクリックします。 

6. 書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアを挿入して、 OK をクリックします。 

7. ディスク作成が完了したら、 古いコンピュータに移動してください というメッセージが表示されますが、 次へ はクリックしないでください。 

8. 古し、コンピュータに移動します。 

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。 

1. 古いコンピュータで、ウィザードディスクを挿入します。 

2. スタート ボタンをクリックして 、ファイル名を指定して実行 をクリックします。 

3. ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、 fastwiz (該当するリムーバブルメディア) への パスを参照して入力し OK をクリックします。 

4. ファイルと設定の転送ウイザードの開始 画面で、 次へ をクリックします。 


5. これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 転送元の古いコンピュータ をクリックし、 次へ をクリックします。 

6. 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。 

7. 何を転送しますか？ 画面で転送する項目を選択し、 次へ をクリックします。 

情報がコピーされた後、 ファイルと股定の収集フェーズを処理しています… 画面が表示されます。 

8. 完了をクリックします。 

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。 

1. 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、 次へ をクリックします。 

2. ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、 次へ をクリックします。画面の指示に従います。 
ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。 

設定とファイルがすべて適用されると、 収集フェーズを処理しています… 画面が表示されます。 


3. 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。 



ユーザー アカウントと ユーザーの 簡易切 y 替え 


ユーザー アカウントの追加 

Microsoft Windows XP オペレーティングシステムがインストールされると、コンピュータ管理者または管理者権限を持つユーザーは、追加するユーザーアカウントを作成することができます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. コントロールパネル ウィンドウで、 ユーザーアカウント をクリックします。 

3. 作業を選びます で、 新しいアカウントを作成す るをクリックします。 

4. 新しいアカウントに名前を付けます で、新しいユーザーの名前を入力して、 次へ をクリックします。 

5. アカウントの種類を遇びますで、 以下の項目の 1 つをクリックします。 

I コンピュータの管理者- すべてのコンピュータ設定を変更することができます。 

I制限- ご自分のパスワードなど、個人的な設定のみを変更することができます。プログラムをインストールしたリインターネットを使用したりすることはできません。 

メモ： Windows XP Home Edition または Windows XP Professional のいずれを使用するかによって、他に利用できる追加のオプションが異なります。また、 Windows XP 
Professional で利用できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによっても異なります。 

6. アカウントの作成を クリックします。 

ューザーの 簡易切り替え 

^ メモ： ユーザーの簡易切り替えは、コンピュータで Windows XP Professional が動作していて、コンピュータがコンピュータドメインのメンバーである場合、またはコンピュータに搭載されて 
いるメモリが 128 MB 未満の場合は無効になります。 

ユーザーの簡易切り替えにより、先に使用していたユーザーがログオフしなくても、複数のユーザーが1台のコンピュータにアクセスできます。 

1. スタート ボタンをクリックして、 ログオフ をクリックします。 

2. Windows のログオフ ウィンドウで 、ユーザーの切リ替え をクリックします。 

ユーザーの簡易切り替えを使用する場合、前のユーザーが実行してしサこプログラムはバックグラウンドで使用され続けるため、コンピュータの動作が遅く感じられることがあります。また、ゲームや 
DVD ソフトウェアなどのマルチメディアプログラムは、ユーザーの簡易切り替えでは動作しないことがあります。詳細については、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 Windows 
ヘルプとサポートセンターへのアクセス方法は、 情報の検索方法 を参照してください。 


家庭用および企業用ネットワークのセットアップ 


ネットワークアダプタへの接続 

ネットワークケーブルを接続するには次の手順を実行します。 

Kj メモ： ネットワークケーブルをコンピュータのネットワークアダプタに差し込みます。ネットワークケーブルをコンピュータのモデムコネクタに差し込まないでください。ネットワークケーブルを壁の 
電話ジャックに差し込まないでください。 

1. ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタに接続します。 

ケーブルをカチッと所定の位置に収まるまで差し込みます。次に、ケーブルを軽く引っ張り、ケーブルの接続を確認します。 

2. ネットワークケーブルのもう一方の端をネットワークデバイスに接続します。 





ネットワークセットアップウィザード 

Microsoft ® Windows ® XP には家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を案内するネットワークセットアップウィザードがありま 
す。 

1. スタート ポタンをクリックし、 すべてのブログラム—アクセサリ— 通信とポイントして、 ネットワークセットアップウィザード をクリックします。 

2. ネットワークセットアップウィザードの 開始画面で、 次へ をクリックします。 

3. ネットワーク作成のチェックリスト をクリックします。 

Zd メモ： インターネットに直接接統している と表示された接続方法を選択すると 、 Windows XP Service Pack 1( SP 1) 以降で提供されている内蔵ファイアウォールを使用することができま 
す。 

4. チェックリストの項目を完了し、必要な準備を行います。 

5. ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面の指示に従います。 
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コンピュータカバーの取り外し 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

1. すべてのケーブルがしっかり接続され、ケーブルが邪魔にならない場所に束ねられているか確認します。 

電源ケーブルがドライブの下に挟まらないように、電源ケーブルを慎重に手前に引きます。 

2. コンピュータの内部に工具や余った部品が残っていないか確認します。 

3. カバーを取り付けるには、次の手順を実行します。 

a . カバーの下側を、コンピュータの底面の縁に沿ってあるヒンジタブに合わせます。 

b . ヒンジタブをてこのように使い、カバーを下方向に動かして閉じます。 

c . カバーをリリースラッチ上で後方に引いて所定の位置にはめ込み、カバーが正しい位置に収まったらラッチを解放します。 

d . コンピュータを動かす前に、カパーが正しくはまっていることを確認します。 

^ 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

4. コンピュータスタンドを(使用する場合は)取り付けます。手順については、スタンドに付属しているマニュアルを参照してください。 

5. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。 

カバーを取り外した後や取り付けた後は、シャーシイントルージョンディテクタ(一部コンピュータではオプションで提供)が取 y 付けられて有効になっている場合、次回の起動時に、次のメッセージ 
が画面に表示されます。 

ALERT! Cover was previously removed . (警告！カバーが取り外されました。） 

6. セットアップユーティリ ティ でシャーシイントルージ3ンを On (オン)または On - Silent (オン-警告メッセージなし）に変更し、シャーシイントルージョンディテクタをリセットします。 

^ メモ： 管理者パスワードが他の人によって設定されている場合、シャーシイントルージョンディテクタのリセット方法はネットワーク管理者にお問い合わせください。 


目次に戻る 
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拡張力ード 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• 拡張力ードの取り付け 
® 拡張力_ドの取り外し 

警告： 本項の手顯を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

ft 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
v れることにより、静電気を除去することができます。 

お使いの Dell ™ コンピュータはシリアルアダプタをサポートしており 、 PCI Express カード用に以下のコネクタを搭載しています。 

I PCI Express xl 6 カードスロットカ《1つ 

^ メモ： お使いの Dell ™ コンピュータは PCI および PCI Express スロットのみを使用します。 ISA カードはサポートされていません。 

お使いのコンピュータは1つの PCI Express xl 6 カードをサポートしています。 



1 

PCI Express xl 6 カード 

2 

PCI Express xl 6 力ードスロット 


PCI Express カードを取り付けるか交換する場合、次の手順を実行します。カードを取り外すだけで取り付けなおさない場合、 拡張力ードの 取り外し を 参照してください n 
新しいカードに交換する場合は、既存の力ードのドライバをアンインストールします。手順については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。 


拡張カードの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを動かして開きます。ラッチは開しゝた状態のままになります。 

3. 新しいカードを取り付ける場合、フイラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を空にします。次 に 手順5 に進みます。 

4. コンピュータに既に取り付けられているカードを交換する場合、カードを取り外します。 

必要に応じて、カードに接続されたケーブルを外します。カードにカード保持バーが付いている場合は、このバーを外します。固定タブを軽く引き、カードの上端の角を両手でつかみ、コネクタか 
ら取り外します。 

5. 新しいカードを取り付ける準備をします。 

カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。 

A 警祀 ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接縞すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に、コンピュータの電 
源プラグをコンセントから抜いてください。 

6. カードを X 16 力ードコネクタに取り付ける場合、固定スロットを固定タブに合わせ、軽く固定タブを引いて、カードを取り付けます。 


7. カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。 














1 

PCI Express xl 6 カード 

2 

レパー 

3 

固定スロット(すべてのカードに付いているわけではありません） 

4 

カードクリップタブ 

5 

PCI Express xl 6 カードコネクタ 



1 

完全に装着されたカード 

2 

完全に装着されていない力ード 

3 

スロット内のブラケット 

4 

スロットの外側にはみ出したブラケット 


8. カード保持装置を取り付ける前に以下のことを確認します。 

I すべてのカードの上部と フイ ラーブラケットの高さが、位置合わせバーと同じ高さに揃っている 
I カードの上部のノッチまたは フイ ラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている 

9. カード保持装置を所定の位置に押し込み、カードをコンピュータに固定します。 

〇 注意： カードケーブルは、カードの上や後ろを通して配線しないでください。ケーブルをカードの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正しく閉まらなぐよったり、装置に損傷を与える恐れ 
w があります。 

Q 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

10. シリアルポートアダプタの取り付けでは、システム基板のシリアルポートアダプタコネクタ ( SER 2) にアダプタケーブルを接続します。 

11. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。 

カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。 

12. コンピュータカバーを取リ付けます。 ( コンピュータカバーの取り外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに差し込み、電源を入れます。 

13. サウンドカードを取り付けた場合、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し、 オーディオコントローラ を選択して、設定を Off (オフ）に変更します （ セットアップユーティリティの起動 を参照）。 


b . 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー/ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコ 
ネクタに接続しないでください。 


























14. ネットワークアダプタカードを取り付けており、内蔵ネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。 

a . セットアップユーティリティを起動し 、 Network Controller (ネットワークコントローラ)を選択し、設定を Off (オフ)に変更します ( セットアップユーティリティの起動 を参照）。 

b . ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードのコネクタに接続します。ネットワークケーブルをコンピュータの背面パネルの内蔵ネットワークコネクタに接続しないでぐ£さい。 

15. カードのマニュアルに記載されている、力ードに必要なドライバをインストールします。 


拡張カードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. カード固定ラッチのリリースタブを内側から慎重に押し、ラッチを動かして開きます。ラッチは繫留しているため、開いたままの状態になります。 

3. アダプタに接続されているケーブルがあれば外します。 

4. 拡張力ードの上端の角をつかみ、コネクタから弓 I き抜きます。 

5. カードを取り外したままにする場合、空のカードスロット開口部に フイ ラーブラケットを取り付けます。 

Za メモ： コンピュータの FCC 認証を満たすため、 フイ ラーブラケットを空のカードスロット開口部に取り付ける必要があります。ブラケットを付けることによリ、ほこりが入り込むのを防ぎ、冷却用の 
通気を確保することができます。 


6. カード保持装置をタブに差し込んで、所定の位置まで回転して押し込みます。 

¢5 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

7. 保持アームを下げ、所定の位置に押し込みます。 

8. カード固定ラッチを閉じて所定の位置に押し込み、カードを固定します。 

9. コンピュータカバーを取 y 付け ( コンピュータカバーの取し j 外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに再び差し込み、電源を入れます。 


目次に戻る 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

9 プロセッサ 

プロセッサ 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
^ れることにより、静電気を除去することができます。 

プロセッサの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. ヒートシンクアセンブリの両端にある拘束ネジを緩めます。 

A 警佐： ブラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に遢熱する場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったのを確認してから、ヒー 
トシンクアセンブリに触るようにします。 

3. ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。 

サーマルグリースが付いた面を上に向けて、ヒートシンクを上向きに置きます。 



1ヒートシンクアセンブリ 


2ハウジングの拘束ネジ (2) 


〇 注意： 新しいプロセッサに新しいヒートシンクを取り付ける必要がある場合は、プロセッサを交換する際に、元のヒートシンクアセンブリを再利用してください。 


4. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。 























1 

センターカ/^—ラッチ 

2 

プロセッサカバー 

3 

プロセッサ 

4 

ソケット 

5 

リリースレパー 


〇 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたリ、ピンの上に物を落とさないようにしてくださ 
w ぃ。 

5. 注意深くプロセッサをソケットから取り外します。 

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるように、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。 

プロセッサの取 y 付け 

^ 注意： コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。 

^ 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにじ C ください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2 . プロセッサの底部に触らないように気をつけながら、新しいプロセッサを梱包から取リ出します。 

^ 注意： コンピュータの電源を入れるときにプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えないため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。 

3. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合、その位置まで動かします。 

4. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。 

5. プロセッサとソケットの1番ピンの角を合わせます。 














1 

プロセッサカバー 

6 

リリースレバー 

2 

タブ 

7 

前面位置合わせ用切り込み 

3 

プロセッサ 

8 

ソケットおよびプロセッサピン1番ピンの印 

4 

プロセッサソヶット 

9 

背面位置合わせ用切り込み 

5 

センターカ/《ーラッチ 




Q 注意： プロセッサへの損傷を防ぐため、プロセッサとソケットがきちんと揃っているか確認します。プロセッサを取り付ける際は、力を入れすぎないでください。 

6. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。 

7. プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。 

プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあるか確認します。 

8. カチッと所定の位置に収まるまで、ソケットリリースレバーをソケットの方に戻して、プロセッサを固定します。 

9. ヒートシンクの下面からサーマルグリースを除去してください。 

Q 注意： 新しいサーマルグリースを塗ります。サーマルグリースは、重要な熱接着機能を持ち、プロセッサの最適稼動に必要です。 


1〇.プロセッサの表面に、新しいサーマルグリースを塗 y ます。 

H . ヒートシンクアセンブリを取り付けます。 

a . ヒートシンクアセンブリをヒートシンクアセンブリブラケットに元のように配置します。 

b . ヒートシンクアセンブリをコンピュータの底面方向に動かし、2つの拘束ネジを締めます。 

〇 注意： ヒートシンクが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。 































1 ヒートシンクアセンブリ 


2 

ヒートシンクアセンブリブラケット 

3 

ハウジングの拘束ネジ (2) 


12. コンピュータカバーを取り付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 
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目次に戻る 


ドライブ 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

9 ハードドラィブ 

• ハードドライブフアンの交換(一部の構成のみで必要) 

• オプティカルドライブ 

• フロッピードライブまたはメディアカードリーダー 
お使いのコンピュータは、次のドライブをサポートします。 

I SATA (シリアル ATA ) ドライブを1台 
I フロッピードライブまたはメディアカードリーダーを1台 
I SATA オプティカルドライブを1台 



1 

オプションのフロッピーまたはメディアカードリーダー用の FlexBay 

2 

オプティカルドライブ 

3 

ハードドライブ 


一般的な取り付けガイドライン 

SATA ハードドライブまたはオプティカルドライブを、システム基板の 「 SATA I というラベルのコネクタに接続します （ システム基板のコンポーネント を参照）。 

ドライブケーブルの接続 

ドライブを取り付ける場合、2本のケーブル ( DC 電源ケーブルとデータケーブル)をドライブの背面およびシステム基板に接続します。 


ドライブインタフェースコネクタ 



大半のインタフェースコネクタは、正しく接続されるように設計されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。これらのコネクタに 
よって、ケーブルの1番ピンワイヤ(ケーブルの片側に色帯が付いています。シリアル ATA ケーブルには色帯は付いていません)が、コネクタの1番ピンの端に正しく接続されます。基板またはカー 
ド上にあるコネクタの1番ピンの端を示すために、通常、基板やカード上に直接「1」とシルクスクリーン印刷されています。 



































Q 注意： インタフェースケーブルを誤った方向に差し込むと、ドライブが動作しなかったり、コントローラやドライブ、またはその両方を損傷する恐れがあります。 


電源ケーブルコネクタ 



1電源ケーブル 


2電源入カコネクタ 


ドライブケーブルの接続と取り外し 

SATA データケーブルを接続または取り外す場合、それぞれの端にある黒色のコネクタを持ち、ケーブルを外します。 SATA インタフェースコネクタは、正しく接続されるように設計されています。つま 
り、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。 



ハードドライブ 


^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

Q 注意： ドライブへの損傷を避けるため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてぐ£さい。 


ハードドライブの取 y 外し 


1. 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。 

2. ドライブの マニュアルを 参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。 

3. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

4. コンピュータ内でシステム基板が下になるように、コンピュータを横に倒します。 

5. ドライブ両端の2つの青色の固定タブを押し入れ、ドライブを上にスライドさせてコンピュータから出します。 

〇 注意： ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。 


6. ドライブをコンピュータ本体から取り出します。接続されているケーブルを弓 I つ張らないように注意してください。 













1 

固定タブ (2) 

2 

ハードドライブ 


7. 電源ケーブルとデータケーブルをドライブから外します。 



1 

電源ケーブル 

2 

SATA データケーブル 


ハードドライブの取り付け 

1. ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。 

^ 注意： ドライブへの損傷を避けるため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。 

2. 交換用のハードドライブを箱から出し、取り付けの準備をします。 

3. 交換用のハードドライブにプラスチックのドライブブラケットがない場合は、既存のドライブからブラケットをカチッと取り外します。 




Ifll" リリースタブ (2) 






































2 

ドライブ 

3 

ハードドライブブラケット 


4. 電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブに接続します。 



1 

電源ケーブル 

2 

SATA データケーブル 


5. すべてのコネクタが正しく接続され、しっかりと装着されているか確認します。 

6. カチッと所定の位置に収まるまで、慎重にドライブを置きます。 



1 

リリースタブ （2) 

2 

ハードドライブ 


7. すべてのコネクタが正しく接続され、しっかりと装着されているか確認します。 

8. コンピュータカバーを取リ付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照)。 

9. プライマリドライブを取り付けた場合、起動可能なメディアをお使いの起動ドライブに挿入します。 

10. コンピュータの電源を入れます。 

11. セットアップユーティリティを起動します ( セットアップ ユーティリティの 起動 を 参照）.適切な Primary Drive (プライマリデバイス)オプション (0 または 2) をアップデートします。 

12. セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。 

13. 次の手順に進む前に、ドライブにパーティションを作成し、論理フオーマットを実行します。 

手順については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 


14. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行して、ハードドライブをテストします （ Dell Diagnostics (診断)プログラム を參照）。 



















































15. ハードドライブにオペレーティングシステムをインストールします。 


手順については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 


ハードドライブフアンの交換（一部の構成のみで必要） 

1. 作業を開始する前に の手順に従います。 

2. / \ 一 KK ライブを取り外します ( ハードドライブの取り外 し を参照）„ 

3. ハードドライブを上下逆さまにすると、ドライブブラケットの下にハードドライブフアンが見えます。 

4. 次の手順で、ハードドライブフアンを取り外します。 

a . フアンのケーブルを抜きます。 

b . フアンの背面/《ネルにあるリリースタブを持ち上げます。 

c . フアンの背面パネル矢印とは反対方向にフアンを回します。 

d . 持ち上げて、ハードドライブブラケットからフアンと背面パネルを外します。 



1 

フアンリリースタブ 

2 

背面パネル付きフアン 

3 

電源ケーブル 

4 

ハードドライブブラケット 


5. 次の手順で、ハードドライブフアンを取り付けます。 

a . フアンの背面パネルにある2つのペグとタブを、2つのペグ穴とフアンのスロットに合わせ、フアンと背面パネルを一緒に押し込みます。 

b . フアンを上下逆さまにして背面を上向きにし、フアンの背面パネルにある三角形とハードドライブブラケットの背面にある三角形の位置を合わせます。 

c . フアンと背面パネルを、背面パネルの矢印の方向に回します。 


オプティカルドライブ 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手顒に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 


2. コンピュータ内でシステム基板が下になるように、コンピュータを横に倒します。 















Q 注意： ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。 



1 

ドライブリリースラッチ 

2 

オプティカルドライブ 


4. データケ ー ブルをシステム基板のコネクタから取 IJ 外します （ システム基板のコンポーネント を参照）„ 



5. データケーブルをドライブの背面から外します。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

ドライブブラケット 

3 

データケーブル 


オプティカルドライブの取 y 付け 


1. ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。 

ドライブに付属の マニュアルを 参照して、ドライブの設定がお使いのコンピュータに合っているか確認します。 


2. データケーブルをドライブに接続します。 















































1 

オプティカルドライブ 

2 

データケーブル 

3 

ドライブブラケット 


3. カチッと所定の位置に収まるまで、慎重にドライブを置きます。 



4. すべてのケープル接続を確認します。冷却 ファン や通風孔の妨げにならないように、ケープルをまとめておきます。 

5. コンピュータカバーを取り付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 

6. ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。 

7. セットアップユーティリティを起動し、適切な K ライブ オプションを潠択します （ セットアップユーティリティの起動 を参照）。 

8. Dell Diaanostics (診断）プログラムを実行して.コンピュータが正しく動作するか確認します （ Dell Diaanostics (診断)プロヴ ラム を参照 h 


フロッピードライブまたはメディアカードリーダー 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. コンピュータ内でシステム基板が下になるように、コンピュータを横に倒します。 

3. オプティカルドライブを注意深く取り外します ( オプティカルドライブ を参照）。 

〇 注意： ドライブをコンピュータから取り出すときに、ドライブケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張ると、ケーブルやケーブルコネクタに損傷を与える場合があります。 

4. フロッピードライブを取り外す場合は、ケーブルリリースタブを弓 I き上げて、ロックを解除します。 


5. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの背面からデータケーブルを取り外します。 































1 

ケーブルリリースタブ 

2 

データケーブルエッジコネクタ 


6. フロッピードライブを取り外す場合は、ケーブルリリースタブを引き上げて、ロックを解除します。 

7. データケーブルコネクタをシステム基板から取り外します。 

8. ドライブリリースラツチを引き上げ、フロッピードライブまたはメディアカードリーダーをコンピュータ背面の方向にスライドさせます。ドライブまたはメディアカードリーダーを持ち上げて取り外しま 
す。 


フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り付け 

^ メモ： 交換用のフロッピードライブ、または新しいフロッピーに肩付きネジが付いていない場合は、ドライブベイカバー内のネジを使用します。 



1 

フロッピードライブまたはメディアカードリーダー 

2 

ネジ (3) 

3 

ブラケット レール (3) 


1. ドライブを交換する場合は、フロッピードライブまたはメディアカードリーダーを取り外します ( フロッピードライブまたはメディアカードリーダー を参照）。 

2. ドライブまたはメディアカードリーダーのネジをコンピュータのブラケットレールに合わせ、カチッと所定の位置に収まるまで慎重にドライブを置きます。 

3. フロッピードライブの取り付けでは、フロッピードライブのケーブルリリースタブにデータケーブルを入れて、カチッとロックします。 

メディアカードリーダーの取り付けでは、メディアカードリーダーのコネクタにケーブルを接続します。 









































4. フロッピードライブの取り付けでは、システム基板のケーブルリリースタブにデータケーブルを入れて、タブを押しカチッとロックします。 


メディアカードリーダーの取り付けでは、システム基板の 「 USB 」 とラベルが付いたコネクタにケーブルを接続します。 



1 

ケーブルリリースタブ 

2 

フロッピードライブのデータケーブルエッジコネクタ 


5. すべてのケープル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケープルをまとめておきます。 

6. オプティカルドライブを取り付けます ( オプティカルドライブ を参照）。 

7. すべてのケープル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケープルをまとめておきます。 

8. コンピュータカバーを取り付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 參照）。 

9. セットアップユーティリティおよび FD ドライブ オプションで、新しいフロッピードライブを有効にします。 

ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。 


10. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します （ Dell Diaanostics (診断)プロヴラム を参照）。 























目次に戻る 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

• 1/0パネル 


け〇パネル 

I / O パネルの取り外し 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

2. オプティカルドライブとフロッピードライブを取り付けている場合は、ドライブベイから取り外します （ ドライブ を参照）。 

3. プロセッサヒートシンクを外します ( プロセッサ を参照）。 

4. 前面のフアンを取り外します。 

フアンを固定しているタブを内側に押し込み、本体からフアンを持ち上げて、フアンをシャーシから外します。 

5. I/O パネルを外さない状態で外せるケーブルがあれば、 I/O パネルからすべて外します。 

コンピュータからケーブルを取り外す際は、正しく取り付けなおせるようにケーブルの配線経路をメモしておいてください。 



1 

フアンケーブルコネクタ 

2 

温度センサーケーブル 

3 

I / O ケーブルコネクタ 

4 

ネジ 

5 

I / O パネル 


6. コンピュータカバーの内側から、 I / O パネルをコンピュータに固定している取り付けネジを取り外します。 

7. I / O パネルを前後に動かして、丸いタブをシャーシの2つの孔から外します。 

8. 残りのケーブルを外します。正しく取り付けなおせるように、ケーブルの配線経路をメモしておいてください。 


9. I / O パネルをコンピュータから取り外します。 

































■/〇パネルの取 y 付け 


1. I / O パネルを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。 

^ メモ： け0パネルブラケットにあるガイドを使って I / O 力ードを正しい位置に合わせ、 I / O パネルブラケットにある切り込みを使って力ードを設置してください。 


目次に戻る 




目次に戻る 

Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 



鼋源装置 


電源装置の交換 

警告： 本項の手顒を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
^れることにより、静電気を除去することができます。 


1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. コンピュータシャーシの背面に電源装置を取り付けている3本のネジを外します。 

3. DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外します。 

DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外す際は、コンピュータフレーム内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれた 
り折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。 



1 

電源装置 

2 

ネジ 


4. 電源装置を、コンピュータの前側へ約 2.5 cm ほどスライドさせます。 

5. 電源装置を持ち上げコンピュータから取り出します。 

6. 交換用の電源装置をスライドさせて所定の位置に入れます。 

7. DC 電源ケーブルを接続します。 

8. AC 電源ケーブルをコネクタに接続します。 

9. コンピュータカバーを閉じます。 

¢5 注意： ネットワークケーブルを接続するには、まずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 


10. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。 































DC 電源コネクタ 


P2 



DC 電源コネクタ PI 


13141516171819 20 2122 23 24 



0irj00lPj[r]irj0Eirj[r][g 

[p]ipj[r][r]irj[r][p]irj[r][r]irj® 


12 3 

4 5 6 7 8 

9101112 

ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

+3.3 VDC 

橙色 

2 

+3.3 VDC 

橙色 

3 

GND 

黒色 

4 

+5 VDC 

赤色 

5 

GND 

黒色 

6 

+5 VDC 

赤色 

7 

GND 

黒色 

8 

PS PWRGOOD* 

灰色 

9 

P5AUX 

紫色 

10 

+12 VDC 

黄色 

11 

+12 VDC 

黄色 

12 

+3.3 VDC 

橙色 

13 

(optional) 

+3.3VDC/SE* 

橙色 

14 

-12 VDC* 

青色 

15 

GND 

黒色 

16 

PWR PS ON 

緑色 

17 

GND 

黒色 

18 

GND 

黒色 

19 

GND 

黒色 

20 

NC 

NC 

21 

+5 VDC 

赤色 

22 

+5 VDC 

赤色 

23 

+5 VDC 

赤色 

24 

GND 

黒色 

*18 AWG ワイヤの代わりに 22 AWG ワイヤを使用 































DC 電源コネクタ P 2 


3 4 

1 00 2 


ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

GND 

黒色 

2 

GND 

黒色 

3 

+12 VDC 

黄色 

4 

+12 VDC 

黄色 


DC 電源コネ•クタ P 3 


TTTTT 

5 4 3 21 


ピン番号 

信号名 

18 AWG ワイヤ 

1 

+3.3 VDC 

橙色 

2 

GND 

黒色 

3 

+5 VDC 

赤色 

4 

GND 

黒色 

5 

+12 VDC 

黄色 


DC 電源コネクタ P 5 


[pee©j] 

4 3 21 


ピン番号 

信号名 

24 AWG ワイヤ 

1 

GND 

黒色 

2 

+5 VDC 

赤色 

3 

NA 

NA 

4 

+3.3 VDC 

橙色 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

• コンピュータカバーの取り外し 


コンピュータカバーの取り外し 

A 警告： 本項の手頋を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. 背面パネルのパドロックリングにパドロックを取り付けている場合ゾ《ドロックを取り外します。 

3. 図に示されているカバーリリースラッチを確認します。次に、カバーを持ち上げながらリリースラッチを後方にスライドさせます。 

4. コンピュータカバーの側面を持ち、底面のヒンジをてこの支点としてカバーを上に動かします。 

5. カバーをヒンジタブから取り外し、柔らかく傷が付きにくい場所に置いておきます。 

A 警告： グラフィックカードのヒートシンクは、通常の操作でも大変熱くなる可能性があります。グラフィックカードのヒートシンクの熱が冷めるまで十分な時間を置いてから触れる 
ようにします。 



1 

セキュリティケーブルスロット 

2 

カバーリリースラッチ 

3 

コンピュータカ/く一 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ューザーズガイド 

• スモールフォームファクターコンピュータの仕様 


スモールフォームファクターコンピュータの仕様 


マイクロプロセッサ 

マイクロプロセッサの種類 

Intel ® Pentium 4® プロセッサ、 Pentium ® D プロセッサ、 
Celeron ® プロセッサ、 Core ™ プロセッサ 

内蔵キャッシュ 

512 KB 以上のパイプラインバースト、8ウェイセットアソシェイテイ 
ブ、ライトバック SRAM 


メモリ 

タイプ 

533 MHz 、 667 MHz 、 800 MHz の DDR 2 SDRAM 


メモ： 2 GB 800 MHz メモリモジュールはサポート対象外です。 

メモリのコネクタ 

4 

対応するメモリモジュール 

256 MB 、 512 MB 、 1 GB 、 または2 GB 非 ECC 

最小メモリ 

デュアルチヤネル： 512 MB シングルチヤンネル： 256 MB 

最大搭載メモリ 

533 MHz または 667 MHz ： 8 GB 


800 MHz ： 4 GB 

BIOS アドレス 

FOOOOh 


コンピュータ 情報 

チップセット 

Intel ® Q 965 Express 

データバス幅 

64 ビット 

アドレスバス幅 

32 ビット 

DMA チヤネル 

8 

割り込みレベル 

24 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

8 Mb 

NIC 

DMTF によって定義されている ASF 1.03および 2.0 サポートを 
組み込んだ内蔵ネットワークインタフェース 


10/100/1000通信が可能 


ビデオ 


タイプ 

Intel ® グラフィックメディアアクセラレータ3000または PCI 
Express xl 6 グラフイックスカード 


才 ー ディオ 

タイプ 

ADI 1983 HDA (ハイ.デフイニッシヨン■オーデイオ） 

ステレオ変換 

20ビット AD 変換および20ビット DA 変換 


コントローラ 


ドライブ 

2つの SATA コントローラがそれぞれ1つのデバイスをサポート 


拡張パス 


バスのタイプ 

| PCI 2.3 











































バス速度 


PCI : 133 MB/s 

PCI Express xl 6：8 GB/s 双方向スピード 
SATA ：1.5 Gbps および 3.0 Gbps 
USB ： 480 Mbps 


力ード： 

ロープロファイルカードをサポート 


コネクタ 


コネクタサイズ 

120ピン 

コネクタデータ幅(最大） 

32ビット 

PCI Express : 

コネクタ 

xl 6' 1つ 

電源 

25 W (最大) 

コネクタサイズ 

164ピン 

コネクタデータ幅(最大） 

16 PCI Express レーン 


ドライブ 

外部アクセス可能 

薄型フロッピードライブ用ベイ X 1 
薄型オプティカルドライブ用ベイ X 1 

内部アクセス可能 

1インチ幅ハードドライブ用ベイ X 1 


コネクタ 

外付けコネクタ： 

シリアル 

9ピンコネクタ、1655 0 C 互換 

パラレル 

双方向25ピンコネクタ(メス） 

ビデオ 

15ピン VGA コネクタ(メス） 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 コネクタ 

USB 

USB 2.0 互換コネクタ(前面パネル X 2、背面パネル X 6) 

オーディオ 

ライン入力/マイクとライン出力用の2つのコネクタ、前面パネル 
のヘッドフォンおよびマイク用の2つのコネクタ 

システム基板コネクタ： 

プライマリ IDE ドライブ 

40ピンコネクタ 

内蔵 USB 

オプションのメディアカードリーダー (3.5 インチべイデバイス）用の 
10ピンヘッダー 

SATA 

7ピンコネクタ x 2 

フロッピードライブ 

34ピンコネクタ 

シリアル 

オプションのセカンドシリアルポートカード用12ピンコネクタ 

フアン 

5ピンコネクタ 

PCI 2.2 

120ピンコネクタ 

前面パネル 

40ピンコオ、クタ 


キーの 組み合わせ 

< Ctrl > < Alt > <Del > 

Microsoft ® Windows ® XP では 、 Windows Security ウイ 
ンドウを表示、 MS - DOS モードでは、コンピュータを再スタート(再 
起動） 

< F 2> または < Ctrl >< Alt >< Enter > 

内蔵のセットアップユーティリティを起動(システム起動時のみ） 

< CtrlxAltxb > 

セットアップユーティリティの Boot Sequence オプションのデバ 
イスからではなく、 PXE (リモート起動環境）によって指定されたネッ 
トワーク環境からコンピュータを自動的に起動(システム起動時の 
み） 

< F 12> または < Ctrl >< Alt >< F 8> 

ューザーが単一起動用のデバイスを入力できる起動デバイスメニ 
ュー(システム起動時のみ）、またハードドライブおよびシステム診 
断プログラムを実行するオプションを表示 


ボタンとライト 


電源ボタン 

押しボタン 

電源ライト 

緑色のライト-スリープモードのとき緑色に点滅、電源がオンのとき 
緑色に点灯 













































































黄色のライト-黄色の点滅は、インストールされたデバイスに問題 
があることを示し、黄色の点灯は内蔵電源の問題を示す （電源の問 
題を参照)。 

/ \ードドライブアクセスライト 

緑色 

リンクライト 

ネットワーク接続時は緑色の点灯 

リンク保全ライト（内蔵ネットワークアダプタ上） 

10 Mb 伝送時は緑色のライト100 Mb 伝送時は橙色のライト 
1000 Mb ( lGb ) 伝送時は黄色のライト 

動作ライト(内蔵ネットワークアダプタ上） 

黄色の点滅ライト 

診断ライト 

前面パネルある4つのライト。 診断 ライトを参照してください。 

スタンバイ電源ライト 

システム基板の AUX_PWR 


電源 

DC 電源装置： 

メモ： コンピュータの電源を抜くと、消費電力はゼロ 

ワット数 

275 W 

熱消費 

938 BTU/hr 


メモ： 熱消費は電源供給率に基づいて算出されます。 

電圧 

手動設定電源装置- 50/60 Hz で90〜135 V 、50/60 Hz で 
180〜265 V 

バックアップバッテリー 

3 V CR 2032 コイン型リチウムバッテリー 


寸法 

縦幅 

9.26 cm 

横幅 

31.37 cm 

長さ 

34.03 cm 

重量 

7.4 kg 


環境 

温度： 

動作時 

10-35 V 

保管時 

-40 〜65 

相対湿度 

20〜80 % (結露しないこと） 

最大耐久震度： 

動作時 

0.25 G (3 〜200 Hz 、0.5 オクターブ/分） 

保管時 

0.5 G (3 〜200 Hz 、 1オクターブ/分） 

最大耐久衝撃： 

動作時 

50.8 cm / 秒の速度変化でボトムハーフサインパルス 

保管時 

508 cm / 秒の速度変化で27 G フェアードスクェアウェーブ 

高度： 

動作時 

-15.2-3,048 m 

保管時 

-15.2〜10,668 m 
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Dell ™ OptiPlex ™ 745 ューザーズガイド 

スモールフオームファクターコンピュータ 



お使いのコンピュータについて 

情報の検索方法 

スモールフォームファクターコンピュータ 
スモールフォームファクターコンピュータの仕様 

アドバンス機能 
コンピュータのクリーニング 

ドライバとオペレーテインヴシステムの耳インストール 

問題の解決 


部品の取り外しと取り付け 

作業を開始する前に 
コンピュータカバーの取 1 J 外し 

ンヤーン イン トルーン ヨンスイ ツチ 

I / O パネル 

ドライブ 
拡張カード 

電源装置 


Microsoft ⑧ Windows ^ XP の特徴 


プロでツサ 


トフフメレンユー丁インワツーノレとユー丁イリ丁イ 

困ったときは 


パッテリー 

システム基 JS の交| 


2^11 

コンピュータカバーの取り外し 

用語集 


保証について 
FCC 規定（米国のみ) 


メモ、注意、警告 

^ メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

ft 注意： ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

^ 警告： 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。 

Dell n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合は、このマニュアルの Microsoft Windows オペレーティングシステムについての説明は適用されません。 


この文害の情報は、 亊 前の通知なく変更されることがあります。 
2006すべての著作権は Dell Inc . にあリます。 


Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。 


本書に使用されてし、る商標： Dell、DELL のロゴ、 OptiPlex、I nspiron 、 Dimension 、 Latitude、Dell Precision, DellNet 、 TravelLite、Dell OpenManage 、 PowerVault 、 Axim 、 PowerEdge 、 PowerConnect 、 およ 
び PowerApp は Dell I nc. の商標です 。 I ntel 、 Pentium 、 お j : び Celeron は I ntel Corporation の登録商標です。 Microsoft 、 MS-DOS 、 お i び Windows は Microsoft Corporation の登録商標です 。 I BM は 
International Business Machines Corporation の登録商標です 。 Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の商標で 、 Dell Inc. が使用権を保有しています 0 ENERGY STAR は U.S. Environmental Protection 
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スモールフオームファクターコンピュータ 

Dell ™ OptiPlex ™745 ューザーズガイド 

9 お使いのスモールフオームファクターコンピュータについて 

• コンピュータ内部 


お使いのスモールフオームファクターコンピュータについて 


正面図 


1 2 3 

/// 




陶 

1111 



1 

USB 2.0 

コネクタ (2) 

ジョイスティックやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど、時々接続するデバイスには、前 
面 USB コネクタを使用します （ USB デバイスからの起動については-セットアップユーティリティ 
を参照してください)。 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用することを 
お勧めします。 

2 

電源ボタン 

電源ボタンを押して、コンピュータに電源を入れます。 

注意： データの損失を防ぐため、電源ボタンを押してコンピュータの電源を切らないでください。電 
源ボタンを押す代わりに、オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してください。詳細に関 
しては. コンピュータの雷源を切る を参照してください。 

注意： お使いのオペレーティングシステムの ACPI が有効な場合、コンピュータの電源ボタンを押 
すと、オペレーティングシステムのシャットダウンが実行されます。 

3 

デルバッジ 

このバッジを回転させて、コンピュータの向きに合わせることができます。バッジを回転させるに 
は、バッジの外回りに指を置き、しっかり押してバッジを回します。バッジの下側近くにあるスロット 
を使って回転させることもできます。 

4 

LAN インジ 
ケータライト 

LAN (ローカルエリアネットワーク)接続が確立されてしゝることを示します。 

5 

診断ライト 

診断ライトは、診断コードに基づくコンピュータの問題のトラブルシューティングに役立ちます。詳 
細に関しては、 診断ライ トを參照してください。 

6 

ハードドライ 
ブ動作ライ 
卜 

ハードドライブがアクセスされているときに、このライトが点滅します。 

7 

電源ライト 

電源ライトは、点滅したり点灯することで以下のさまざまな動作状態を示します。 

1消灯-コンピュータの電源は切れています。 

1緑色の点灯-コンピュータは、通常の動作状態です。 

1 緑色の点滅-コンピュータは、省電カモードです。 

1黄色の点滅または点灯- 電源の 問題を参照してください。 

省電カモードから復帰するには、電源ボタンを押すか、 Windows デバイスマネージャで復帰デ 
バイスが設定されている場合、キーボードかマウスを使います。休止モード、および省電カモード 
からの復帰の詳細に関しては、 電力の管理 を參照してください。 

トラブルシューティングでのライトコードの説明は、 システムライト を参照してください。 

8 

ヘッドフォン 

コネクタ 

ヘッドフォンコネクタを使用して、ヘッドフォンおよびほとんどの種類のスピーカーを取り付けること 
ができます 

9 

マイク用コ 
ネクタ 

マイクのコネクタを使ってマイクを取り付けます。 

10 

3.5 インチ 
ドライブベイ 

オプションのフロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダー用に使用します。 

11 

5.25イン 

チドライブべ 

オプティカルドライブ用に使用します。このドライブに、 CD または DVD (サボート対象の場合)を挿 
入します。 



















































背面図 


1 

力ードスロット 

取り付けられたすべての PCI および PCI Express カード用のアクセスコネクタです。 

2 

背面パネルコ 
ネクタ 

シリアルデバイスや USB デバイスなど？ k 正しいコネクタに接続します （背面パネルコネクタ 齐 
参照)。 

3 

電源コネクタ 

電源ケーブルを差し込みます。 

4 

電圧切り替え 
スイッチ 

お使いのコンピュータには、手動の電圧切り替えスイッチが装備されています。 

手動電圧切り替えスイッチが付いているコンピュータへの損傷を防ぐため、スイッチはお使いにな 
る地域の AC 電源に最も合った電圧に設定してください。 

注意： 日本では電圧切り替えスイッチを115 V に設定してください。 

また、モニターやコンピュータに接続している周辺機器もお使いになる地域の AC 電源で動作する 
ように設定してください。 

5 

パドロックリン 
グ 

パドロックを挿入して、コンピュータカバーをロックします。 

6 

カバーリリー 
スラッチ 

コンピュータカバーを開くことができます。 


背面パネルコネクタ 



パラレルコ 
ネクタ 


プリンタなどのパラレルデバイスをパラレルコネクタに接続します。 USB プリンタをお使いの場合、 
USB コネクタに差し込みます。 


メモ： パラレルコネクタを持つカードが内蔵パラレルコネクタと同じアドレスに設定されていることをコン 
ピュータが検出した場合、内蔵パラレルコネクタは自動的に無効になります。詳細に関しては 、セツト 
アップオプシヨ 之を 参照してください。 


リンク保全 
ライト 


緑色-10 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

橙色-100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

黄色-1 Gbps (または1000 Mbps ) ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 
オフ-コンピュータは物理的なネットワーク接続を検出していません。 


ネットワー 
クアダプタ 
コネクタ 


コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに取り付けるには、ネットワークケーブルの片方 
の端をネットワークジャックやネットワーク/ブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケー 
ブルのもう一方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッと 
収まったらネットワークケーブルはしっかりと接続されています。 


メモ： モデムケーブルをネットワークコネクタに接続しないでください。 

ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

カテゴリ5のケーブルを使用して、ネットワークを接続することをお勧めします。カテゴリ3のケーブ 


















































ルを使用する必要がある場合、ネットワーク速度を10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。 

4 

ネットワー 
ク動作ライ 
卜 

黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネッ 
トワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。 

5 

ライン出力 
コネクタ 

緑色のライン出カコネクタ(オンボードサウンドが搭載されたコンピュータで利用可能)を使って、ヘッド 
フォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピーカーを接続します。 

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

6 

ライン入 
力/マイ 
クコネ•クタ 

青とピンクのライン入力/マイクコネクタ(オンボードサウンド搭載のコンピュータ）には、カセットプレー 
ヤ、 CD プレーヤ、 VCR などの記録/再生デバイスや、サウンドプログラムや電話プログラムへの音 
声入力または音楽入力用マイクを接続します。 

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。 

7 

USB 2.0 

コネクタ 

(6) 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用します。 

8 

ビデオコネ 
クタ 

VGA 対応モニターからのケーブルを青色のコネクタに接続します。 

メモ： オプションのグラフィックスカードをご購入の場合、このコネクタにはキャップが付いています。 
お使いのモニターをグラフィックスカードのコネクタに接続します。キャップは取り外さないでください。 

メモ： デュアルモニターをサポートしているグラフィックスカードをご使用の場合、コンピュータに付属 
の y ケーブルを使用してください。 

9 

シリアルコ 
ネクタ 

ハンドへルドデバイスなどのシリアルデバイスをシリアルポートに接続します。デフォルトの指定先 
は、シリアルコネクタ1が COM 1 で、シリアルコネクタ2が COM 2 です。 

詳細に関しては 、セットアップ オプションを 参照してください。 


コンピュータ内部 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

A 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

Q 注意： コンピュータカバーを開く際に、ケーブルをシステム基板から外してしまうことがないよう注意してください。 



1 

ドライブリリースラッチ 

4 

ハードドライブ 

2 

オプティカルドライブ 

5 

システム基板 

3 

電源装置およびファン 

6 

ヒートシンクと送風装置アセンブリ 


システム基板のコンポーネント 
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1 


2 


3 



1 

内蔵スピーカーコネクタ (INT_SPKR) 

11 

イントルージョンスイッチコネクタ 

(INTRUDER) 

2 

プロセッサコネクタ (CPU) 

12 

内蔵 USB コネクタ (USB) 

3 

プロセッサ電源コネクタ (12 V電源） 

13 

バッテリーソケット （BATT) 

4 

メモリモジュールコネクタ （DIMM 1、 DlMM_2, DlMM_3、 
DIMM 4) 

14 

PCI Express xl6 コネクタ （SLOT1) 

5 

RTC リセットジャンパ (RTCRST) 

15 

PCI コネクタ (SLOT2) 

6 

パスワードジヤンパ （PS WD) 

16 

シリアルコネクタ （SER2) 

7 

SATA コネクタ (SATAO、SATA1) 

17 

フロッピードライブコネクタ （DSKT) 

8 

前面パネルコネクタ (FNT_ PANEL) 

18 

システム基板のスピーカー (BEEP) 

9 

電源コネクタ (POWER) 

19 

ファンコネクタ （FAN) 

10 

フアンコネ•クタ （FAN2) 




目次に戻る 
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ドライバとオペレーテイングシステムの再インストール 

• ドライバ 

• Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方 

• Microsoft Windows XP の再インストール 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

Q 注意： Microsoft Windows XP オペレーティングシステムを再インストールする際は、 Microsoft Windows XP Service Pack1 以降を使用する必要があります。 

& メモ： お使いのコンピュータに固有のイメージをインストールしてある場合、またはオペレーティングシステムを再インストールする必要がある場合、 DSS ユーティリティを実行します。 DSS は、 
オプションの 『Drivers and Utilities CD』（『ResourceCDJI ともいいます） および support . jp . dell.com から入手できます。 

ドライバ 

ドライバとは？ 

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。 

お使いの Dell コンピュータには、出荷時に必要なドライバおよびユーティリティがすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。 

注意： オプションの 『Drivers and Utilities CD』 には、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシステムのドライバも含まれている場合があります。インストールするソフト 
w ウェアがオペレーティングシステムに対応していることを確認してください。 

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft Windows オペレーティングシステムに付属しています。以下の場合には、ドライバをインストールする必要があります。 

I オペレーティングシステムのアップグレード 
I オペレーティングシステムの再インストール 
I 新しいデバイスの接続または取り付け 

ドライバの識別 

デバイスに問題が発生した場合、問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてぐ£さい。 

1. スタートポタンをクリックして、コントロールパネルをクリックします。 

2. 作業する分野を選びます でゾ〇 ォーマンスとメンテナンスを クリックします。 

3. システムをクリックします。 

4. システムのプロパティ ウインドウの/\_ ドウ エアタブをクリックします。 

5. デパイスマネージャー をクリックします。 

6. 一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符 （[ ! ] の付いた黄色い丸)が付いているものがないか確認します。 

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストール （ ドライバとユーティリティの再インストー ル 夯参照）または新しいドライバのインストールが必要になる場合があし J ます。 

ドライ/《とユーテイリテイの再インストール 

〇 注意： デルサポートウェブサイ Ksupport . jp . deU . com ) および 『Drivers and Utilities CD』 では、 Dell™ コンピュータに適切なドライバを提供しています。その他の媒体からドライバをイ 
^ンストールする場合、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。 

^ メモ： 『Drivers and Utilities CDJ(Resource CD) はオプションなので、コンピュータに付属していない場合があります。 

Windows XP デバイスドライバの口ールバックの使い方 

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピュータに問題が発生した場合、 Windows XP のデバイスドライバのロールバックを使用して、以前にインストールしたバージョンのドラ 
イパに置き換えることができます。 









スター ト ボタンをクリックして、コン ト ロール パネル をクリックします。 


2. 作業する分野を選びます で、 パフオーマンスとメンテナンスを クリックします。 

3. システムをクリックします。 

4. システムのプロパティ ウインドウの/\_ ドウ ェアタブをクリックします。 

5. デパイスマネージヤーを クリックします。 

6. 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから 、プロパティ をクリックします。 

7. ドライ/ 《タブをクリックします。 

8. ドライパのロールバックを クリックします。 

デバイスドライバのロールバックで問題が解決しない場合、「システムの復元 （ システムの復元の有効 化 を参照 ）I を使用して.オペレーティンヴシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前 
の動作状態に戻してみます。 

オプションの Drivers and Utilities CD の使い方 

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元 （ Microsoft ® Windows ® XP システムの復元の 使い方を 參照）で問題を解決できない場合 、 『Drivers and Utilities CD 』（ ResourceCD と 
も呼ばれます)からドライバを再インストールします。 

& メモ： 『Drivers and Utilities CD』（Resource CD ) はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。 

^ メモ： デバイスドライバおよびユーザーマニュアルにアクセスするには、コンピュータで Windows を実行中に 『Drivers and Utilities CD 』 を使用します。 

1. 『Drivers and Utilities CD 』 を挿入します。 

初めて 『Drivers and Utilities CD 』 を使うときには 、インストール ウィンドウが開き、 CD からインストールが開始されることが通知されます。 OK をクリックしてインストールプログラムのプロ 
ンブトに応答し、インストールを完了します。 

2. Dell ™ システムをお貢い上げくださリありがとうございます 画面で 次へ をクリックします。 

3. System Model、Operating System、Device Type 、 および Topic について適切なものを選択します。 

4. Topic ドロップダウンメニューの My Drivers を選択します。 

『Drivers and Utilities CD 』 はコンピュータのハードウェアおよびオペレーティングシステムをスキヤンして、システム構成のデバイスドライバを一覧表示します。 

5. 該当するドライバを選択し、手順に従ってお使いのコンピュータ用のドライバをダウンロードします。 

コンピュータで使用可能なドライバをすべて表示するには、 Topic ドロップダウンメニューで 卜•ライパ をクリックしてくださし、。 

『Drivers and Utilities CD 』 でヘルプファイルにアクセスするには、画面の上部にある疑問符 (？) ポタンまたはヘルプのリンクをクリックします。 


Microsoft ® Windows ® XP システムの復元の使い方 


ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなぐよってしまった場合 、 Microsoft Windows XP オペレーティングシステムのシステムの復元 
を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません）。システムの復元の使い方については、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照して 
ください。 Windows ヘルプとサポートセンターへのアクセス方法については. 情報の検索方法 を参照してください。 

^ 注意： データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルの変更を監視したり、データファイルを復元することはできません。 

復元ポイントの作成 

1. スタート ボタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 


2. システムの復元を クリックします。 


3. 画面の指示に従います。 






コンピュータの以前の動作状態への復元 


〇 注意： コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまでは、いかなるファ 
v イルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。 

1. スタート ポタンをクリックし 、すべてのプログラム—アクセサリ—システムツールと ポイントしてから、 システムの復元 をクリックします。 

2. コンピュータを以前の状態に復元する が選択されていることを確認して、 次へ をクリックします。 

3. コンピュータを復元したいカレンダーの日付をクリックします。 

復元ポイントの選択 画面に、復元ポイントが選べるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利用できる日付は太字で表示されます。 

4. 復元ポイントを選択して、 次へ をクリックします。 

日付の中に復元ポイントが1つしかない場合、その復元ポイントが自動的に選択されます。2つ以上の復元ポイントが利用可能な場合、希望の復元ポイントをクリックします。 

5. 次へ をクリックします。 

システムの復元がデータの収集を完了したら、 復元は完了しました 画面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。 

6. コンピュータが再起動したら、 OK をクリックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使って手順を繰り返すか、または復元を取り消すことができます。 

最後のシステムの復元を元に戻す 

ft 注意： 最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまでは、いかなるフ 
V ァイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。 

1. スタート ポタンをクリックし、 すべてのプログラム — アクセサリ—システム ツールとポイントしてから、 システムの復元 をクリックします。 

2. 以前の復元を取り消す を選択して、 次へ をクリックします。 

3. 次へをクリックします。 

システムの復元 画面が表示され、コンピュータが再起動します。 

4. コンピュータが再起動したら、 OK をクリックします。 

システムの復元の有効化 

200 MB より空容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されます。システムの復元が有効になっているか確認するには、次 
の手順を実行します。 

1. スター ト ボタンをクリックして、コン ト ロール パネル をクリックします。 

2. パフオーマンスとメンテナンス をクリックします。 

3. システムをクリックします。 

4. システムの復元 タブをクリックします。 

5. システムの復元を無効にする にチェックマークが付いていないことを確認します。 


Microsoft Windows XP の再インストール 

Q 注意： オペレーティングシステムを再インストールする際は、 Microsoft Windows XP Service Pack 1 以降を使用する必要があります。 


作業を開始する前に 


新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、 Windows XP のデバイスドライバのロールバックを試して 
みます （ Windows XP デバイスドライバの口ールバックの 使い方 を 参照）„デバイスドライバの口ールバックを実行しても問題が解決されない場合は、システムの復元 （ Microsoft @ Windows ^ 





XP システムの復元の 使い方 を 参照）を使用して i オペレー亍 イン ヴシステムを新しいドライバがインストールされる前の動作状熊に戻します。 


¢5 注意： インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。標準的なハードドライブ構成において、プライマリ 
ハードドライブはコンピュータによって1番目のドライブとして認識されます。 

Windows XP を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。 

I Dell TM 『オペレーティングシステム CD』 

I Dell TM 『Drivers and Utilities CD』 

Kd メモ： 『Drivers and Utilities CD』 には、コンピュータの組み立て時に、工場でインストールされたドライバが含まれています。 『Drivers and Utilities CD』 を使用して必要なドライバを口一 
ドします。 


Windows XP の再インストール 

Windows XP を再インストールするには、次項で記載されている手順を順番通りに実行します。 

再インストール処理を完了するには、 1-2 時間かかることがあリます。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを 
再インストールする必要があります。 


〇 

〇 


注意： 『オペレーティングシステム CD』 は、 Windows XP の再インストールのオプションを提供します。オプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプログラム 
に影響を与える可能性があります。このような理由から、デルのテクニカルサボート担当者の指示がない限り、 Windows XP を再インストールしないでください。 


注意： Windows XP との拮抗を防ぐため、システムにインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効にしてから Windows XP を再インストールしてください。手順については、ソ 
フトウェアに付属されているマニュアルを参照してください。 


オペレーティングシステム CD からの起動 

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。 

2. 『オペレーティングシステム CD』 を挿入します。 Install Windows XP というメッセージが表示された場合、終了をクリックします。 

3. コンピュータを再起動します。 

4. DELL™ のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。 

オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Windows のデスクトップが表示されるのを待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

5. 矢印キーを押して CD-ROM を選んでから <Enter> を押します。 

6. Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。 


Windows XP のセットアップ 

1. セットアップの 開始画面が表示されたら、 <Enter> を押して、続行します。 

2. Microsoft Windows ライセンス契約 画面の内容を読み、キーボードの <F8> を押して、使用許諾契約書に同意します。 

3. お使いのコンピュータに Windows XP がインストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合は、 r と入力して修復オプションを選び、 CD を取り出します。 

4. 新たに Windows XP をインストールする場合は、 <Esc> を押してオプションを選択します。 

5. <Enter> を押してハイライト表示されたパーティション(推奨)を選び、画面の指示に従います。 

Windows XP セットアップ 画面が表示され、 Windows XP は、ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開始します。コンピュータは自動的に数回再起動します。 

〇 注意： 次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。 Press any key to boot from the CD. 

^ メモ： ハードドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は異なります。 

6. 地域と 首 語のオプション 画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、 次へ をクリックします。 

7. ソフトウェアの 個人用設定画面で、お名前と会社名（オプション)を入力して、 次へ をクリックします。 

8. コンピュータと Administrator ウィンドウでお使いのコンピュータ名（または記載の名前を承認)とパスワードを入力して、 次へ をクリックします。 

9. モデムのダイヤル 情報画面が表示されたら、必要な情報を入力し、 次へ を押します。 



10. 日付と時間の設定 ウィンドウに、日付、時間、タイムゾーンを入力して、 次へ をクリックします。 

11. ネットワークの設定 画面が表示されたら、 標準股定 をクリックして、 次へ をクリックします。 

12. Windows XP Professional を再インストールしている場合、ドメイン名やワークグループ名などのネットワーク設定に関するネットワーク情報が求められることがあります。該当するものを選 
びます。設定がわからない場合、デフォルトの選択肢を選んでください。 

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントをインストールして、コンピュータを設定します。コンピュータが自動的に再起動します。 

〇 注意： 次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。 Press any key to boot from the CD . 

13. Microsoft Windows へようこそ 画面が表示されたら、 次へ をクリックします。 

14. インターネットに接続する方法を指定してくださいというメッセージが表示されたら、省略をクリックします。 

15. Microsoft にユーザー登録する準備は出来ましたか？ 画面が表示されたら、 いいえ、今回はユーザー登録しません を選択し、 次へ をクリックします。 

16. このコンピュータを使うユーザーを指定してください 画面が表示されたら、最大5人のユーザーを入力できます。 

17. 次へ をクリックします。 

18. 完了 をクリックしてセットアップを完了し、 CD を取り出します。 

19. 適切なドライバを 『Drivers and Utilities CDJI で再インストールします （ オプションの Drivers and Utilities CD の 使い方 を 参照 ）„ 

20. アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。 

21. 使用するプログラムを再インストールします。 


^ メモ ： Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールして有効にするには 、 Microsoft Office または Microsoft Works Suite の CD ケースの裏にある 
Product Key (プロダクトキー)が必要です。 
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Dell™OptiPlex™745 ューザーズガイド 

• トラブルシューティングのヒント 
• バッテリーの問題 
• 力ードの問題 
• ドライブの問題 

9 雷子メール、モデム、およびインターネットの問題 

• キーボードの問頴 
9 ファンの問顆 

9 フリーズおよびソフトウェアの問顆 
9 メディアカードリーダーの間顆 
9 メモリの問顆 
• マウスの問題 
• ネットワークの問題 
9 電源の問題 
9 プリンタの問顆 
9 デフオルト設定の復元 
• シリアルまたはパラレルデパイスの問顆 

9 サウンドおよびスピーカーの問顆 
9 ビデすとモニターの問題 


トラブルシューティングのヒント 

コンピュータのトラブルシューティングを実行する際は、以下のヒントに従ってください。 

|部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。 

|周辺機器が動作しない場合は、周辺機器が正しく接続されているか確認します。 

I 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、テクニカルサポート担当者が問題を診断して修復するのに役立ちます。 
I プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、プログラムのマニュアルを参照してください。 


バッテリーの問題 

以下を確認しながら Diaanostics (診断）チェックリスト に必要事項を記入します„ 

A 警告： バッテリーの取り付け方が間違っていると破裂する危険があります。交換するバッテリーは、デルが推奨する型、または同等の製品をご利用ください。使用済みのパッ 
テリーは、製造元の指示に従って麂棄してください。 

^ 警告： 本項の手頋を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


バッテリーの交換ー コンビュータの電源を入れた後、繰り返し時間と日付の情報をリセットする必要がある場合、または起動時に間違った時間または日付が表示される場合、 
バッテリーを交換します （ バッテリー を 参照） n 交換してもバッテリーが正常に作動しない場合、デルにお問い合わせください （ デルへのお問い合わせ 参照）。 


カードの問題 

以下を確認しながら Diagnostics (診断)チェックリスト に必要事項を記入します。 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安全手顺に従ってください 
^ 警告： 感電防止のため、カバーを開く前に、必ずコンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。 

内 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れること 
~により、身体の静電気を除去することができます。 


カードの装着状態とケーブルの確認一 
































1. コンピュータとデバイスの電源を切り、コンセントから抜いて10〜20秒待ってから、コンピュータカバーを取り外します（「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。 

2. 各カードがコネクタにしっかり装着されているかを確認します。しっかり装着されていないカードを装着しなおします。 

3. カードのコネクタに対応するすべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認します。緩んでいるケーブルは接続しなおします。 

カード上の特定のコネクタにどのケーブルを接続するかについては、カードのマニュアルを參照してください。 

4. コンピュータカバーを閉じ、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます ( コンピュータカバーの取り外し を参照）。 


グラフィックカードのテストー 

1. コンピュータとデバイスの電源を切り、コンセントから抜いて10〜20秒待ってから、コンピュータカバーを取り外します（「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。 

2. グラフィックスカード以外のすべてのカードを取り外します。「カード」を参照してください。 


プライマリハードドライブがドライブコントローラカードに接続されていて、システム基板の IDE コネクタのいずれにも接続されていない場合、コンピュータに取り付けられた 
ドライブ コン ト ローラ カードはそのままにしておきます。 

3. コンピュータカバーを閉じ ( コン ピュータカバーの取り外し を参照）、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます 

4. Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します。 Dell Diagnostics (診断） プログラム を 參照してください„ 


カードのテストー 

1. コンピュータとデバイスの電源を切り、コンセントから抜いて10〜20秒待ってから、コンピュータカバーを取り外します（「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。 

2. 前の手順で取り外したカードの1つを取り付けなおします。「カード」を参照してください。 

3. コンピュータカバーを閉じ、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます ( コンピュータカバーの取り外し を参照）。 

4. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します。 Dell Diaanostics (診断） プログラム を 参照してください„ 

いずれかのテストに失敗した場合、装着しなおしたカー A こ問題があるので、交換する必要があります。 

5. すべてのカードの再取り付けが終わるまで、この手順を繰り返します。 


ドライブの問題 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

警告： 感電防止のため、カバーを開く前に、必ずコンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れること 
により、身体の静電気を除去することができます。 

以下を確認しながら Diaanostics (診断)チェック リスト に 必要事項を記入します。 


ドライブを確認します一 

I 元のフロッピーディスク、 CD 、 または DVD に問題がないか確認するため、別のディスクを挿入します。 
I 起動可能なメディアを挿入してコンピュータを再起動します。 


ドライブまたはディスクをクリーニングしますー コンピュータのクリーニン ヴ を参照してください n 

ケーブルの接統を確聪します 

ソフトウェアおよびハードウェアの拮抗を調べますー ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の 解決を 参照してください„ 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します 一 Dell Diagnostics (診断) プログラム を 参照してください。 


オプティカルドライブの問題 

^ メモ： 高速な CD ドライブや DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。 CD や DVD ドライブの故障ではありません。 
^ メモ： 様々なファイル形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。 


1 























Windows で音量を調節します一 


I 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。 

I スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。 

I チェックマークの付いたボックスをクリックして、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。 


スピーカーおよびサブウーハーを確認しますー サウンドおよびスピーカーの 問顆 齐参照してください。 


CD / DVD - RW ドライブへの書き込み問題 


その他のプログラムを閉じます 一 CD / DVD - RW ドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生しま 
す。 CD / DVD - RW に書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了してみます。 


CD / DVD - RW ディスクへの害き込みの前に Windows のスタンパイモードを無効にしますー バッテリー駆動時間の詳細に関しては、お使いのコンピュータのマニュ 
アルの省雷カモ ー K アドバンス 機能 を 参照してください„ 


ハードドライブの問題 


チェックディスクを実行します一 


1. スタート ボタンをクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。 

2. ローカルディスク C : を右クリックします。 

3. プロパティをクリックします。 

4. ツー ノレ タブをクリックします。 

5. エラー チェックで、チェックするを クリックします。 

6. 不良なセクタをスキヤンし回復す るをクリックします。 

7. 開始をクリックします。 


電子メール、モデム、およびインターネットの問題 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品 情報 ガイド JI の安全手顧に従ってください 
^ 警告： 感電 防止のため、カバーを開く前に、必ずコンピュータの 電源 プラグをコンセントから抜いてください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れること 
^により、身体の静電気を除去することができます。 

^ メモ： モデムは必ずアナログ電話ジャックに接続してください。デジタル電話回線 ( ISDN ) に接続した場合、モデムは動作しません。 


Modem Helper 診断プログラムを実行しますー スタート ボタンをクリックし、 すべてのプログラムを ポイントして、 Modem Helper をクリックします。画面の指示に従 
つて、モデムの問題を識別し、その問題を解決します 。 (Modem Helper は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありません。） 


モデムが Windows と通信しているか確認します一 


1. スタート ポタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. プリンタとその他のハードウェアを クリックします。 

3. 電話と モデムのオプションをクリックします。 

4. モデム タブをクリックします。 

5. モデムの COM ポートをクリックします。 

6. Windows がモデムを検出したか確認するため、プロパティをクリック U 診断 タブをクリックして、 モデムの照会 をクリックします。 
すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。 


インターネットへの接嫌を確認します一 ISP (インターネットサービスプロバイダ)との契約が済んでいることを確認します。 E - メールプログラム Outlook Express を起動 
し、 ファイルを クリックします。 オフライン作業 の横にチェックマークが付いている場合、チェックマークをクリックし、マークを外して、インターネットに接続します。問題がある場 
合、ご利用の ISP にお問い合わせください。 

















キーボードの問題 


A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


キーボードケーブルを確誌します一 

I キーボードケーブルがコンピュータにしっかり接続されているか確認します。 

I コンピュータをシャットダウンし、キーボードケーブルを『クイックリファレンスガイド』を参照して接続しなおし、コンピュータを再起動します。 

I ケーブルコネクタが曲がっていないか、ピンが壊れていないか、またはケーブルが損傷を受けていないか、擦り切れていないか確認します。曲がったピンをまっすぐにしま 
す。 

I キーボード延長ケーブルを取り外し、キーボードを直接コンピュータに接続します。 


キーボードを確認します一 正常に機能している別のキーボードをコンピュータに接続して、使用してみます。新しいキーボードが機能する場合、元のキーボードに問題があり 
ます。 


Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します一 Dell Diagnostics (診断) プログラムを 參照してください。 


ソフトウェアおよびハードウェアの拮抗を調べますー ソフトウェアおよびハードウエアの非互換性の解決 を参照して〈ださい„ 


フアンの問題 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、カバーを開く前に、必ずコンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れること 
w により、身体の静電気を除去することができます。 


ケーブル接縞を確認しますー カードフアンケーブルが、システム基板のカードフアンコネクタにしっかりと接続されていることを確認します（「システム基板のコンポーネント」の 
該当項目を参照)。 


フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

コンピュータが起動しない 

診断ライトを確認します一 診断ライ トを參照してください。 

電源 ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接統されているか確認します 


コンピュータの応答が停止した場合 

^ 注意： オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを消失する恐れがあります。 


コンピュータの電源を切リますー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ポタンを8〜10秒 
以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。 
















プログラムが応答しない 


プログラムを終了します一 


1. <Ctrl><ShiftxEsc> を同時に押します。 

2. アプリケーションを クリックします。 

3. 反応がなくなったプログラムを選択します。 

4. タスクの終了を クリックします。 


ブログラムが繰り返しクラッシュする 


^ メモ： 通常、ソフトウェアのインストール手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に収録されています。 


ソフトウェアのマニュアルを確認します一 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


画面が青色（ブルースクリーン）になった 


コンピュータの電源を切リますー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8〜10秒 
以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。 


その他のソフトウェアの問題 


問題のあるソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはトラブルシューテイングの詳細に関して、そのソフトウェアの製造元に問い合わせます一 


Iコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。 

Iコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしているか確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
Iプログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。 

I デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。 

I 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


すぐにお使いのファイルのパックアップを作成します 


ウイルススキヤンプログラムを使って、ハードドライブ、フロッピーディスク、または CD を調べます 


開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、[スタート]メニューからコンピュータをシャットダウンします 


Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します一 すべてのテストが正常に終了した場合、不具合はソフトウェアの問題に関連しています 。 Dell Dia a nostics (診断） 
プログラム を 参照してください„ 


メディアカードリーダーの問題 


ドライブ文字が割り当てられていません一 

Microsoft Windows XP でメディアカードリーダーが検出されると、このデバイスには、システム内の他のすべての物理ドライブの後に、その次の論理ドライブとしてドライブ文 
字が自動的に割り当てられます。物理ドライブの後の次の論理ドライブがネットワークドライブにマッピングされた場合、 Windows XP はメディアカードリーダーに自動的にドライ 
ブ文字を割り当てることはあリません。 

メディアカードリーダーに手動でドライブを割り当てるには、次の手順を実行します。 

1. マイコンピュータを右クリックして 管理 を選択します。 

















2. ディスクの管理 オプションを選択します。 

3. 右のペインで、変更する必要のあるドライブ文字を右クリックします。 

4. ドライブ文宇とパスの変更を 選択します。 

5. ドロップダウンリストから、メディアカードリーダーに割り当てる新しいドライブ文字を選択します。 

6. OK をクリックして、選択内容を確定します。 


メモ： メディアカードリーダーの各スロットには、ドライブ文字が割り当てられています。スロットにメディアカードを挿入しないと、メディアカードリーダーのスロットは、マッピングされ 
たドライブとして表示されません。メディアカードリーダーのマッピング済み空きスロットにアクセスすると、メディアの挿入を指示するプロンプトが表示されます。 


FlexBay デバイスは無効です一 

BIOS セットアップには、 FlexBay を無効にするオプションがあし J 、 FlexBay デバイスがインストールされている場合にのみ表示されます。 FlexBay デバイスが物理的にインスト 
ールされているのに稼動していない場合は、 Bl 0 S セットアップで有効に設定されているかどうかを確認してください。 


メモリの問題 

^ メモ： お使いのコンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問題を表示できない場合、ビープ音(ビープコード)が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音で、問題を 
特定します。詳細に関しては、 ビープコー ド を參照してください。 

以下を確認しながら Diaanostics (診断）チェック リスト に 必要事項を記入します„ 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


メモリが不足しているというメッセージが表示された壜合一 


I 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプログラムを終了して、問題が解決するか調べます。 

I メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、メモリを増設します( メモリの取り付け を參照）。 
I メモリモジュールを取 y 付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認しますを参照）。 

I Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します （ Dell Diagnostics (診断)プログラム を參照）。 


メモリにその他の問題がある埸合一 


I メモリモジュールを取り付けなおして.お使いのコンピュータがメモリと正常に诵信しているか確認します（ メモりの取り付け を参照）。 
I メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します( メモリ を參照）。 

I Dell Diagnostics (診断）プロヴラムを実行します （ Dell Diaanostics (診断）プロヴラム を参照）„ 


マウスの問題 

^ 警告： 本項の手顆を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


マウスケーブルを確認します一 

1. ケーブルコネクタが曲がっていないか、ピンが壊れていないか、またはケーブルが損傷を受けていないか、擦り切れていないか確認します。曲がったピンをまっすぐにしま 
す0 

2. マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを取り外してマウスをコンピュータに直接接続します。 

3. コンピュータをシャツトダウンし、マウスケーブルを『クイックリファレンスガイド』を参照して接続しなおし、コンピュータを再起動します。 


コンピュータを再起動します一 

1. < CtrlxEsc > を同時に押して、 スタート メニューを表示します。 

2. u と入力してからキーボードの矢印キーを押して、 シャツトダウン または 終了オプション を選択して、 < Enter > キーを押します。 

3. コンピュータの電源が切れた後、マウスケーブルをお使いのコンピュータの『クイックリファレンスガイド』を参照して 

4. コンピュータを再起動します。 


温まを す 確思します- 正常に機能してし、る別のマウスをコンピュータに接続して-使用してみます。似接続したマウスが機能する場合.最初に接続していたマウスに問題 























マウスの設定を確認します一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 プリンタとその他のハードウェア をクリックします。 

2. マウスをクリックします。 

3. 設定を変更してみます。 

PS /2 マウスを使用している場合 

1. セットアップユーティリティを起動して （ セットアップユーティリティの起動 を参照）、 Mouse Port (マウスポート)オプションが On (オン)に設定されているか確認します。 

2. セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。 


マウスドライバを再インストールしますー ドライバとユーティリティの再インストー ル を参照してください„ 


Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します一 Dell Diagnostics (診断) プログラムを 參照してください。 


ソフトウェアおよびハードウェアの拮抗を調べますー ソフトウェアおよびハードウエアの非互換性の 解決を 参照してください。 


ネットワークの問題 

以下を確認しながら Diaanostics (診断)チェックリスト に必要事項を記入します。 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

ネットワークケーブルコネクタを確認しますー ネットワークケーブルがコンピュータ背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、しっかりと差し込まれて 
いるか確認します。 


コンピュータ前面または背面（シャーシタイプによって異なります）のネットワークライトをチェックします一 接続通知ライトは、ネットワーク接続の切断を通知していませ 
ん。ネットワークケーブルを取り替えます。 


コンピュータを再起動して、再度ネットワークにログオンしなおします 


ネットワークの股定を確認しますー ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正しく、ネットワークが 
正常に機能しているか確認します。 


ソフトウェアおよびハードウェアの拮抗を調べますー ソフトウェアおよびハードウエアの非互換性の 解決 を 参照してください„ 


電源の問題 

チェック事項を確認し、 Diaanostics (診断）チェックリス ト に記入してください„ 


A 警告： 本項の手頋を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


電源ライトが緑色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した埸合一 診断 ライトを 參照してください。 


電源ライトが緑色に点滅している埸合ー コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押すか、マウスを動かして通常の動作に戻します。 


電源ライトが消灯している場合ー コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。 


I 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着しなおします。 

I コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。また電源保護装置、電源タップ、電 
源延長ケーブルなどをお使いの場合、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。 

I 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。 

I 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。 





























電源ライトが橙色および緑色に点灯しているか、または橙色に点灯している塌合ー デバイスが故障しているか、または正しく取り付けられていない可能性があります。 

I メモリモジュールを取り外してから取り付けます。 

I すべてのカードを取り外してから取り付けます。 

I グラフィックスカードを取 y 付けている場合、取り外してから取り付けなおします。 


電源ライトが黄色に点滅している埸合一 


コンピュータに電力は供給されていますが、内部で電源の問題が発生している可能性があります。 


I 電圧切り替えスイッチの設定が、ご使用の地域の AC 電源に一致しているか確認します。 
I プロセッサ電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。 


電気的な妨害を解消します一 電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。 


I 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル 
I 電源タップにあまりに多くのデバイスが接続されている 
I 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている 


プリンタの問題 

チェック事項を確認し、 Diaanostics (診断）チェックリス ト に記入してください„ 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ メモ： プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製造元にお問い合わせください。 


プリンタのマニュアルを確認しますー プリンタのセットアップおよびトラブルシュー亍イングの詳細に関しては、プリンタのマニュアルを參照してぐ£さい。 

プリンタの電源が入っているかどうか確認します 

プリンタのケーブル接縞を確認します一 

I ケーブル接続の情報については、プリンタのマニュアルを参照してください。 

I プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかり接続されているか確認します。 


コンセントを確認します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。 


Windows がプリンタを認嫌しているか確認します一 

1. スタート ポタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 プリンタとその他のハードウェア をクリックします。 

2. インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。 

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。 

3. プロパティを クリックして、 ポート タブをクリックします。パラレルプリンタの場合、 印刷先のポートを LPT 1 (プリンタポート） に設定します。 USB プリンタの場合、 印 
刷先のポート が USB に設定されているか確認します。 


プリンタドライバを再インストールします一 手順については、プリンタに付属しているマニュアルを参照してください。 


デフオルト設定の復元 


コンピュータシステムの設定をデフオルト値にするには、次の手順を実行します一 



















1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. 画面の右上角に Press <F2> to Enter Setup と表示されたら、すぐに <F2> を押します0 

ここで時間をおきすぎて Microsoft ® Windows ® のロゴが表示された場合は、 Windows デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、 スタート メニューからコン 
ピュータをシャットダウンし、もう一度やりなおします。 

3. System Management (システム管理）で、 Maintenance (メンテナンス）オプションを選び、画面の指示に從います （ セットアップオプション 夯参照）。 


シリアルまたはパラレルデバイスの問題 

チェック事項を確認し、 Diagnostics (診断）チェックリス ト に記入してください。 


A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

p メモ： プリンタに問題がある場合、 プリンタの問題 を参照してください。 


オプション設定を確認します一 推奨される設定については、デバイスのマニュアルを参照してください。セットアップユーティリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 
を参照）、 Serial Port #1( シリアルポート 1) の設定(オプションのシリアルポートアダプタが取り付けてある場合は Serial Port #2( シリアルポート 2) の設定）または LPT 
Port Mode(LPT ポートモード)の設定が推奨値と一致しているか確認します。 


Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します一 Dell Diaanostics (診断)プロヴ ラム を 参照してください。 


サウンドおよび スピーカーの 問題 


チェック事項を確認し、 Diagnostics (診断）チェックリス ト に記入してください„ 


^ 警告： 本項の手顒を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 


スピーカーから 音が出ない場合 


^ メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より優先されることがあります。 MP 3 の音楽を聴いていた場合、プレーヤーの音量が十分か確認してください。 


スピーカーケーブルの接統を確認しますー スピーカーのセットアップ図の指示通りにスピーカーが接続されているか確認してください。サウンドオーディオカードをご購入さ 
れた場合、スピーカーが力ードに接続されているか確認します。 


サブ ウーハー および スピーカーの 電源が入っているか確認します ー スピーカーに付属しているセットアップ図を参照してぐ£さい。スピーカーにボリュームコントロールが 
付いている場合、音量、低音、または高音を調整して音の歪みを解消します。 


Windows のボリューム 調整 一 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダカレクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか 
確認します。 


ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外しますー コンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞 
こえなくなります。 


コンセントを確認します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。 


デジタルモードを有効にします一 CD ドライブがアナログモードで動作している場合、お使いのスピーカーは機能しません。 


1. スタート ポタンをクリックし、 コントロールパネル をクリックして、 サウンド、音声、およびオーディオデバイス をクリックします。 

2. サウンドとオーディオデバイス をクリックします。 

3. ハードウェア タブをクリックします。 

4. お使いの CD ドライブ名をダブルクリックします。 

5. プロパティ タブをクリックします。 

6. この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする ボックスにチェックマークを付けます。 

























電気的な妨害を解消しますー コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの電源を切ってみます。_ 

スピーカーの胗断プログラムを実行します 

サウンドドライオーディオールしますー ドライバとユーティリティの再インストー ルを參照してください。 

デバイスオプション設定を確認しますー セットアップユーティリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 を参照）、 Audio Controller (オーディオコントローラ)オプ 
ションが On (オン)に設定されているか確認します。セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。 

オーディオカードがインストール済みの場合： 

セットアップユーティリティを起動して、 Integrated Audio (内蔵オーディオ)が Off (オフ)に設定されていることを確認します。 

スピーカーがオーディオカード入カコネクタに接続されていることを確認します。 


Dell Diagnostics (診断）プログラムを実行します一 Dell Diagnostics (診断) プログラムを 參照してください。 

必要に応じて、 Audio Card Driver Diagnostics (オーディオカードドライバ胗断）ブログラムを実行します一 
オーディオカードをインストールしている場合は、オーディオカードのマニュアルを参照してください。 

ソフトウェアおよびハードウェアの拮抗を調べますー ドライパとユー亍イリテイの再インストー ル を参照してください。 


ヘッドフォンから音が出ない場合 


ヘッドフォンのケーブル接縞を確認しますー ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されているか確認します。 


デジタルモードを無効にします一 CD ドライブがデジタルモードで動作している場合、お使いのヘッドフォンは機能しません。 


1. スタート ボタンをクリックし、コン トロールパネル をクリックして、 サウンド、音声、およびオーディオデパイス をクリックします。 

2. サウンドとオーディオデバイス をクリックします。 

3. ドウ エアタブをクリックします。 

4. お使いの CD ドライブ名をダブルクリックします。 

5. プロパティ タブをクリックします。 

6. この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする ボックスのチェックマークを外します。 


Windows で音量を調節します一 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていない 
か確認します。 


ビデオとモニターの問題 

チェック事項を確認し、 Diagnostics (診断）チェックリス ト に記入してください。 

警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

画面に何も表示されない場合 

^ メモ： トラブルシューティングの手順については、モニターのマニュアルを参照してください。 


モニターのケーブル 接続を確認します 一 


I グラフィックスカードをご購入された場合、モニターがカードに接続されているか確認します。 

Iお使いのモニターが正しく接続されているか確認します(コンピュータに付属している『クイックリファレンスガイド』を参照）。 
|ビデオ延長ケーブルを使用していて、ケーブルを取り外すと問題が解決する場合、延長ケーブルに問題があります。 

Iコンピュータおよびモニターの電源ケーブルを交換し、電源ケーブルに障害があるかどうか確認します。 

I曲がったり壊れたピンがないか、コネクタを確認します。（モニターのケーブルコネクタは、通常ピンが欠けています。） 






















モニターの電源ライトを確認します一 電源ライトが消灯している場合、ポタンをしっかり押して、モニターの電源が入っているか確認します。電源ライトが点灯または点滅して 
いる場合、モニターには電力が供給されています。電源ライトが点滅する場合、キーボードのキーを押すかマウスを動かします。 


コンセントを確認します一 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。 


モニターを 確認し ます一 正常に機能している他のモニターをコンピュータに接続して、使用してみます。新しいモニターが機能する場合、元のモニターに問題があります。 


診断ライトを確認します一 診断ライ トを參照してください。 


カードの股定を確認しますー セットアップユーティリティを起動して （ セットアップユーティリティの起動 を參照 ）、 Primary Video (プライマリビデオ)オプションが正しく設定 
されていることを確認します。セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。 


モニターのセルフテストを実行します一 詳細に関しては、モニターのマニュアルを参照してください。 


画面が見づらい場合 


モニターの設定を確認しますー モニターのコントラストと輝度の調整、モニターの消磁、およびモニターのセルフテストを実行する手順については、モニターのマニュアルを參 
照してください。 


サブウーハーをモニターから離しますー スピーカーにサブウーハーが含まれている場合、サブウーハーがモニターから 60 センチ以上離れていることを確認します。 


外部電源をモニターから離します一 扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、およびその他の電気機器は、画面の状態を不安定にすることがあります。コンピュータの近くで使用し 
ている機器の電源を切ってみてください。 


Windows の画面設定を調整します一 

1. スタート ボタンをクリックし、 コントロール パネルをクリックして、 デスクトツプの表示とテーマ をクリックします。 

2. 画面 をクリックして、 設定 タブをクリックします。 

3. 画面の解像度 および 画面の色 で別の設定にしてみます。 


















目次に戻る 


シャーシイントルージョンスイッチ 

Dell™OptiPlex™745 ューザーズガイド 

• シャーシイントルージョンスイッチの取り外し 

• シャーシイントルージョンスイッチの取り付け 

• シャーシイントルージョンディテクタのリセット 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

メモ： シャーシイントルージョンスイッチは、ミニタワー、デスクトップ、スモールフォームファクターコンピュータ向けのオプションとして提供されているため、ご使用のシステムに搭載されていない 
場合があります。 


シャーシイントルージョンスイッチの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. シャーシイントルージョンスイッチケープをシステム基板から取り外します。 

シャーシからシャーシイントルージョンケーブルを外す際は、ケーブルの配線経路をメモしておいてください。シャーシに付いているフックは、ケーブルをシャーシ内部の所定の位置に固定するた 
めのものです。 


3. シャーシイントルージョンスイッチをスロットから引き出し、スイッチとそのスイッチに付いているケーブルをコンピュータから外します。 


ミニタワーコンピュータ 



デスクトップコンピュータ 























































スモールフオームファクターコンピュータ 



ウノレトラスモーノレフオームファクターコンピュータ 



シャーシイントルージョンスイッチの取 y 付け 











































1. シャーシイントルージョンスイッチをスライドさせて注意深くスロットに入れ、ケーブルをシステム基板に再接続します。 


2. コンピュータカバーを取 LJ 付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 


3. コンピュータスタンドを使用している場合は、コンピュータに取り付けます。 


シャーシイントルージョンディテクタのリセット 

1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。 

2. 青色の DELL™ のロゴが表示された場合、すぐに <F2> を押します。 

ここで 時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一 
度やり直します。 

3. Chassis I ntrusion オプションを選び、左右矢印キーを押して Reset を選択します 0 設定を On 、 On - Silent 、 または Disabled に変更します。 

^ メモ： デフオルト設定は On - Silent です。 

4. <Altxb> を押すと、コンピュータは再起動し、変更内容が有効になります。 


目次に戻る 
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システム基板の交換 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 


システム基板の交換：ミニタワー、デスクトップ、およびスモールフォームファクターコンピュータ 

1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 

ft 注意： コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属 
ゼ 面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を除去してください。 

2. システム基板へのアクセスを制限しているコンポーネントをすべて取り外します(オプティカルドライブ、フロッピードライブ、ハードドライブ、 I / O パネル)。 

3. プロセッサおよびヒートシンクアセンブリを取り外します。 

I ミニタワー、 プロセッサ を參照 
I デスクトップ、 プロセッサ を参照 
I スモールフォームファクター> プロセッサ 齐参照 
I ウルトラスモールフォームファクター、 プロセッサ を參照 

4. システム基板から全てのケーブルを外します。 

5. システム基板からネジを外します。 

I ミニタワー、 ミニタワーのシステム基板のネジ を參照 
I デスクトップ、 デスクトップのシステム基板の ネジ を 参照 

I スモールフォームファクター' スモールフォームファクターのシステム基板のネジ 齐参照 
I ウルトラスモールフォームファクター、 ウルトラスモールフォームファクターのシステム某板の ネジ 齐参照 

6. システム基板アセンブリをコンピュータ前方に引き出し、基板を持ち上げて取り外します。 


ミニタワーのシステム基板のネジ 



1 

ミニタワーのシステム基板 

2 

ネジ (10) 


デスクトップのシステム基板のネジ 




























1 

デスクトップのシステム基板 

2 

ネジ (10) 


スモールフオームファクターのシステム基板のネジ 



1 

スモールフオームファクターのシステム基板 

2 

ネジ⑻ 


ウルトラスモールフオームファクターのシステム基板のネジ 









































1 

ウルトラスモールフォームファクターのシステム基板 

2 

ネジ (10) 


取り外したシステム基板アセンブリを交換用のシステム基板のそばに置き、同等であることを確認します。 

システム基板の交換：ミニタワー、デスクトツプ、スモールフォームファクタ、ウルトラスモールフォームファクターコンピュ 
ータ 

1. 基板を注意深くシャーシの位置に合わせ、コンピュータ後方へスライドさせます。 

2. システム基板にネジを取り付けます。 


3. システム基板から取り外したコンポーネントおよびケーブルを取り付けます。 

4. すべてのケーブルをコンピュータの背面にあるコネクタに接続しなおします。 

5. コンピュータカバーを取し」付けます （ コンピュータカバーの 取り外し を 参照)。 


目次に戻る 
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ミニ タワーコンピュータ 

Dell™OptiPlex™745 ューザーズガイド 

• お使いのミニタワーコンピュータについて 

• コンピュータ内部 


お使いのミニタワーコンピュータについて 

正面図 



1 

5.25イン 

チドライブべ 
イ 

オプティカルドライブ用に使用します。このドライブに、 CD または DVD (サポート対象の場合)を挿 
入します。 

2 

3.5 インチ 
ドライブベイ 

オプションのフロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダー用に使用します。 

3 

USB 2.0 

コネクタ (2) 

ジョイスティックやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど、時々接続するデバイスには、前 
面 USB コネクタを使用します （ USB デバイスからの起動については-セットアップユーティリティ 
を參照してください)。 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用することを 
お勧めします。 

4 

LAN インジ 
ケータライト 

このライトは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)接続が確立されていることを示します。 

5 

診断ライト 

診断ライトは、診断コードに基づくコンピュータの問題のトラブルシューティングに役立ちます。詳 
細に関しては、 診断ライ ト齐参照してください。 

6 

電源ボタン 

このボタンを押して、コンピュータに電源を入れます。 

注意： データの損失を防ぐため、電源ボタンを押してコンピュータの電源を切らないでください。電 
源ボタンを押す代わりに、オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してください。詳細に関 
しては. コンピュータの雷源を切る を参照してください。 

注意： お使いのオペレーティングシステムの ACPI が有効な場合、コンピュータの電源ボタンを押 
すと、オペレーティングシステムのシャットダウンが実行されます。 

7 

電源ライト 

電源ライトは、点滅したリ点灯することで以下のようにさまざまな動作モードを示します。 

1消灯-コンピュータの電源は切れています。 

1緑色の点灯-コンピュータは、通常の動作状態です。 

1緑色の点滅-コンピュータは、省電カモードです。 

1黄色の点滅または点灯- 電源の 問題を 参照してください。 
















































省電カモードから復帰するには、電源ポタンを押すか、 Windows デバイスマネージャで復帰デ 
バイスが設定されている場合、キーボードかマウスを使います。スリープモードおよび省電カモー 
ドからの復帰の詳細については. 雷力の管理 を参照してください„ 



コンピュータのトラブルシューティンヴに役立つライトコードの説明は. システムライ トを参照してく 
ださい。 

8 

ハードドライ 
ブ動作ライ 
卜 

ハードドライブがアクセスされているときに、このライトが点滅します。 

9 

ヘッドフォン 

コネクタ 

ヘッドフォンコネクタを使用して、ヘッドフォンおよびほとんどの種類のスピーカーを取り付けること 
ができます 

10 

マイク用コ 
ネクタ 

マイクのコネクタを使ってマイクを取り付けます。 


背面図 



1 

カバーリリー 
スラツチ 

このラッチを使ってコンピュータカバーを開くことができます。 

2 

パドロックリン 

パドロックを挿入して、コンピュータカバーをロックします。 

3 

電圧切り替え 
スイツチ 

お使いのコンピュータには、手動の電圧切り替えスイッチが装備されています。 

手動電圧切り替えスイッチが付いているコンピュータへの損傷を防ぐため、スイッチはお使いにな 
る地域の AC 電源に最も合った電圧に設定してください。 

Q 注意： 日本では電圧切り替えスイッチを115 V に設定してください。 

また、モニターやコンピュータに接続している周辺機器もお使いになる地域の AC 電源で動作する 
ように設定してください。 

4 

電源コネクタ 

電源ケーブルを差し込みます。 

5 

背面パネルコ 
ネクタ 

シリアル、 USB . およびその他のデバイスを対応するコネクタに差し込みます。 背面パネルコネク 
芝を参照してください。 

6 

力ードスロツト 

取り付けられたすべての PCI および PCI Express カード用のアクセスコネクタです。 


背面パネルコネクタ 




















































































5 


6 


1 

パラレルコ 
ネクタ 

プリンタなどのパラレルデバイスをパラレルコネクタに接続します。 USB プリンタをお使いの場合、 

USB コネ•クタに差し込みます。 

メモ： パラレルコネクタを持つ力ードが内蔵パラレルコネクタと同じアドレスに設定されていることをコン 
ピュータが検出した場合、内蔵パラレルコネクタは自動的に無効になります。詳細に関しては 、セット 
アップ オプションを 参照してください。 

2 

リンク保全 
ライト 

I 緑色-10 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

I 橙色-100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

I 黄色-1 Gbps (または1000 Mbps ) ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

I オフ-コンピュータは物理的なネットワーク接続を検出していません。 

3 

ネットワー 
クアダプタ 
コネクタ 

コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに取り付けるには、ネットワークケーブルの片方 
の端をネットワークジャックやネットワーク/ブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケー 
ブルのもう一方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッと 
収まったらネットワークケーブルはしっかりと接続されています。 

メモ： モデムケーブルをネットワークコネクタに接続しないでください。 

ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

カテゴリ5のケーブルを使用して、ネットワークを接続することをお勧めします。カテゴリ3のケーブ 
ルを使用する必要がある場合、ネットワーク速度を10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。 

4 

ネットワー 
ク 動作ライ 
卜 

黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネッ 
トワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。 

5 

ライン出力 
コネクタ 

緑色のライン出カコネクタを使って、ヘッドフォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピーカーを 
接続します。 

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

6 

ライン入 
力/マイ 
クコオ、クタ 

青とピンクのライン入力/マイクコネクタには、カセットプレーヤ、 CD プレーヤ、 VCR などの記録/ 
再生デバイスや、サウンドプログラムや電話プログラムへの音声入力または音楽入力用マイクを接続 
します。 

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

7 

USB 2.0 

コネクタ 

(6) 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用します。 

8 

ビデオコネ 
クタ 

VGA 対応モニターからのケーブルを青色のコネクタに接続します。 

メモ： オプションのグラフィックスカードをご購入の場合、このコネクタにはキャップが付いています。 
お使いのモニターをグラフィックスカードのコネクタに接続します。キャップは取り外さないでください。 

メモ： デュアルモニターをサポートしているグラフィックスカードをご使用の場合、コンピュータに付属 
の y ケーブルを使用してください。 

9 

シリアルコ 
ネクタ 

ハンドへルドデバイスなどのシリアルデバイスをシリアルポートに接続します。デフォルトの指定先 
は、シリアルコネクタ1が COM 1 で、シリアルコネクタ2が COM 2 です。 

詳細に関しては 、セットアップ オプションを 参照してください。 


コンピュータ内部 

警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、コンピュータカバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

〇 注意： コンピュータカバーを開く際に、ケーブルをシステム基板から外してしまうことがないよう注意してください。 
































1 

オプティカルドライブ 

5 

システム基板 

2 

フロッピードライブまたはメディアカードリーダー 

6 

ヒートシンクアセンブリ 

3 

電源装置 

7 

ハードドライブ 

4 

オプションのシャーシイントルージョンスイッチ 




システム基板コンポーネント 



12 11 


1 

ファン:3才、クタ （ FAN ) 

11 

内蔵 USB ( INTERNAL _ USB ) 

2 

プロセッサコネクタ ( CPU ) 

12 

バッテリーソケット （ BATT ) 

3 

プロセッサ電源コネクタ (12 V 電源） 

13 

PCI Express xl 6 コネクタ 
( SLOT 1) 

4 

メモリモジュールコネクタ （ DlMM 1、 DlMM _2 ,DI MM _3. 
DIMM _4) 

14 

PCI Express xl コネクタ 
( SLOT 4) 

5 

RTC リセットジャンパ ( RTCRST ) 

15 

PCI コネクタ ( SLOT 2) 

6 

パスワードジヤンパ （PS WD ) 

16 

PCI コネクタ ( SLOT 3) 

7 

SATA ドライブコネクタ ( SATAO 、 SATA 1、 SATA 4、 SATA 5) 

17 

シリアルコネクタ ( SER 2) 

8 

前面/《ネルコネクタ （ FNT _ PANEL ) 

18 

フロッピードライブコネクタ （ DSKT ) 




































































































9 

電源コネクタ （ POWER ) 

19 

システム基板のスピーカー （ BEEP ) 

10 

イントルージョンスイッチコネクタ （ INTRUDER ) 

20 

スピーカーコネクタ （1 NT _ SPKR ) 
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トラブル シュー ティングツールと ユー ティリティ 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• Dell Diagnostics (診断)プログラム 

• システムライト 
• 診断ライト 
9 ビープコード 
• エラーメッセージ 

• ソフトゥ_エアよびハードウエアの非互換 i 生の醒决 


Dell Diagnostics (診断）プログラム 

警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを使用する場合 

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、この項にあるチェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行してください。 

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。 

の 注意： Dell Diagnostics (診断)プログラムは、 Dell ™ コンピュータ上でのみ機能します。 

セットアップユーティリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 を参照）、コンピュータの設定情報を閲覧して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを 
確認します。 

Dell Diagnostics (診断)プログラムをハードドライブまたは 『Drivers and Utilities CD 』 (オプションの CD で、 『 ResourceCD 』 とも呼ばれます。 ) から起動します。詳細については、 ハードドライブ 
から Dell Diagnostics (診断）プログラムを起動する場合 または Drivers and Utilities CD (オプション）から Dell Diagnostics (診断）プログラムを起動する 場合 を参照してください„ 

ハードドライブから Dell Diagnostics (診断）プログラムを起動する場合 

1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。 

2. DELL ™ のロゴが表示されたらすぐに < F 12> を押します。 

^ メモ： 診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、オプションの 『Drivers and Utilities CD 』 から Dell Diagnostics (診断)プログラムを 
実行します。オプションの 『Drivers and Utilities CDJI の詳細は、 情報の検索方法 を参照してください。 

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合 、 Microsoft Windows デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度や 
りなおします。 

3. 起動デバイスー覧が表示されたら、 Boot to Utility Partition をハイライト表示して < Enter > を押します。 

4. Dell Diagnostics (診断)プログラムの Main Menu が表示されたら、実行するテストを選びます （ Dell Diaanostics (診断）プログラムのメインメニュ ー を參照）. 

Drivers and Utilities CD (オプション)から Dell Diagnostics (診断）プログラムを起動する場合 

1. 『Drivers and Utilities CD 』 (オプション)を挿入します。 

2. コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL のロゴが表示されたらすぐに < F 12> を押します。 

ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、 Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。 

& メモ： 次の手順は、起動順序を一回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。 

3. 起動デバイスー覧が表示されたら、_ DE CD-ROM Device をハイライト表示して < Enter > を押します。 

4. CD 起動メニューから ■ DE CD-ROM Device オプションを選択します。 
















5. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択します。 

6. 1 と入力して 『Drivers and Utilities CD 』 のメニューを起動します。 

7. 2 と入力して Dell Diagnostics (診断)プログラムを起動します。 

8. 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。 

9. Dell Diagnostics メインメニュー が表示されたら、実行するテストを選択します （ Dell Diaanostics (診断)プログラムのメインメニュー を參照）〇 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュー 

1 .Dell Diagnostics (診断)プログラムの口ードが終了し、 Main Menu 画面が表示されたら、必要なオプションのボタンをクリックします。 


オプション 

機能 

Express Test 

デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは10〜20分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初に Express Test を実行すると、問題を素早く特定できる 
可能性が増します。 

Extended 

Test 

デバイスの全体チェックを実行します。通常このテストは1時間以上かかり、定期的に質問に応答する必要があります。 

Custom Test 

特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイズできます。 

Symptom 

Tree 

検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状に基づいたテストを選択することができます。 


2. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。 
エラー状熊を解決できない場合は.デルにお問い合わせください （ デルへの お問い合わせ を 参照 ）„ 


^ メモ： 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせいただく場合は、テクニカルサポート担当者がサービスタグをおたずねします。お使いのコン 
ピュータのサービスタグは、セットアップユーティリティの System Info (システム情報）オプションに表示されています„詳細に閉しては、 セットアップ ユーティリティ を 参照してください„ 


3. Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合は、該当するタブをクリックします(詳細に関しては、以下の表を参照）。 


タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表示します。 

Errors 

検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストについて説明します。また、テストを実行するための要件を示す場合もあります。 

Configuration 

選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。 

Dell Diagnostics (診断)プログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウのデバイス 
リストに表示します。デバイスー覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに取り付けられたすべてのデバイス名が表示されるとは限り 
ません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。 


4. テストが完了し 、 Dell Diagnostics (診断)プログラムを 『Drivers and Utilities CD 』 から実行中の場合、 CD を取り出します。 

5. テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります 。 Dell Diagnostics (診断)プログラムを終了しコンピュータを再起動するには、 Main Menu 画面を閉じます。 


システムライト 


お使いの電源ボタンライトおよびハードドライブライトは、コンピュータの問題を示すことがあります。 


電源ライト 

問題の説明 

推奨される処置 

緑色の点灯 

電源がオンで、コンピュータは正常に動作しています。デスクトップコ 
ンピュータでは、緑色のライトの点灯は、ネットワークが接続されてい 
ることを示します。 

対応処置は必要ありません。 

緑色の点滅 

コンピュータは省電カモードです （Microsoft Windows XP の場 

合)。 

電源ボタンを押したり、マウスを動かしたリ、キーボードのキーを押すことで、コンピュータの 
操作を再開できます。 

緑色に数回点滅したあとオフにな 
る 

設定エラーが発生しています。 

特定の問題が識別されているかを確認するために、診断ライトを確認します (診断ライ トを 
参照）。 

黄色の点灯 

Dell Diagnostics (診断)プログラムがテストを実行中、またはシス 
テム基板のデバイスが不良か、正しく取り付けられていない可能性が 

Dell Diagnostics (診断)プログラムが実行中であれば、終了するまで待ちます。 






























あります。 

コンピュータが作動しない場合、デルに連絡して、テクニカルサポートを受けてください (デル 
へのお問い合わせ を参照）。 

黄色の点滅 

電源装置またはシステム基板の障害が発生しました。 

頡題を参照してください。 

POST 中に、緑色の点灯とビー 

ブコード 

BIOS 実行中に問題が検出されました。 

ビープコードを使った診断に関しては、 ビープコー ドを参照してください。特定の問題が識別 
されているかを確認するために、診断ライトを確認します (診断ライト を参照）。 

POST 中の緑色の点灯、ビープ 
コードおよびビデオ表示なし 

モニターまたはグラフィックスカードが不良か、正しく取り付けられて 
いない可能性があります。 

特定の問題が識別されているかを確認するために、診断ライトを確認します (診断ライ トを 
参照）。 

ビデオとモニターの 問顆を参照してください。 

POST 中の緑色の点灯、ビープ 
コードはないがコンピュータがフ 
リーズする 

内蔵システム基板に欠陥がある可能性があります。 

特定の問顆が識別されているかを確認するために.診断ライトを確認します (診断ライ トを 
参照）。問題を特定できない場合は、デルに連絡して、テクニカルサボートを受けてください 
(デルへのお問い合わせ を參照）。 


診断ライト 

警告： 本項の手顯を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

問題のトラブルシューティングを容易にするため、お使いのコンピュータには前面または背面パネルに「1」、「2」、「3」、および「4」とラベルの付いた4つのライトが搭載されています。これらのライトは、 
緑色に点灯するか消灯しています。コンピュータが正常に起動すると、起動プロセスが完了する際、ライトのパターンとコードが変化します。 

システム起動プロセスの POST が正常に終了すると、4つのライトはすべて緑色に点灯します。 POST プロセス中にコンピュータが誤動作した場合、 LED に表示されるパターンで、プロセスのどこで 
コンピュータが停止したか識別できる場合があります。 

^ メモ： 診断ライトの向きは、コンピュータのタイプによって異なります。診断ライトは、縦向きまたは横向きのどちらかです。 


ライトパターン 

問題の説明 

推奨される処置 


コンピュータが通常の「オフ」の状態、または BIOS 以前に 
障害が起こっている可能性があります。 

コンピュータが正常にオペレーティングシステムを起動した 
場合、診断ライトは点灯しません。 

コンピュータを使用可能なコンセントに接続し、電源ボタンを押します。 

00(3)© 

BIOS 障害が発生した可能性があります。コンピュータは 
修復モードです。 

BIOS Recovery Utility を実行し、 BIOS の修復処理が完了するのを待って、コンピュータを再起動します。 

〇(2)(3)0 

プロセッサに障害が起こっている可能性があります。 

プロセッサを取 y 付けなおして、コンピュータを再起動します。 

00(2)0 

メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生し 
ています。 

i 取り付けているメモリモジュールが1つの場合、そのモジュールを取り付けなおしてコンピュータを再起 
動します。(メモリモジュールの取り外しまたは取り付け方法については、 メモリ を參照してください）。 

1 取り付けているメモリモジュールが2つ以上の場合、モジュールを取り外し、モジュールの1つを取り付 
けなおしてコンピュータを再起動します。コンピュータが正常に起動する場合、別のモジュールを追加しま 
す。障害のあるモジュールが見つかるまで、あるいはエラーなしにすベてのモジュールを取り付けなおす 
まで続けます。 

1同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピュータに取り付けます。 

1問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを參照）。 

〇©(3)0 

グラフィックスカードの障害が発生した可能性があります。 

1コンピュータにグラフィックスカードを取り付けている場合、力ードを取り外し、取り付けなおしてコンビュー 
夕を再起動します。 

1それでも問題が解決しない場合、動作を確認済みのグラフィックスカードを取り付け、コンピュータを再起 
動します。 

I 問題が解決しない場合、または力ードがコンピュータに内蔵されている場合は、デルにお問い合わせくだ 
さい （ デルへの お問い合わせを 参照）„ 

00(3)0 

フロッピードライブまたはハードドライブの障害が発生した 
可能性があります。 

すべての電源ケーブルおよびデータケーブルを接続しなおし、コンピュータを再起動します。 

00(3)(4) 

USB の障害が発生した可能性があります。 

すべての USB デバイスを取り付けなおし、ケーブル接続を確認して、コンピュータを再起動します。 

0©@@ 

メモリモジュールが検出されません。 

1 取り付けているメモリモジュールが1つの場合、そのモジュールを取り付けなおしてコンピュータを再起 
動します。(メモリモジュールの取り外しまたは取り付け方法については、 メモリ を參照してください）。 

1 取り付けているメモリモジュールが2つ以上の場合、モジュールを取り外し、モジュールの1つを取り付 
けなおしてコンピュータを再起動します。コンピュータが正常に起動する場合、別のモジュールを追加しま 
す。障害のあるモジュールが見つかるまで、あるいはエラーなしにすベてのモジュールを取り付けなおす 
まで続けます。 

1同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピュータに取り付けます。 

1問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを參照）。 

0©(D0 

メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または 
互換性エラーが存在します。 

I 特別なメモリモジュール/ メモリコネクタ設置要件がないか確認します （ を参照）。 

I 取り付けようとしているメモリがコンピュータと互換性があるか確認します （ メモリを参照）。 

I 問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを參照）。 





































0(D®@ 

障害が発生しました。 

1 ハードドライブ、 CD ドライブ、および DVD ドライブからシステム基板へケーブルが正しく接続されている 
か確認します。 


このパターンは、セットアップユーティリティを起動している 

1モニター画面に表示されるコンピュータメッセージを確認します。 


ときにも表示され (セットアップユーティリティの起動 を參 

1問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照）。 


照）、問題があることを示しているわけではない場合があり 
ます。 


00(3)0 

POST が終了すると、4つの診断ライトすべてが緑色に短 
時間点灯してからライトが消え、通常の動作状態を示しま 
す。 

特にありません。 


ビープコード 

お使いのコンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問題を表示できない場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定し 
ます。連続したビープ音には、ビープ音がまず1回鳴り、次に連続して3回鳴ってから、1回鳴るものがあります(コード1-3-1)。このビープコードは、コンピュータがメモリの問題を検出したことを知 
らせます。 


起動時にコンピュータがビープ音を発する場合、次の手順を実行します。 

1. 診断チェックリストにビープコードを書き込みます。 Diaanostics (診断）チェックリスト 


2. Dell Diaanostics (診断)プログラムを実行し、その原因をつきとめます （ Dell Diagnostics (診断)プログラム を參照）。 

3. デルにお問い合わせになり、テクニカルサポートを受けてください (デルへのお問い合わせ を参照）。 


コート * 

原因 

1-1-2 

マイクロプロセッサレジスタ障害 

1-1-3 

NVRAM 読み書き障害 

1-1-4 

ROM BIOS チェックサム障害 

1-2-1 

プログラム可能インターバルタイマー障害 

1-2-2 

DMA 初期化障害 

1-2-3 

DMA ページレジスタ読み書き障害 

1-3 

ビデオメモリテスト障害 

1-3-1 〜 2-4-4 

メモリが正しく認識されていないか使用されていない 

3-1-1 

スレーブ DMA レジスタ障害 

3-1-2 

マスタ DMA レジスタ障害 

3-1-3 

マスタ割り込みマスクレジスタ障害 

3-1-4 

スレーブ割り込みマスクレジスタ障害 

3-2-2 

割り込みベクトルロード障害 

3-2-4 

キーボードコントローラテスト障害 

3-3-1 

NVRAM 電力損失 

3-3-2 

無効な NVRAM 設定 

3-3-4 

ビデオメモリテスト障害 

3-4-1 

画面初期化障害 

3-4-2 

画面リトレース障害 

3-4-3 

ビデオ ROM の検索障害 

4-2-1 

タイマーチックなし 

4-2-2 

シャットダウンの失敗 

4-2-3 

Gate A 20 エラー 

4-2-4 

プロテクトモードで予期せぬ割り込みあり 

4-3-1 

アドレス OFFFFh 以上のメモリ障害 

4-3-3 

タイマーチップカウンタ2の障害 

4-3-4 

内部時計の停止 

4-4-1 

シリアルまたはパラレルポートテスト障害 

4-4-2 

シャドウメモリにコードを解凍不可 

4-4-3 

数値演算コプロセッサテスト障害 

4-4-4 

キャッシュテスト障害 


エラーメッセージ 
















































以下を確認しながら Diagn ostics (診断)チェックリス トに 必要事項を記入します。 


^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

メッセージが一覧にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実行していたブログラムのマニュアルを参照してください。 


ファイル名には次の文字は使用できません： /：*?"<>! - これらの記号をファイル名に使用しないでください。 

■ DLL ファイルが見つかリません一 実行しようとしているプログラムに必要なファイルがありません。次の操作を行い、アプリケーションプログラムを削除して再インストールし 
ます。 

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックして、プログラムの追加と削除をクリックします。 

2. 肖齡したいプログラムを選択します。 

3. 削除ボタンまたは変更と削除ポタンをクリックします。 

4. インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参照してください。 

警告！前回このシステムを起動しようとして、チェックポイント [nnnn ] で失敗しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサ 
ポートにお問い合わせくださいー デルに連絡し (デルへのお問い合わせ を参照）、サポート担当者にチェックポイントコード ( nnnn ) を報告してください。 

警告！気温センサーが検出されませんー ウルトラスモールフォームファクターコンピュータを除くすべてのタイプでは、 I/O パネルとシステムボードにすべてのケーブルが正 
しく接続されていることを確認してから、コンピュータを再起動します。それでも問題を解決できない場合、ウルトラスモールファクターコンピュータをご使用の場合は、デルにお問い 
合わせください (デルへのお問い合わせ を参照）。 

アタッチメントが応答しませんでしたー ドライブの 問顆を 参照してください。 

コマンド名またはファイル名が違います一 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいかを確認します。 

読み取りディスクに不正なエラー訂正コード （ ECC ) がありますー ドライブの 問顆を参照してください。 

コントローラに問題が発生しましたー ドライブの 問顆を 参照してください。 

データエラ - ドライブの 問題を 参照してください。 

使用可能メモリが減少しています一 

フリーズおよびソフトウェァの 間顆を 参照してください。 

ディスケットドライブ 0 シークエラ - ドライブの 間顆を 参照してください。 

ディスケット狭み取リエラ- 

ドライブの 問題を 参照してください。 

ディスケットサブシステムリセットが失敗しました一 Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します （Dell Diaanostics (診断) プログラムを 参照）。 

ディスクが害き込み禁止ー フロッピーディスクの書き込み防止ノッチをスライドさせて開きます。 

ドライブの準備ができていません ー フロッピーディスクをドライブに挿入します。 

ゲート A 20 陣害一 

フリーズおよびソフトウェアの問題を 参照してください„ 


ハードディスク設定エラ—— 

ハー K ディスクコントローラエラ- 

































ハート•ディスクドライブエラ—— 
ハードディスクドライブエラーー 


ドライブの 問顆 齐 参照してください„ 


起動用メディアを挿入します一 起動可能なフロッピーディスクまたは CD を挿入します。 


無効な股定情報ーセットアップユーティリティを実行してくださいー セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を修正します ( セットアップユーティリテ 
ィの起動 を参照）。 


キーポー ドエラ - キーボードの問 顆 を参照してください„ 


アドレス 、読み取リ健の予想 値/こおけるメモリアドレス行のエラ—— フリーズおよびソフトウェアの 問題を参照してください n 


メモリ割り当てエラ- 


1. コンピュータの電源を切り、30秒待ってから再起動します。 

2. プログラムを再度実行します。 

3. 再度エラーメッセージが表示される場合、追加のトラブルシューティングについては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 


アドレス、 読み取り 値の予想値におけるメモリアドレスのエラ - 

アドレス、 読み取リ健の予想 値におけるメモリダブルワード論理エ ラー_ 

ァドレス、 統み取 y 値の予想値におけるメモリ奇数 I 偶数論理エラー ー 
アドレス、 読み取り健の予想 値におけるメモリ書き込み I 読み取 y エラーー 

CMOS のメモリサイズ無効一 

フリーズおよびソフトウェアの 問顆 齐 参照してください„ 


起動デバイスがありません一 


I フロッピードライブが起動デバイスの場合、起動フロッピーディスクがドライブに挿入されていることを確認します。 

I ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続されていて、ドライブが適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されているか確認しま 
す。 

I セットアップユーティリティを起動して、起動順序が正しいことを確認します（ セットアップユーティリティの起動 を参照）。 


ハードディスクドライブに起動セクタがありませんー セットアップユーティリティを起動して、コンピュータのハードドライブ構成情報が正しいか確認します ( セットアップユーテ 
イリティの起動 を参照）。 


タイマチック割り込み價号がありません一 Dell Diaanostics (診断）プログラムを実行します （ Dell Diagnostics (診断） プログラム を 参照）。 


非システムディスクまたはディスクエラーです一 起動オペレーティングシステムの入ったフロッピーディスクと交換するか、ドライブ A からそのフロッピーディスクを取り出し 
てコンピュータを再起動します。 


非起動用ディスケットです一 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 


ラ#^ 耐る対ラムの綱きます。場 


オペレーティングシステムが見つかリませんー デルにお問い合わせください （デルへのお問い合わせ 齐参照）。 


プラグアンドプレイ股定エラ—— 





























1. コンピュータの電源を切り、コンセントから取り外します。次に、カードを1枚だけ残してすべて取り外します。 

2. コンピュータの電源プラグを差し込み、コンピュータを再起動します。 

3. メッセージが表示される場合、取り付けられている力ードが誤動作している可能性があります。メッセージが再度表示されない場合、コンピュータの電源を切リ、別の力ード 
を1枚挿入します。 

4. 誤動作しているカードがわかるまで、この手順を繰り返します。 

読み取リエラ - 

要求されたセクターが見つか y ませんでした一 

リセットエラーー 

ドライブの 問顆 を 参照してください„ 

セクターが見つかリません一 

I Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、フロッピーディスクまたはハードドライブのファイル構造を調べます。手順については、 Windows ヘルプを参照 
してください。 

I 多くのセクターに障害がある場合、データをバックアップし、フロッピードディスクまたはハードドライブを再フオー マツ トします。 


シークエラ- ドライブの 問頴 を 参照してください。 


シャットダウン陣害一 Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します （ Dell Diagnostics (診断)プログラム を 參照）。 


刻時機構が停止一 

システム時計が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください一 

セットアップユー亍ィリティを起動し ( セットアップユーティリティの起動 を参照）、日付または時間を修正します。それでも問題が解消されない場合は、バッテリーを交換します （パッ 
テリーの取り付け を参照）。 


タイマチップカウンタ ー 2 エラ - Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します （Dell Diagnostics (診断) プログラムを 參照）。 


保護モードで予測外の中断が発生一 Dell Diaanostics (診断）プロヴラムを実行します （ Dell Diaanostics (診断） プログラム を 参照）. 

警告：[プライマリ/セカンダリ ] EIDE コン トローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知し 
ました。すぐにデータをパックアップ U サポートデスクまたはデルに連絡し、ハードライブを交換することをお勧めします一 

すぐに利用できる交換用のドライブがなく、そのドライブが唯一の起動ドライブではない場合、セットアップユーティリティを起動して ( セットアップユーティリティの起動 を参照）、問 
題が発生したドライブの設定を None に変更します。次に、ドライブをコンピュータから取り外します。 


書き込みエラ—— 

選択したドライブでの害き込みエラ- 

ドライブの 問顆 齐 参照してください„ 


<ドライブ文字 >•• にアクセスできません。ドライブの準備ができていません一 選択したドライブは、メディアを読み出すことができません。メディアのタイプに応じて、フロッ 
ピー、 CD および ZIP ディスクをドライブに挿入し再度試してみます。 


ソフトウヱアおよびハードウヱアの非互換性の解決 


0 S のセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出されても間違って設定されている場合、デバイスマネージャまたはハードウェアに関するトラブルシューティングを使用して非互換性を解決するこ 
とができます。 

























Microsoft ® Windows © XP 


デバイスマネージャで非互換性の問題を解決するには、次の手順を実行します。 

1. スタート ボタンをクリックして、 コントロールパネル をクリックします。 

2. パフオーマンスとメンテナンス をクリックして、 システム をクリックします。 

3. ハードウェア タブをクリックして、 デバイスマネージャ をクリックします。 

4. デパイスマネージャ リストで、間違って設定されているデバイスを確認します。 

間違って設定されているデバイスは黄色い感嘆符⑴で示され、デバイスが無効になっている場合には赤い x で示されます。 

5. 感嘆符でマークされたデバイスをダブルクリックして、 プロパティ ウィンドウを表示します。 

ブロパティ ウィンドウの デバイス の状態領域に、再設定が必要なデバイスがレポートされます。 

6. デバイスを再構成するか、または デパイスマネージャ からデバイスを削除します。デバイスの再構成の詳細に関しては、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。 
Windows XP のハードウェアに関するトラブルシューティングを使って非互換性を解決するには、次の手順を実行します。 

1. スタート ポタンをクリックして、 ヘルプとサポート をクリックします。 

2. 検索 フィールドでハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、次に、矢印をクリックして検索を始めます。 

3. 検索結果 の一覧で、 ハードウェアに関するトラブルシューティング をクリックします。 

4. ハードウェアに関するトラブルシューティング ー覧で、 コンピュータにあるハードウェアの競合を解決します をクリックして、 次へ をクリックします。 


目次に戻る 
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ウルトラスモールフォームファクターコンピュータ 

Dell™OptiPlex™745 ューザーズガイド 

9 お使いのウルトラスモールフォームファクターコンピュータについて 

• コンピュータ内部 
• 電源アダプタの接続 



お使いのウルトラスモールフオームファクターコンピュータについて 

〇 注意： モニターをコンピュータの上に置かないでぐ;!さい。モニタースタンドを使用してください。 



^ 注意： コンピュータをセットアップする際は、ケーブルが引っ張られたリ、もつれたり、踏まれないように、すべてのケーブルを作業場所の後側に置いてください。 

^ メモ： 机の下または壁面にコンピュータを設置する場合は、オプションの壁用設置ブラケットを使用してください。ブラケットの注文については、デルにお問い合わせください （ 困ったときは を参 
照)。 

正面図 



1 

USB コオ、クタ 

(2) 

ジョイスティックやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど.時々接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用します （ USB デバイスからの起動については、 セットアッ 
プユーティリティ を参照してください）。 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用することをお勧めします。 

2 

ヘッドフオンコ 

ネクタ 

ヘッドフォンコネクタを使用して、ヘッドフォンおよびほとんどの種類のスピーカーを取り付けることができます。 

3 

マイク用コネク 
夕 

マイクのコネクタを使ってマイクを取り付けます。 

4 

電源ライト 

電源ライトは、点滅したり点灯することで異なる状態を示します。 

1消灯-コンピュータの電源は切れています。 

1 緑色の点灯-コンピュータは、通常の動作状態です。 

1緑色の点滅-コンピュータは、省電カモードです。 

1黄色の点滅または点灯- 雷源の問顆 を参照してください。 

省電カモードから復帰するには、電源ボタンを押すか、 Windows デバイスマネージャで復帰デバイスが設定されている場合、キーボードかマウスを使います。休止モ ー K 、 およ 
び省雷カモードからの復帰の詳細に閎しては. 雷力の 管理を参照してください„ 

コンピュータのトラブルシューティングに役立つライトコードの説明は、 システムライト を参照してください。 

5 

電源ボタン 

このボタンを押して、コンピュータに電源を入れます。 

注意： データの損失を防ぐため、電源ボタンを押してコンピュータの電源を切らないでください。電源ボタンを押す代わ y に、オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してく 
ださい。詳細に関しては、 コンピュータの電源を切 るを参照してください。 

6 

通気孔 

通気孔は、コンピュータのオーバーヒートを防ぎます。通気性を確保するため、これらの冷却用通気孔を塞がないでください。 

7 

モジュールべ 

イ 

D モジュールオプティカルドライブ、2台目のハードドライブ、またはフロッピードライブをモジュールベイに取り付けます。 

8 

ハードドライブ 
ライト 

ハードドライブライトは、コンピュータがハードドライブからデータを読み書きしている場合に点灯します。このライトは、 CD プレイヤーなどのデバイスが動作中も点灯します。 

9 

通気孔 

通気孔は、コンピュータのオーバーヒートを防ぎます。通気性を確保するため、これらの冷却用通気孔を塞がないでぐ£さい。 











































側面図 


1 



気子 i ] コンピュータ側面にある通気孔は、コンピュータのオーバーヒートを防ぎます。通気性を確保するため、これらの冷却用通気孔を塞がないで ください。] 


背面図 



1 

診断ライト 

コンピュータのトラブルシューティングに役立つライトコードの説明は、 診断ライ トを参照してください。 

2 

コンピュータカ✓《ーリリースノブ 

このノブを時計回りに回してカバーを取り外します。 

3 

背面パネルコネクタ 

コンピュータのコネクタ （背面パネルコネクタ を参照） 

4 

電源コネクタ 

電源ケーブルを差し込みます。 

5 

通気孔 

通気孔は、コンピュータのオーバーヒートを防ぎます。通気性を確保するため、これらの冷却用通気孔を塞がないでください。 


背面パネルコネクタ 



1 

パラレルコネク 
夕 

プリンタなどのパラレルデバイスをパラレルコネクタに接続します。 USB プリンタをお使いの場合、 USB コネクタに差し込みます。 

2 

リンク保全ライ 
卜 

I 緑色-10 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

1 橙色-100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

1 黄色一1000 Mbps(l Gbps ) ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。 

1オフ-コンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出していません。あるいは、ネットワークコントローラがセットアップユーティリティでオフになっています。 

3 

ネットワークア 
ダプタ 

コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに取り付けるには、ネットワークケーブルの片方の端をネットワークジャックやネットワーク/ブロードバンドデバイスに接続 
します。ネットワークケーブルのもう一方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッと収まったらネットワークケーブルはしっか y と接続 
されています。 

メモ： モデムケーブルをネットワークコネクタに接続しないでください。 

ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。 

カテゴリ5のケーブルを使用して、ネットワークを接続することをお勧めします。カテゴリ3のケーブルを使用する必要がある場合、ネットワーク速度を10 Mbps にして動作 
の信頼性を確保します。 
































































4 

ネットワーク動 
作ライト 

黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネットワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることが 
あります。 

5 

ライン出カコネ 
クタ 

緑色のライン出カコネクタにアンプ付きスピーカーセットを接続します。 

6 

ライン入力/ 
マイク！]ネ•クタ 

青とピンクのライン入力/マイクコネクタには、カセットプレーヤ、 CD プレーヤ、 VCR などの記録/再生デバイスや、サウンドプログラムや電話プログラムへの音声入力また 
は音楽入力用マイクを接続します。 

7 

USB コネクタ 

(5) 

プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用します。 

8 

シリアルコネク 
夕 

ハンドへルドデバイスなどのシリアルデバイスをシリアルコネクタに接続します。 

9 

ビデオコネクタ 

DVI 対応モニターの場合は、背面パネルの白色のコネクタにモニターからのケーブルを接続します。 

VGA モニターをお持ちの場合、 VGA モニターの接続 を参照してください。 

10 

電源コネクタ 

電源アダプタ用のコネクタです。 

11 

診断ライト 

コンピュータのトラブルシューティングに役立つライトコードの説明は、 診断ライ トを参照してください。 


VGA モニターの接続 

VGA モニターをお持ちの場合、アダプタケーブルを白い DVI モニターコネクタに差し込み、モニターケーブルをアダプタに接続します。 



ll アダプタケーブル ■ 


2 台の モニターの 接続 



[1 =ケーブルアダプタ| 

ケーブルアダプタを使って VGA モニターと DVI モニターを背面パネルの DVI - I コネクタに接続します。 
2台のモニターを接続する場合、ドライバがこの接続を検出して、複数モニター機能を有効にします。 


コンピュータ内部 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電を防ぐため、カバーを取り外す前に必ずコンピュータの電源プラグを電源アダプタから抜いてください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
w れることにより、静電気を除去することができます。 





























1 

ファンエアフローカ/く一 /ヒートシンクアセンブリ 

4 

ハードドライブ 

2 

スピーカー(オプション） 

5 

セキュリティケーブルスロット 

3 

メモリモジュール （2) 

6 

シャーシイントルージョンスイッチ 


システム基板コンポーネント 


1 

フアンコネクタ （ FAN _ FRONT ) 

8 

CMOS ジャンパのクリア （ RTCRST ) 

2 

内蔵スピーカーコネクタ （INT SPKR ) 

9 

パスワードジヤンパ （ PSWD ) 

3 

システム基板のスピーカー ( BEEP ) 

10 

/ヽードドライブ電源コネクタ (SATA PWR ) 

4 

チヤネル B メモリコネクタ （ DIMM _2) 

11 

ファンコネクタ （ FAN _ REAR ) 

5 

チヤネル A メモリコネクタ （DIMM 1) 

12 

イントルージョンスイッチコネクタ （1 NTRUDER ) 

6 

SATA データケーブルコネクタ ( SATAO ) 

13 

プ□セッサ ( CPU ) 

7 

バッテリ （ BATT ) 




ケーブルカバー(オプション) 



カーブルカバーの取り付け 





















































































1. すべての外付けデバイスケーブルをケーブルカバーの穴に通したかを確認します。 


2. コンピュータの背面にあるコネクタにすべてのデバイスケーブルを接続します。 

3. ケーブルカバーの下の部分を持ち、コンピュータの背面パネルにある4つのスロットに4つのタブを合わせます。 

4. スロットにタブを差し込み、ケーブルカバーが確実に所定の場所に収まるで、タブを診断ライトの方向にスライドさせます(図を参照）。 

5. セキュリティ用デバイスをセキュリティケーブルスロットに取り付けます(オプション）。 



1 

ケーブルカバー 

2 

セキュリティケーブルスロット 


ケーブルカバーの取 y 外し 

1. セキュリティケーブルスロットにセキュリティデバイスが取り付けられている場合、デバイスを取り外します。 



1[リスボタン] 

2. リリースボタンを押してケーブルカバーをつかみ、カバーが動かなくなるまで左にスライドさせ、持ち上げて取り外します。 


電源アダプタの接続 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

1. コンピュータ背面のコネクタに外付けの電源アダプタを接続します。接続を確実にするために、ラッチが完全にはまっているか確認してください（カチッという感触があります)。 

2. AC 電源ケーブルの片端を電源アダプタに接続します。 

A 警告： 電源アダプタケーブルに綠のアース線が付いている塌合は、緑のアース線と電源のリード線が接触しないように注意してください。感電、発火またはコンピュータを損傷さ 
せる原因となります。 









3. コンセントに接続するための緑色のアース線が AC 電源ケーブルに付いている場合、次の手順で金属製のアースコネクタをコンセントのアース端子に接続します(下図を参照）。 


a . アース端子を緩めます。 

b . 金属製のアースコネクタをアース端子の後ろ側へスライドし、アースのネジを締めます。 



1 

アース端子 

2 

金属製のアースコネクタ 


4. AC 電源ケーブルをコンセントに接続します。 



電源アダプタにはステータスライトがあります。 AC アダプタがコンセントに接続されていない場合は消灯し、以下のさまざまな状態では緑色または黄色に点灯します。 

I 緑色のライト-電源アダプタが AC コンセントおよびコンピュータに接続されているとき緑色に点灯 

I 黄色のライト-電源アダプタが AC コンセントに接続されているが、コンピュータには接続されていないとき黄色に点灯この状態では、コンピュータは作動しません。電源アダプタを 
USFF システムを接続する、または AC メインを外してから再接続して、電源アダプタをリセットしてください。 


バッジ 

^ 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

コンピュータ正面のバッジは回転できます。バッジを回転するには、次の手順を実行します。 

1 . コンピュータカバーを取り外します （ コンピュータカバーの取り外し 参照） n 

2. レバーを引いて、スロットからノッチを離します。 

3. 目的の位置にバッジを回転させて、ノッチがスロットに確実にはまっていることを確認します。 



1 

リリースレバー 

2 

スロット 


目次に戻る 
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Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 

• モジュールベイ 


モジュールベイ 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

フロッピードライブ、オプティカルドライブ、またはセカンドハードドライブなどの Dell ™ ポータブルデバイスをモジュールベイに取り付けることができます。 

お使いの Dell コンピュータは、モジュールベイにオプティカルドライブまたはエアペイ(ダミーカードフィラー)が取り付けられた状態で出荷されます。次の2つの方法でデバイスをモジュールベイに固 
定できます。 

I ロックスイッチ(コンピュータカバーを外して使用） 

I デバイスネジ(別梱包） 

デバイスの取り付け方法については、 デバイスのモジュルベイへの固定 を参照してください。 

〇 注意： デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは、乾燥した安全な場所に保管し、上から力を加えたリ、重いものを載せたりしないでください。 

コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取 y 付け 

デバイスをモジュールベイに取 y 付けるには、次の手順を実行します。 

1. モジュールベイにデバイスではなくエアベイが入っている場合は、モジュールベイからエアベイを引き出して、 5ステップ に進みます。エアベイがロックされている場合は、デバイスネジを取り外し 
ます。 



2. モジュールベイにロックされているデバイスが入っている場合は、カバーを取り外してから （ コンピュータカバーの取り外し を参照）、モジュールロックスイッチを上に上げて、アンロック位置にしま 
す。デバイスネジが使用されている場合は、ネジを外します。 












1 モジュールロックスイッチ 

3. デバイスリリースラッチを押してリリースラッチを解除します。 


|[ irv バイスリリ—スラツチ| 

q 注意： コンピュータの上に重いものを載せないでください。重いものを載せるとシャーシが曲がり、モジュールデバイスを取り外しにくくなる可能性があります。 

4. リリースラッチを持ってデバイスを引き出し、モジュールベイからデバイスを取り外します。 


1リリースラツチ 

5. 新しいデバイスをモジュールベイにスライドします。 

6. モジュールロックスイッチをロック位置に動かして、新しいデバイスをモジュールベイにロックすることもできます。 

7. モジュールベイのデバイスをロックするためにカバーを取! J 外した場合は.コンピュータカバーを取り付けます （ コンピュータカバーの取し J 外し を参照）. 




Microsoft ® Windows ® を実行している場合のデバイスの取リ付け 































































































1. デバイスがモジュールに取り付けられている場合は、タスクバーの ハードウエアの安全な取り外し アイコンをダブルクリックします。 


2. 取り外すデバイスをクリックします。 

^ メモ： コンピュータの電源が入っていて、デバイスがモジュールベイにロックされている場合は、デバイスを取り外すことはできません。ロックされたデバイスを取り外すには、コンピュータをシャ 
ットダウンして、 コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取り付け の手順に従ってください。 

^ 注意： コンピュータの上に重いものを載せないでください。重いものを載せるとシャーシが曲がり、モジュールデバイスを取り外しに《なる可能性があります。 

3. デバイスを取り外すことができることを示すコンピュータメッセージが表示されたら、コンピュータからデバイスを取り外します。 

4. 新しいデバイスをモジュールベイにスライドします。 

デバイスのモジュルベイへの固定 

1. デバイスをモジュールベイに固定するために、コンピュータにはモジュールロックスイッチが装備されています。このスイッチを使用するには、次の手順を実行します。 

a . コンピュータカ/ く一を取り外します ( コンピュータカバーの取り外 し を參照）。 

b . 所定の位置にロックされるまで、モジュールロックスイッチを軽く押し下げます。 



c . コンピュータカバーを取り付けます (コンピュータカバーの 取り外しを 参照）。 


モジュールロックスイッチを引き上げて元の位置に戻すまでは、モジュールをコンピュータから取り外すことはできません。 


2. デバイスネジ(別梱包)を使用しても、モジュールベイのデバイスを固定できます。 
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Dell ™ OptiPlex ™745 ユーザー ズガイド 

9 プロセッサ 


プロセッサ 

A 警告： 本項の手頋を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

^ 警告： 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。 

〇 注意： プロセッサを交換する際は、新しいプロセッサの底部に触らないようにしてください。 

〇 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてぐ£さい。 


1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 

2. フアンエアフローカバーを持ち上げてコンピュータから離し、フアンエアフローカバーを取り外します。 



『1 f フアンエアフローカバ— 


^ 警告： ヒートシンクは、非常に髙温になることがあリます。アセンブリに触れる前には十分に時間をかけ、ヒートシンクの温度が下がっていることを確認してください。 


3. 


ヒートシンクを取り外します。 

a . ヒートシンクに1番近いメモリモジュールを取り外します ( メモリの取り付け を参照）。 

b . ヒートシンクが外れるまで保持基板のリリースレバーを押します。 





























1 

ヒートシンクの上部 

2 

ヒー トシンク 

3 

保持基板 

4 

リリースレバー 


C. プロセッサからヒートシンクを慎重に持ち上げます。 

d . サーマルグリースが付し、た面を上に向けて、ヒートシンクを上向きに置きます。 

Q 注意： 新しいプロセッサに新しいヒートシンクを取り付ける必要がある場合は、プロセッサを交換する際に、元のヒートシンクアセンブリを再利用してください。 


4. プロセッサが外れるまでリリースレバーをまっすぐ弓 I き上げ、プロセッサをソケットから取り外します。 



1 

センターカバーラッチ 

2 

プロセッサカバー 

3 

プロセッサ 

4 

ソケット 

5 

リリースレバー 


© 注意： コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。 

〇 注意： プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてぐ£さい。 


5. プロセッサの底部に触らないように気をつけながら、新しいプロセッサを梱包から取り出します。 

6. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合、その位置まで動かします。 

7. プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。 

8. プロセッサとソケットの1番ピンの角を合わせます。 

Q 注意： プロセッサへの損傷を防ぐため、プロセッサとソケットがきちんと揃っているか確認します。プロセッサを取り付ける際は、力を入れすぎないでください。 


9. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。 

10. プロセッサをソケットに完全に装着できたら、リリースレバーが所定の位置にカチッと収まるまで後ろ側へ回し、プロセッサを固定します。 




















1 

プロセッサカバー 

6 

リリースレバー 

2 

タブ 

7 

前面位置合わせ用切り込み 

3 

プロセッサ 

8 

ソケットおよびプロセッサピン1番ピンの印 

4 

プロセッサソヶット 

9 

背面位置合わせ用切り込み 

5 

センターカーラッチ 




デルのプロセッサ交換キットを取り付ける場合、プロセッサは交換キットが送付されてきた同じパッケージに梱包してデルへ返送してください。 
Q 注意： コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。 


11. ヒートシンクの下面からサーマルグリースを除去してください。 

〇 注意： 新しいザーマルグリースを塗ります。ザーマルグリースは、重要な熱接着機能を持ち、プロセッサの最適稼動に必要です。 

12. プロセッサの表面に、新しいサーマルグリースを塗ります。 

13. リリースレバーと反対側の保持基板のタブの下に、ヒートシンクの片方の端を置きます。 



1 

ヒートシンク 

2 

保持基板 

3 

リリースレバー 


14. ヒートシンクがもう一方の保持基板の端のタブの下にしっか y 装着されるように、ヒートシンクをプロセッサの上に押し下げます。 

15. コンピュータカバーを取り付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照）。 

16. ケーブルカバーを外した場合は、元に戻します （ ケーブルカバー(オプション) を参照）。 


目次に戻る 
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ドライブ 

Dell™OptiPlex™745 ューザーズガイド 

• ハードドライブ 
• ハードドライブフアンの交換 

お使いのコンピュータは、次のドライブをサポートします。 

I SATA (シリアル ATA ) ハードドライブを1台 

|モジュールベイのオプションの D モジュールドライブ、セカンドハードドライブ、またはフロッピードライブを1台 

一般的な取り付けガイドライン 

^ メモ： D モジュールドライブの取り付け手順については、オプションのデバイスに付属のマニュアルを参照してください。 

SATA ハードドライブは.シス亍ム基板の 「 SATAOI というラベルのコネクタに接続してください （ システム某板コンポーネント を参照）。 


ドライブケーブルの接続 

ドライブを取り付ける場合、2本のケーブル ( DC 電源ケーブルとデータケーブル)をドライブの背面に接続します。 


ドライブインタフェースコネクタ 


SATA コネクタ 



1 

インタフェースケーブルコネクタ 

2 

インタフェースコネクタ 


大半のインタフェースコネクタは、正しく接続されるように設計されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。これらのコネクタに 
よって、ケーブルの1番ピンワイヤ(ケーブルの片側に色帯が付いています。シリアル ATA ケーブルには色帯は付いていません)が、コネクタの1番ピンの端に正しく接続されます。基板または力ード 
上にあるコネクタの1番ピンの端を示すために、通常、基板やカード上に直接「1」とシルクスクリーン印刷されています。 


© 注意： インタフェースケーブルを誤った方向に差し込むと、ドライブが動作しなかったり、コントローラやドライブ、またはその両方を損傷する恐れがあります。 


電源ケーブルコネクタ 



1 

電源ケーブル 

2 

電源入カコネクタ 






















ドライブケーブルの接続と取り外し 


SATA データケーブルを接続または取り外す場合、それぞれの端にある黒色のコネクタを持って作業を行います。プルタブが付いたケーブルを取り外す場合、色付きのプルタブをつかんで、コネクタが 
外れるまで引っ張ります。 



ハードドライブ 

^ 警告： 本項の手顒を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

A 警佐： 感電防止のため、ハードドライブを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ず電源 装置から 抜いてください。 

ft 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンビュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
V れることにより、静電気を除去することができます。 

^ 注意： ドライブへの損傷を避けるため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてぐ£さい。 

ハードドライブの取 y 付け 

1. ドライブの交換ではなく新しいデバイスを取り付ける場合は、カバー内部にあるドライブレールを新しいドライブに取り付けて 8ステップ に進みます。 



1 

ドライブ 

2 

ドライブ レール (2) 

3 

ネジ⑷ 


2. 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。 

3. ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに適した設定になっているか確認します。 

4. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください。 


5. ドライブレールをつかみ、2本のレールを互いの方へ押してドライブを前面に少しスライドさせ、ハードドライブを上の方に回転させてブラケットから外します。 












1 

ハードドライブ 

2 

ドライブレール (2) 

3 

電源ケーブルコネクタ 

4 

データケーブルコネクタ 


6. データケーブルおよび電源ケーブルをドライブコネクタから外します。 

7. 既存のハードドライブからドライブレールを取り外し、交換用のハードドライブに取り付けます。 



1 

ドライブ 

2 

ドライブ レール (2) 

3 

ネジ⑷ 


〇 注意： シリアル ATA データコネクタおよび電源コネクタは、正しく接続できるように設計されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み 
V 穴と一致します。ケーブルをドライブに接続する際は、ケーブルをドライブに接続する前にコネクタを正しい方向に向けます。 

8. データケーブルおよび電源ケーブルをハードドライブコネクタに取り付けます。ケーブルをドライブに接続する前に、コネクタを正しい方向に向けます。 


9. ハードドライブをスライドさせてブラケットにはめ込みます。 
















10. コンピュータカバーを取り付けます ( コンピュータカバーの 取り外し を 参照） n 

11. ケーカレカバーを取り付けます(使用している場合）。 

ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してぐ£さい。 

12. コンピュータを再起動します。 

13. 次の手順に進む前に、ドライブにパーティションを作成し、論理フォーマットを実行します。 

手順については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 

14. Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行して、ハードドライブをテストします （ Dell Diagnostics (診断)プログラム を參照）。 

15. ハードドライブにオペレーティングシステムをインストールします。 

手順については、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。 


ハードドライブフアンの交換 

1. 作業を開始する前に の手順に従います。 

2. ハードドライブを取 y 外します ( ハードド ライブ を参照）。 

3. 次の手順で、ハードドライブフアンを取り外します。 

a. フアンのケーブルを抜きます。 

b. フアン背面のリリースタブを押します。 

c. リリースタブが外れないようにしながらフアンをシステム前面方向にスライドさせ、ハードドライブブラケットのスロットからサイドタブを外します。 

d. フアンを持ち上げて、ハードドライブブラケットから外します。 










1 

ハードドライブブラケット 

2 

フアンリリースタブ 

3 

フアン 

4 

サイドタブ 


4. 次の手順で、ハードドライブファンを取り付けます。 

a. 4つのサイドタブとリリースタブの位置を、ハードドライブブラケットの5つのスロットに合わせます。 

b. 金属製のスロットカバーの下にリリースタブをスライドさせ、コンピュータ背面方向にフアンをスライドさせると、他の4つのタブが留まります。 
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Dell™OptiPlex™745 ユーザー ズガイド 

• コンピュータカバーの取り外し 


コンピュータカバーの取り外し 

A 警告： 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。 

〇 注意： コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触 
w れることにより、静電気を除去することができます。 


1. 作業を開始する 前に の手順に従って操作してください n 


〇 注意： コンピュータ内部の部品に触れる前に、塗装されていない金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネン 
w 卜を損傷する恐れのある静電気を除去してください。 


2. ケーブルカバーがある場合は、取り外します ( ケーブルカバー(オプション) を参照）。 

3. コンピュータカバーを取り外します。 

a. 下図のように、カバーリリースノブを時計回りに回します。 

b. コンピュータカバーを1 cm またはカバーが止まるまで前にスライドし、カバーを持ち上げます。 

A 警告： グラフィックカードのヒートシンクは、通常の揉作でも大変熱くなる可能性があります。グラフィックカードのヒートシンクの熱が冷めるまで十分な時間を置いてから触れる 
ようにします。 



[7) リリースノブ| 
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Dell™OptiPlex™745 ューザーズガイド 

• ウルトラスモールフオームファクターコンピュータの仕様 


ウルトラスモールフォームファクターコンピュータの仕様 


マイクロプロセッサ 

マイクロプロセッサの種類 

Intel ® Pentium 4® プロセッサ 、 Pentium D プロセッサ、 
Celeron ® プロセッサ、 Core ™ プロセッサ 

内蔵キャッシュ 

512 KB 以上のパイプラインバースト、8ウェイセットアソシェイテイ 
ブ、ライトバック SRAM 


メモリ 

タイプ 

533 MHz または667 MHz DDR 2 SDRAM 

メモリのコネクタ 

2 

対応するメモリモジュール 

256 MB 、 512 MB 、 1 GB 、 または 2 GB 非 ECC 

最小メモリ 

デュアルチヤネル： 512 MB シングルチヤンネル： 256 MB 

最大搭載メモリ 

4 GB 

BIOS アドレス 

FOOOOh 


コンピュータ 情報 

チップセット 

Intel ® Q 965 Express 

データバス幅 

64 ビット 

アドレスバス幅 

32 ビット 

DMA チヤネル 

8 

割り込みレベル 

24 

BIOS チップ ( NVRAM ) 

8 Mb 

NIC 

DMTF によって定義されている ASF 1.03および 2.0 サポートを 
組み込んだ内蔵ネットワークインタフェース 


10/100/1000通信が可能 


ビデオ 


タイプ 

デュアルモニターサボートの内蔵 DVI - I を装備した内蔵 Intel ® 
グラフィックメディアアクセラレータ3000 


オーディオ 

タイプ 

ADI 1983 HDA (ハイ•デフイニッシヨン•オーデイオ） 

ステレオ変換 

20ビット AD 変換および20ビット DA 変換 


コントローラ 


ドライブ 

1台のデバイスをサポートするシリアル ATA コントローラが1台 


拡張パス 

バスのタイプ 

SATA 1.0 a および 2.0 

USB 2.0 

バス速度 

SATA ：1.5 Gbps および 3.0 Gbps 

USB ： 480 Mbps 








































































































で180〜265 V 

バックアップバッテリー 

3 V CR 2032 コイン型リチウムバッテリー 


寸法 

ケーブルカバー非装着時： 


縦幅 

26.4 cm 

横幅 

8.9 cm 

長さ 

25.3 cm 

重量 

4.5 kg 

標準ケーブルカバー装着時： 


縦幅 

26.4 cm 

横幅 

8.9 cm 

長さ 

33 cm 

重量 

4.9 kg 

拡張ケーブルカバー装着時： 

12.34 kg 

縦幅 

26.4 cm 

横幅 

8.9 cm 

長さ 

36.1 cm 


環境 

温度： 

動作時 

10〜30で 

保管時 

-40 〜65で 

相対湿度 

20〜80 % (結露しないこと） 

最大耐久震度： 

動作時 

0.25 G (3 〜200 Hz . 0.5 オクターブ/分） 

保管時 

0.5 G (3 〜200 Hz 、 1オクターブ/分） 

最大耐久衝撃： 

動作時 

50.8 cm /秒の速度変化でボトムハーフサインパルス 

保管時 

508 cm /秒の速度変化で27 G フェアードスクェアウェーブ 

高度： 

動作時 

-15.2〜3,048 m 

保管時 

-15.2〜10,668 m 
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Dell™ OptiPlex™ 745 ユーザーズガイド 

ウルトラスモールフオームファクターコンピュータ 



お使いのコンピュータについて 

情報の検索方法 

ウルトラスモールフォームファクターコンピュータ 
ウルトラスモールフォームファクターコンピュータの仕様 

アドバンス機能 
コンピュータのクリーニング 

ドライバとオペレーティンヴシステムの再インストール 

問題の解決 

Microsoft ^ Windows ^ XP の特徴 
トラブルシューティングツールとユーティリティ 

困ったときは 

保証について 
FCC 規定（米国のみ） 

用語集 


部品の取り外しと取 y 付け 

作業を開始する前に 
コンピュータカバーの取り外し 
ンヤーンイントノレーンヨンスイツチ 

ドライブ 

モジュールベイ 

プロセッサ 

パッテリー 
システム基板の交換 



コンピュータカバーの取り外し 


メモ、注意、警告 

& メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

ft 注意： ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

^ 警告： 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。 

Dell n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合は、このマニュアルの Microsoft Windows オペレーティングシステムについての説明は適用されません。 


この文害の情報は、事前の通知なく*更されることがあリます。 
2006すべての著作権は Dell Inc . にあ y ます。 


Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。 


本書に使用されている商標： Dell、DELL のロゴ、 OptiPlex、I nspiron 、 Dimension 、 Latitude. Dell Precision, DellNeU TravelLite. Dell OpenManage 、 PowerVault 、 Axim 、 PowerEdge 、 PowerConnect 、 およ 
び PowerApp は Dell I nc. の商標です 。 I ntel 、 Pentium 、 お j : び Celeron は I ntel Corporation の登録商標です。 Microsoft 、 MS-DOS 、 お i び Windows は Microsoft Corporation の登録商標です 。 I BM は 
International Business Machines Corporation の登録商標です 0 Bluetooth It Bluetooth SIG, Inc. の商標で 、 Dell Inc. が使用権を保有しています 0 ENERGY STAR は U.S. Environmental Protection 
Agency ( 米国環境保護局）の登録商標です 。 Dell Inc • は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。 


本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があ ! ますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではあリません。 


モデル DCTR 、 DCNE 、 DCSM . および DCCY 
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保証に ついて 

Dell™OptiPlex™745 ユーザーズガイド 


コンピュータに関するデル保証情報については、『サービス&サポートのご案内』を参照してください。 





